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Titulo |.- Disposiciones Generales

Capitulo 1. Disposiciones gener ales
Art.1.  Objetoy fundamento de estas Normas Ur banisticas

Se redacta € presente documento de Normativa Urbanistica, con €l objeto de diferenciar el tratamiento
aplicable alas distintas clases y categorias de suelo, tal y como establece €l articulo 44 delaLey 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de la Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn (en adelante LUCyL), para €
desarrollo de las determinaciones contenidas en la Memoria y Planos de las Normas Urbanisticas
Municipales.

Las presentes Normas Urbanisticas forman, por tanto, parte de Normas Urbanisticas Municipales de Santa
Inés, como instrumento de ordenacion integral del municipio que clasifica el suelo y establece los regimenes
juridicos correspondientes a cada clase y categoria del mismo, delimitando, a través de si mismo o de los
instrumentos que desarrollen las Normas Urbanisticas Municipales, las facultades urbanisticas propias del
derecho de propiedad del suelo y especificando los deberes que condicionan la efectividad y gercicio de
dichas facultades.

Art. 2. Vigenciay ambito de aplicacion

El periodo de vigencia de las Normas Urbanisticas Municipales sera indefinido, de acuerdo con lo sefialado
en el articulo 56 dela LUCYyL.

El ambito de aplicacion en el espacio de las Normas Urbanisticas Municipales, corresponde a la totalidad del
término municipal, y el &mbito de aplicacion en el tiempo, seiniciara a partir de lafecha de la publicacién en
el Boletin Oficial de la Comunidad Auténoma de Castillay Ledn (BOCyL), en la forma que establece €l
articulo 61 delaLUCyL.

Art. 3. Efectosdela aprobacion de las Normas Urbanisticas M unicipales

Las Normas Urbanisticas Municipales, asi como los Planes y Proyectos que las desarrollan, una vez
publicado el acuerdo de su aprobacién definitiva, serén publicos, obligatorios y gjecutivos.

Cualquier ciudadano tendra derecho a consultar en e Ayuntamiento toda la documentacion de las Normas
Urbanisticas Municipales y los instrumentos que las desarrollen, asi como solicitar por escrito informacién
del régimen urbanistico aplicable a cada finca o parcela, en virtud de lo dispuesto en el articulo 146 de la
LUCyL.

La gecutividad del planeamiento implica que, desde €l dia siguiente a la publicacién del mismo en la forma
sefialada en los articulos 60 y 61 de la LUCyL, quedan declaradas de utilidad publica las actuaciones en él
previstas a los fines de expropiacién o imposicion de servidumbres y la necesidad de ocupacion de los
terrenos y edificios correspondientes que sean destinados por las Normas Urbanisticas Municipales al
establecimiento de viales y servicios publicos, o a la construccion de templos, mercados, centros culturales,
docentes, asistenciales, sanitarios, zonas deportivas y otros andlogos con fines no lucrativos, asi como todas
las superficies necesarias de influencia de las obras previstas, para asegurar €l pleno valor y rendimiento de
éstas, para los supuestos y en las condiciones en que se establezcan, asi como las conexiones exteriores con
las redes de infraestructuras, los equipamientosy los servicios publicos

Art.4. Conocimiento obligado de las Nor mas

Las presentes Normas Urbanisticas seran de inexcusable cumplimiento para todo promotor de Planes,
Urbanizaciones, Parcel aciones o Edificaciones que desarrollen las Normas Urbanisticas Municipales.

Para la proteccion de la legalidad de las mismas y contra toda infraccion que las contravenga, seran de
aplicacion las disposiciones reguladas en los articulos 111 a 122 de la LUCyL; y en los articulos 335 a 367
del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (en adelante RUCyL),
articulos que regulan la “ proteccion de la legalidad” .
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Art. 5.  Ordenanzas Complementarias

El Ayuntamiento podré aprobar, en desarrollo de esta Normativa Urbanistica, Ordenanzas complementarias
al planeamiento urbanistico, en orden a regular aspectos concretos de tramitacion de autorizaciones,
condiciones de uso, protecciones, aclaraciones e interpretaciones normativas y normas de policiay buen
gobierno de las &reas urbanas, dentro del campo de sus competencias especificas, en virtud de las facultades
gue le conceden los articulos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
siendo de aplicacion aguellas que estuvieran aprobadas en € momento de la publicacion de las Normas
Urbanisticas Municipales, prevaleciendo las nuevas determinaciones de estas Normas Urbanisticas sobre
ordenanzas preexistentes en agquellos aspectos que fueran contradictorios.

Art. 6. Competencias einterpretaciones

Las competencias de aplicacion de esta Normativa Urbanistica le corresponde a Ayuntamiento, sin perjuicio
de las que le puedan corresponder a la Comision Territorial de Urbanismo de la Comunidad de Castilla'y
Ledn y a los deméas organismos con competencias sectoriales, todo ello, dentro del marco de su ambito
competencial y con arreglo alas disposiciones legales para su aplicacion.

En este sentido la interpretacion sera g ercida atendiendo alos siguientes criterios:

Cuando existan dudas de interpretacion sobre normas, regulaciones y regimenes, debe seguirse la regulacion
general establecidaen el RUCyL paralas Normas Urbanisticas Municipales.

Cuando lainterpretacion de ladiscrepancialo requiera, debe atenderse por orden de prevalenciaala memoria
vinculante, la normativa, €l catdlogo y los planos de ordenacion.

En todo caso prevalecerdn las determinaciones de las Fichas de Ordenacion y Gestion sobre las Normas
Generalesy Particulares; y, asu vez, las Particulares sobre las Generales y las Normas sobre los Planos.

En todos aquellos casos en los que la aplicacion de las Normas Urbanisticas Municipales diera lugar a
problemas de indeterminacion o interpretacion, corresponderd a Ayuntamiento aprobar a través de las
Ordenanzas complementarias la regulacién pertinente.

Si se produjesen contradicciones entre mediciones sobre plano y larealidad, prevalecerd esta Gltima, y Si se
diesen entre superficiesfijasy coeficientesy porcentajes, también se aplicaran estos Ultimos.

Las determinaciones numéricas de las Fichas de Ordenacion y Gestién se podran gustar a la realidad,
admitiéndose variaciones maximas de un 5%, salvo que se trate de errores mecanograficos manifiestos.

En caso de discrepancias con las normativas especificas de la legislacion sectorial, se interpretard conforme
al contenido de lalegislacién sectorial.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en €l articulo 176 del RUCYL.
Art.7. Correccion deError Material

Cuando la base cartogréfica que sirve de base a grafismo de la ordenacién no coincida con la situacion real
de edificaciones o viario existente, su correccion y la del grafismo de ordenacién basada en la misma, sera
considerada Correccion de Error Material y podrd subsanarse una vez se apruebe definitivamente por
Comision Territorial de Urbanismo.

Una vez aprobada, la correccion se incorporara al documento de Normas Urbanisticas Municipales como
anotacion complementaria de la determinacidn que se interpreta.

El mismo precepto se aplicara cuando se detecten contradicciones en el texto o en los planos.
Art. 8. Inspeccion y control parasu correcta aplicacion

Lainspeccion del uso del suelo, parcelaciones y reparcelaciones, obras e instalaciones, etc., se efectuara por
el Ayuntamiento y por la Comisién Territoria de Urbanismo a través de sus respectivos Servicios de
Inspeccion en los términos que se regulan en € articulo 112 de la LUCYL y en la Seccidon 22 “Inspeccién
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Urbanistica’, del Capitulo I11 “Proteccién de laLegalidad”, del Titulo IV, del RUCyL, conforme se establece
en las presente Normativa Urbanistica.

Art.9. Modificacionesdelas NUM

Las Normas Urbanisticas Municipales se podran modificar puntualmente con €l objeto de aterar la
delimitacion de los Sectores o de las Unidades de Actuacion, la regulacion de las Ordenanzas y Normas
Particulares o los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanisticos, cuando se incumplan, debiéndose
llevar a efecto dicha Modificacion con el alcancey en los plazos que se fijan para ello en € articulo 58 de la
LUCyYL, y en los articulos 169 a 178 del RUCyL, relativo a las previsiones sobre Modificacion del
planeamiento y alos plazos y procedimientos de su aprobacion.

En todo caso, y de conformidad con estos articulos, no se considerardn modificaciones de las Normas
Urbanisticas Municipales:

- Las dteraciones que puedan resultar del margen de concrecién que la Ley y las propias Normas
Urbanisticas Municipales reservan a planeamiento de desarrollo como consecuencia de su mayor
detalle, y que no superaran, en ningln caso, la proporcion de un 5 % respecto a las establecidas por las
Normas Urbanisticas Municipales.

- Los regjustes que justificadamente se requieren para la gjecucion del planeamiento en la delimitacion de
Unidades de Actuacion, como resultado de las comprobaciones topogréficas definitivas, debiéndose
respetar, en todo caso, las definiciones viarias y alineaciones de proteccion y los porcentgjes de suelo
publico.

- Laaprobacion de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaracion de las determinaciones de las
Normas Urbanisticas Municipales, se hallen o no previstasen €llas.

Art. 10. Revision delasNUM

Cuando se produzca la aprobacién de un instrumento de ordenacion territorial de los previstos en la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castillay Ledn, que afecte
total o parcialmente al territorio municipal, se procedera a la revisién de las determinaciones de las NUM
para adaptarse a las previsiones de dicho instrumento de ordenacion.

Sin perjuicio de lo considerado en €l articulo 168 del RUCyL, se procedera a la revisién de las presentes
Normas Urbanisticas Municipales siempre que se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la
estructura general organica del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de sus
elementos o determinaciones estructurales. Se entenderd que esto ocurre en cualquiera de los siguientes
Casos:

- Eleccién de un modelo territorial o estructura general distinta de la prevista en estas Normas
Urbanisticas Municipales.

- Aparicion de circunstancias exégenas sobrevenidas, de caracter demogréfico o econémico, que incidan
sustancia mente sobre la ordenacién prevista en estas Normas Urbanisticas Municipales.

- Previsble agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en estas Normas Urbanisticas
Municipales.
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Capitulo 2. Régimen del suelo
Seccidon 12 Conceptosy regulacion
Art. 11. Concepto de sueloy su divisién o par celacion

Se aplica el concepto juridico de Suelo a las superficies del terreno que comprende €l territorio a efectos de
su ordenacion urbanistica

El suelo, con independencia de su caracterizacion y de la regulacion del régimen urbanistico que le es
aplicable y que se describe en el apartado siguiente, presenta diferentes situaciones en funcion de su nivel de
ordenacion, urbanizacion o edificacion.

Parareflgjar estas situaciones se usan las siguientes acepciones:

- Suelo Clasificado: es aquel que cuenta en € planeamiento general del municipio con una clasificacion
urbanistica suficiente para ser transformado en suelo urbano.

- Suelo Ordenado: es aguel que cuenta con una ordenacion detallada aprobada, y por lo tanto con
diferenciacion entre zonas edificables, red viaria, zonas verdes etc., con independencia de que esté o no
urbanizado.

- Sueo Gestionado: es aguel que ha sufrido las modificaciones juridicas necesarias para que las
superficies de dominio publico formen parte del patrimonio municipal y € resto de superficies estén
distribuidas entre |os propietarios promotores.

- Suelo Urbanizado: es aquel que tiene terminada su urbanizacién.

- Suelo Parcelado: es aquel que se encuentra dividido para poder soportar de forma independiente las
futuras edificaciones.

- Solar: Corresponde a la denominacion de una parcela edificable totalmente urbanizada y que cumple las
condiciones establecidas en € articulo 22 delaLUCyL

Art. 12. Parcelacion del suelo

Por parcelacion del suelo se entiende la division simultdnea o sucesiva de terrenos en dos 0 méas nuevas
parcelas o lotes independientes, o cuotas indivisas de los mismos que conlleven derecho de utilizacion
exclusiva; asimismo se entiende como parcelacion la constitucién de asociaciones 0 sociedades en las que la
cualidad de socio incorpore €l derecho de utilizacion exclusiva de terrenos.

Cabe distinguir, respecto de este concepto, |as siguientes especificaciones:

- Parcelacion rustica: aquella que se realiza sobre las fincas que constituyen €l territorio y que se reflgjan
en los planos parcelarios del catastro de ristica.

- Parcelacion urbana: se entiende por este término la parcelacién que se realiza en suelo urbano, bien sea
como resultado de una ordenacién urbanistica, bien sea por efectuarse sobre las fincas que componen €l
nicleo de poblacion originario, y que reflegjael plano del catastro de urbana.

- Parcelacion urbanistica del suelo: Es la Parcelacion realizada con el fin manifiesto o implicito de
urbanizar o edificar |os terrenos total o parcialmente; se entiende que existe dicho fin cuando las parcelas
o lotes resultantes presentan dimensiones, cerramientos, accesos U otras caracteristicas similares a las
propias de las parcelas urbanas. No se considera parcelacién urbanistica la segregacion de partes de una
finca con diferente clasificacion.

- Parcelacion ilegal: Se entiende por este término las parcelaciones que se realicen sin cumplir las
condiciones exigidas en e planeamiento, 0 cuando no existiendo planeamiento se realicen con la
intencion manifiesta o encubierta de llevar a cabo su posterior edificacion para constituir un ntcleo de
poblacién, residente o no.
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- Reparcelacion del suelo: Se entiende por este término la agrupacion de fincas comprendidas en un
ambito concreto, para su nueva division, gjustada a planeamiento, con la adjudicacion de parcelas
resultantes alos titulares originarios en proporcion a las superficies aportadas

Art. 13. Regulacion del régimen aplicable al suelo

El régimen urbanistico del suelo corresponde a conjunto de determinaciones que establecen los derechos y
obligaciones de la propiedad del suelo, y las posibilidades de desarrollarlo y utilizarlo. Estas determinaciones
son las que sefidla el Real Decreto Legidativo 2/2008, de 20 junio, por e que se Aprueba el Texto Refundido
delalLey de Suelo, € Real Decreto Ley 4/2000, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de la Comunidad
Auténoma de Castillay Ledn (LUCyL) y e Decreto 22/2004, de 29 de enero, por € que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castillay Ledn (RUCyL).

Las Normas Urbanisticas Municipales, atendiendo estas determinaciones, regulan € Régimen del Suelo,
definiendo |os siguientes aspectos:

- Lasclases de suelo que existen en el municipio y las condiciones para su desarrollo.
- Losderechosy obligaciones de la propiedad en cada una de ellas.

- Los ambitos urbanisticos para efectuar €l desarrollo urbanistico.

- El contenido y aprobacién de los instrumentos que lo desarrollan.

- Losrequisitos generales parala gjecucion urbanistica.

- Lascondiciones parasu utilizacion.

- Losusosy obras provisionales.

- El régimen de las situaciones preexistentes.

- Lasinfraccionesy los incumplimientos urbanisticos.

A su vez, tiene en cuenta la funcién social de la propiedad, delimitada por €l contenido legal a que se ha
aludido, y por tanto, prevé la obligada participacién de la comunidad en las plusvalias generadas por la
accion urbanistica con el respeto a justo reparto entre los afectados de |os beneficios y cargas que se derivan
del planeamiento.

Seccion 22, Clasificacion del suelo del término municipal

Las Normas Urbanisticas Municipales dividen € territorio municipal dependiendo de su incorporacién o no
al proceso urbanistico y en funcién de la situacion de hecho, tal y como establece €l Capitulo 1, del Titulo |,
delaLUCyL.

Art. 14. Sudourbano

Constituye el suelo urbano, el conjunto de terrenos que redinen los requisitos exigidos en el articulo 11 de la
LUCYyL, con independencia de su distincién como:

- Suelo Urbano Consolidado: constituido por los solares y demés terrenos aptos para su uso inmediato
conforme a las determinaciones del planeamiento urbanistico, asi como por los terrenos que puedan
alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aid adas.

- Suelo Urbano No Consolidado: constituido por los demas terrenos clasificados como suelo urbano en los
gue es precisa actuaciones de urbanizacion, reforma u obtencion de dotaciones, que deben ser objeto de
equidistribucién.

El suelo urbano se cuantificay justificaen laMemoria Vinculante de las NUM, se reflgja gréficamente en los
Planos de Clasificacion y Calificacion de Suelo y se regula de forma particular en el Titulo VI.- Condiciones
Particulares en Suelo Urbano de esta Normativa.
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Art. 15. Suedlo RUstico

Esta constituido por los terrenos del término municipal que no se clasifican como suelo urbano y, a menos,
los que se entiende que deben preservarse de la urbanizacion por concurrir alguna de las circunstancias que
seregulan para esta clase de suelo, en € articulo 15 dela LUCyL.

El suelo ristico se cuantificay justifica en la Memoria Vinculante, se reflgja gréficamente en los Planos de
Clasificacion y Cdlificacion de Suelo y se regula de forma particular en el Titulo VI.- Normas de Proteccion
del Suelo Rustico de esta Normativa.

Art. 16. Definicion delos sistemas. Sistemas Generalesy Sistemas L ocales
- Sistemas Generales

Congtituyen los Sistemas Generales € conjunto de las dotaciones urbanisticas publicas que pueden
considerarse a servicio de toda la poblacion del término municipal.

Los terrenos destinados a Sistemas Generales tienen categoria de clasificacion de suelo, sin perjuicio de su
adscripcion a los efectos de su obtencidn, a los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado, segin se
determine en la Memoria Vinculante y en las Fichas Urbanisticas de los Sectores, con € reconocimiento de
aprovechamiento urbanistico, en su caso, y sin perjuicio de su obtencién por declaracion de utilidad pablica
en los términos sefialados en la Seccién 32, del Capitulo 1 del presente Titulo, mediante expropiacion en los
términos previstos en lalegidacion vigente.

- SistemasLocdes

Constituyen los Sistemas Locales el conjunto de dotaciones urbanisticas, tanto publicas como privadas, que
no tengan caracter de Sistema General.

El régimen juridico de las dotaciones locales se integra en € desarrollo de gestion por unidades de actuacion
en suelo urbano conforme al procedimiento del sistema de actuacion con que se desarrolle, sin perjuicio de la
aplicacién delo dispuesto en el articulo 190 del RUCyL, relativo a Actuaciones Aisladas.

Seccion 32 Régimen urbanistico de la propiedad del suelo
Art. 17. Funcion social dela Propiedad

La utilizacién del suelo y, en especial, su urbanizacion y edificacion, se efectuara en los términos que se
establece en laLUCYyL, que determinalafuncién social de la propiedad delimitando:

- El contenido de las facultades urbanisticas susceptibles de adquisicién por e propietario del suelo.

- La obligada participacién de la Comunidad en las plusvalias generadas por la accién urbanistica, la
exigencia del reparto entre los afectos de |os beneficios y cargas derivadas del planeamiento.

- Y la necesidad de adaptarse a las limitaciones que establezcan el planeamiento de conformidad con la
clasificacion y calificacién urbanistica de los terrenos.

Art. 18. Derechosy obligacionesdela Propiedad

En este sentido, la clasificacion del suelo y la regulacion especifica de los Titulos V, VI y VII de la presente
Normativa que regulan las condiciones particulares de desarrollo y las posibilidades de utilizacién del suelo,
se basan en todos los supuestos, en la obligacion del propietario de los terrenos a su incorporacion al proceso
de urbanizacién y edificatorio en los términos que establece laLUCyL.

Las facultades y deberes del suelo urbano y ruastico, se regulan especificamente en € Capitulo Il y 1V, del
Titulo | delaLUCyL,y en e Capitulo 111y IV del Titulo| del RUCYL.
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Seccion 42 Régimen de las situaciones preexistentes
Art. 19. Construcciones, instalacionesy usosinadecuadosy fuera de or denacion

Los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la aprobacién
definitiva de las presentes Normas, resultaran disconformes con las determinaciones contenidas en las
mismas, podran ser expresamente declarados fuera de ordenacion. En particular, se declararan siempre fuera
de ordenacién aquellos usos emplazados en terrenos que en virtud del nuevo planeamiento urbanistico deban
ser objeto de cesidn o expropiacion, 0 en construcciones o instalaciones para las que se haya dispuesto
expresamente su demolicion.

En los terrenos que sustenten usos declarados fuera de ordenacion, no podra autorizarse ninguna obra, salvo
las necesarias para la gecucion del planeamiento urbanistico, y en tanto éstas no se acometan, las
reparaciones estrictamente exigibles parala seguridad y la salubridad de los inmuebles.

No obstante, podran autorizarse excepcionamente obras parciales de consolidacion, cuando falten més de
ocho afios para que expire € plazo fijado para la expropiacién o demolicion del inmueble, o cuando no se
hubiera fijado dicho plazo. Cualesquiera otras obras serén ilegales, y ni ellas ni las autorizables podran
producir incremento del valor de la expropiacion.

Los usos del suelo citados en € apartado ndmero uno y que no se declaren expresamente fuera de
ordenacion, se considerardn usos disconformes con el planeamiento urbanistico. En los terrenos que
sustenten estos usos, podran autorizarse obras de consolidacion, asi como los aumentos de volumen y
cambios de uso que permitan las determinaciones del nuevo planeamiento.

A efectos de la aplicacion de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se entiende que la situacion de “fuera
de ordenacién” regulada en dicha Ley se corresponde con la situacion homénima y con la situacion de
disconformidad con el planeamiento reguladas en esta L ey.

Cualquier actuacion no amparada por licencia u orden de gjecucion, que no se encuentre consolidada desde el
punto de vista de la adopcidon de medidas de restauracion de la legalidad urbanistica infringida, tendran
automaticamente la consideracion de “fuera de ordenacion”.

En ningln caso, podran realizarse ampliaciones de volumen o superficie edificada del cuerpo existente
declarado fuera de ordenacion, ni instalar en edificios no residenciales, instalaciones sanitarias propias del
uso residencial.

Art. 20. Prescripcion deinfracciones urbanisticasy de sanciones

La prescripcién de las infracciones urbanisticas se regula en €l articulo 351 del RUCyL vy la prescripcién de
las sanciones se regulaen el articulo 356 del mismo texto legal.

De acuerdo con el punto anterior el plazo de prescripcion paralas infracciones urbanisticas es de cuatr o afios
paralasinfracciones muy gravesy graves, y de un afio paralasinfracciones leves.

Art. 21. Legalizacion de actos de uso del suelo

Aquellas actuaciones de uso del suelo, terminadas o en curso de gecucion, sin licencia o sin gjustarse a sus
determinaciones, estaran alo establecido en los articulos 341 a 344 del RUCyL.

En cualquier caso, se establece un plazo maximo de un afio desde la aprobacion de estas Normas, para que se
legalicen las obras, edificaciones e instalaciones que se encuentren sin licencia, siempre y cuando sean
susceptibles de legalizacion y se gjusten alas nuevas determinaciones de las presentes Normas Urbanisticas.

En €l caso de no cumplirse esta exigencia, las edificaciones existentes sin legalizar tendran la consideracion
juridica de instalaciones, obras o usos “fuera de ordenacion”.

Art. 22. Situaciones singularesde parcelasinferioresala minima

En aquellos supuestos en los que existan parcelas inferiores a la parcela minima exigida por las Ordenanzas,
siempre y cuando quede fehacientemente acreditada su superficie en la inscripcion registral o en la ficha
catastral, se permitira su edificacién, siempre que se puedarealizar, a menos, la vivienda minima, aplicando
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las condiciones de aprovechamiento a la superficie realmente existente que resulten de una medicion exacta
del terreno, realizada por técnico competente.

Art. 23. Situaciones de reduccion de la superficie de parcela por correccion de la
alineacion

En las parcelas af ectadas directamente por nuevas alineaciones fijadas por las presentes Normas Urbanisticas
Municipales, con €l fin de mejorar la seguridad vial e incrementar la calidad del espacio urbano, y tengan

como resultando una reduccién de su superficie a favor de un incremento en la superficie de viario, se
establecen las siguientes determinaciones:

- Los propietarios estaran obligados a ceder la superficie de terreno excluida de su parcela por la nueva
alineacion.
- La parcela resultante mantiene la edificabilidad total de la parcela en origen, antes de fijar la nueva

alineacion. El coeficiente de edificabilidad de aplicacion a la parcela se vera modificado de forma
individual para adecuarse ala nueva superficie.
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Capitulo 3. Intervencion municipal en la edificacion y uso del suelo

Seccion 12 Competencia e intervencion
Art. 24. Competencia

La competencia para otorgar las licencias y € control sobre los proyectos correspondera exclusivamente al
Ayuntamiento, de acuerdo con su legislacion aplicable, sin perjuicio de los procedimientos de autorizaciones
en Suelo Rustico, queregulalos articulos 57 y 58 del RUCYL.

Cuando se presenten solicitudes en que sean necesarias autorizaciones con arreglo a otra Legislacion
especifica exigida expresamente 0 no por las presentes Normas, sera de aplicacién lo sefialado en €l apartado
3 del articulo 291 del RUCYL.

Art. 25. Intervencion municipal

Corresponde a ayuntamiento la intervencién municipal en el uso del suelo. Mediante la licencia urbanistica
el Ayuntamiento realiza un control preventivo sobre los actos de uso del suelo para verificar su conformidad
con la normativa urbanistica.

El ayuntamiento intervendra en las siguientes fases:

a) Control de la aptitud de la edificacién y € uso a la normativa urbanistica de aplicacion a la hora de
otorgamiento de licencia

b) Control de la conservacion y el mantenimiento de las edificaciones asi como de la continuidad o
legalidad en €l uso desarrollado en los mismos

c) Inspeccion urbanistica

Seccion 22, Actividades sujetasa licencia

Estéan sujetos a previa licencia urbanistica independientemente de los materiales utilizados, € tamafio de la
construccion y el sistema constructivo utilizado y sin perjuicio de las demas intervenciones administrativas
gue procedan conforme a la normativa aplicable en cada caso, los siguientes actos del uso del suelo:

Art. 26. Actos constructivos:
1°. Las obras de construccion de nueva planta.

20, Las obras de implantacion de instalaciones de nueva planta, incluidas las antenas y otros equipos de
comunicaciones y las canalizacionesy tendidos de distribucion de energia.

3°. Lasobras de ampliacion o rehabilitacién de construcciones e instal aciones existentes.
4°, Las obras de demolicién de construcciones e instal aciones existentes, salvo en caso de ruinainminente.

5°. Las obras de construccion de embalses, presas y balsas, asi como las obras de defensa y correccion de
cauces publicos.

6°. Las obras de modificacion o reforma de las construcciones e instal aciones existentes.
7°. Las obras de construccion o instalacién de cerramientos, cercas, murosy vallados de fincas y parcelas.
8°. Lacolocacion de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde | as vias publicas.

9, La implantacion de construcciones e instalaciones prefabricadas, méviles o provisionales, savo en
ambitos autorizados conforme alalegislacion sectorial.
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Art. 27. Actosno constructivos;

10,
2°,
3.
4°,

5°.

6°.

Lamodificacion del uso de construcciones einstalaciones.
L as segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
La primera ocupacion o utilizacion de construcciones e instalaciones.

Las actividades mineras y extractivas en genera, incluidas las minas, canteras, graveras y demas
extracciones de &ridos o tierras.

L as obras que impliquen movimientos de tierras relevantes, incluidos los desmontes y las excavacionesy
explanaciones, asi como |la desecacion de zonas himedas y el depésito de vertidos, residuos, escombros
y materiales ajenos a las caracteristicas del terreno o de su explotacion natural .

Lacortade arbolado y de vegetacion arbustiva que constituya masa arbdrea, espacio boscoso, arboleda o
parque en suelo urbano.

L os demés actos de uso del suelo que se sefialen expresamente en las presentes Normas

Art. 28. Actividadesno sujetasa licencia

No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, no requieren licencia urbanistica los siguientes actos de uso
del suelo:

a)

b)

c)
d)

€)

Las obras publicas y demas construcciones e instalaciones eximidas expresamente por la legislacién
sectorial.

Las obras publicas e instalaciones complementarias de las mismas previstas en Planes y Proyectos
Regionales aprobados conforme a la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacion del Territorio de
Castillay Leodn.

Los actos amparados por érdenes de gecucion dictadas por el Ayuntamiento, las cuales producen los
mismos efectos que el otorgamiento de licencia urbanistica.

Los actos promovidos por €l Ayuntamiento en su término municipal, cuya aprobacion produce los
mismos efectos que el otorgamiento de licencia urbanistica.

Los actos previstos y definidos en proyectos de contenido mas amplio previamente aprobados o
autorizados.

Art. 29. Actos promovidos por lasadministraciones publicas

Los actos de uso del suelo que promovidos por érganos de las Administraciones publicas o de sus entidades
dependientes estan igualmente sujetos a previa licencia urbanistica en los casos y con las excepciones
previstos en los puntos anteriores, sin perjuicio del régimen especia aplicable a la Administracién General
del Estado conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional décima del Texto Refundido de la Ley de
Suelo.
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Seccion 32 Régimen general de concesion delicencias

a) Laslicencias urbanisticas se otorgaran de acuerdo alo estipulado en la normativa urbanistica vigente en
el momento de la resolucién, siempre que la misma se produzca dentro de los plazos establecidos.
Cuando la resolucién se dicte fuera de dichos plazos, deben aplicarse las previsiones de la normativa
urbanistica vigente en el momento de concluir los plazos citados.

b) Las resoluciones de otorgamiento o denegacion de licencias urbanisticas seran congruentes con 1o
solicitado y estaran adecuadamente motivadas, con referencia expresa a la normativa que les sirva de
fundamento.

c) No pueden otorgarse licencias urbanisticas para la realizacion de actos de uso del suelo que, conforme a
lalegislacion sectorial, requieran otras autorizaciones administrativas previas, hasta que las mismas sean
concedidas.

d) Las licencias urbanisticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, y para solicitarlas no es necesario acreditar la titularidad de los terrenos afectados, salvo
cuando € Ayuntamiento estime que su otorgamiento pueda afectar al dominio publico o a patrimonio
municipal.

€) En particular, se denegara el otorgamiento de las licencias urbanisticas cuya g ecucién haya de producir
unaocupacion ilegal de los bienes de dominio publico.

Art. 30. Procedimiento ordinario

El procedimiento para €l otorgamiento de las licencias urbanisticas debe tramitarse y resolverse conforme a
la legislacién sobre régimen local y procedimiento administrativo y a las reglas particulares establecidas en
los siguientes apartados.

Las solicitudes deben dirigirse al Ayuntamiento, acompafiadas de la documentacion que permita conocer
suficientemente su objeto. La documentacién exigible en cada caso se detalla en €l articulo correspondiente
de las presentes normas

Cuando sean preceptivos informes o0 autorizaciones de otras Administraciones publicas y los mismos no se
adjunten con la solicitud, se remitira copia del expediente a dichas Administraciones para que resuelvan en el
plazo maximo establecido por la legislacion aplicable, transcurrido el cual los informes se entienden
favorablesy las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislacién aplicable establezca procedimientos o
efectos diferentes.

Los servicios técnicos y juridicos municipal es emitiran informe previo ala resolucion, pronunciandose sobre
laconformidad de las solicitudes ala normativa urbanisticay alas demas normas aplicables vigentes

El régimen de caducidad, supresion o cesién de las licencias serd el establecido en la Seccion 32 del Capitulo
| del Titulo IV, “Intervencién en € Uso del Suelo” del RUCyL y toda denegacion de licencia debera ser
motivada.

e Plazos

a) S la documentacién presentada estd incompleta o presenta deficiencias formales, debe requerirse a
solicitante para que la subsane, otorgandole un plazo de diez dias prorrogable conforme a la legislacion
sobre procedimiento administrativo, con advertencia de que si asi no lo hiciera se le tendra por desistido
de su peticién, previa resolucion expresa que debe notificarse a interesado.

b) Cuando no se requiera licencia ambienta y la licencia ampare los actos de usos del suelo relacionados
en los parrafos 1° a 5° de la letra @) y 3° a 5° de la letra b) del articulo 288 del RUCyL € plazo de
resolucion serade tres (3) meses

¢) Enéd resto deloscasos, y siempre que no se requieralicencia ambiental, el plazo de resolucién serade 1
mes.

Documento V — Normas Ur banisticas

Marzo de 2012 pagina 20



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

Art. 31. Tiposdelicenciasy condiciones exigibles
Las licencias urbanisticas pueden agruparse en las siguientes clases:
- Licencias de Segregacion o Parcelacion

- Autorizaciones de urbanizacion

- Licencias de edificacion.

- Licencias de primera ocupacion

- Licenciasrelacionadas con la actividad

- Licenciade apertura
Art. 32. Licenciasde Segregacion y Parcelacion

e Concepto

Toda parcelacion, divisién o segregacion de terrenos precisa licencia urbanistica, que sélo podra otorgarse si
las fincas resultantes re(inen las caracteristicas exigidas por la legislacion aplicable y el planeamiento
territorial y urbanistico.

Sera necesaria la licencia para la engjenacion, sin division ni segregacion, de participaciones indivisas a las
gue se atribuya el derecho de utilizacién exclusiva de porcién o porciones concretas de lafinca, asi como ala
constitucién de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho.

No se exige licencia de parcelacion en los siguientes casos:

1°, Cuando haya sido aprobado un Proyecto de Actuacion o de Reparcelacidn, los cuales llevan implicita la
autorizacion de las operaciones de divisién o segregacion de fincas que se deriven de las actuaciones
reparcelatorias que contengan.

2°. Cuando la division o segregacion haya sido autorizada expresamente con motivo de otra licencia
urbanistica.

3°. Cuando la division o segregacion sea obligada a consecuencia de una cesion de terreno a alguna
Administracion piblica para destinarlo al uso a que esté afecto.

No puede otorgarse licencia para los actos de segregacion, division o parcelacién de terrenos rasticos que
requieran la autorizacion de la Administracion competente en materia de agricultura, hasta que la misma sea
concedida

e Condiciones

Son indivisibles |os terrenos que se encuentren en |os siguientes supuestos, y por tanto no se concedera sobre
ellos licencia de parcel acion:

a) Los terrenos de superficie igual o inferior a la parcela minima fijada en el planeamiento urbanistico,
salvo si las parcelas resultantes se reagrupan en parcelas de superficie igual o superior ala minima para
formar una nuevafinca

b) Los terrenos de superficie inferior al doble de la parcela minima, salvo cuando el exceso sobre dicho
minimo pueda segregarse con €l fin indicado en €l punto anterior.

c) Los terrenos edificables conforme a una relacion entre superficie de suelo y superficie o volumen
construible, cuando se haya gecutado toda la edificabilidad permitida. Cuando se haya gjecutado solo
una parte, la superficie correspondiente a la edificabilidad pendiente es también indivisible si resulta
inferior ala parcela minima, con la salvedad indicada en laletra anterior.

d) Losterrenos vinculados o afectados legalmente a los usos autorizados sobre 1os mismos.
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€) Ensueloristico, lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado anterior se aplica en relacion ala Unidad
minima de Cultivo.

f) En suelo urbano no pueden otorgarse licencias de parcelacién cuyo objeto sea la realizacion de una
parcelacion urbanistica, antes de la aprobacion definitiva del instrumento de planeamiento urbanistico
gue establezca la ordenacién detallada y, cuando sea exigible, del instrumento de gestién urbanistica.

g) Conformeal articulo 53 del RUCyL, en suelo rastico estan prohibidas | as parcel aciones urbanisticas.

h) En ningln caso pueden considerarse solares ni puede permitirse edificar en los lotes resultantes de
parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con infraccién de lo dispuesto en la normativa urbanistica
vigente.

e Documentacion.

Para la concesion de estas licencias se exigira la previa presentacion de un Proyecto de Parcelacion a escala
suficiente para su comprension sobre base topografica con curvas gjustadas ala escala y con lainclusion de
las cédulas urbanisticas correspondientes a cada parcela que reflegjara las dimensiones de todos los linderos y
lareferencia catastral y registral de las fincas objeto de segregacion o agrupacion.

Los servicios técnicos municipales decidiran en € caso de segregaciones parcelas urbanas o rusticas en las
gue no sea hecesaria la presentacién de proyecto en funcidn de la entidad de la operacién. En estos casos la
solicitud se acompafiara de la siguiente documentacion:

- Plano de situacién y emplazamiento

- Plano acotado de la finca inicial, incluyendo superficie de la misma y superficies construidas de las
edificaciones existentes si las hubiese.

- Plano acotado de los lotes resultados, incluyendo superficies de las parcelas y de las edificaciones que
guedasen vinculadas a las mismas si las hubiese.

- Memoriajustificativa de la parcelacion o segregacion propuestay del cumplimiento de la normativa de
aplicacién en cuanto a dimensiones de | as parcel as resultantes. También es necesario presentar €l célculo
de las edificabilidades de cada parcela en caso de que sobre ellas se encuentra construida alguna
edificacion.

- Judtificacion de la propiedad o autorizacidn de representacion.

e Tramitacién

Las licencias que necesiten de la presentacion de proyecto técnico se tramitaran por € procedimiento
ordinario.

Art. 33. Aprobacion y autorizacion de proyectos de ur banizacion
e Concepto

Los proyectos de urbanizaciéon son aguellos instrumentos técnicos que tienen por objeto establecer las
determinaciones sobre las obras de urbanizacién, que deben redactarse con la suficiente precision para que
puedan ser g ecutadas correctamente.

No estén incluidas en este apartado las actuaciones aisladas de urbanizacion no incluidas dentro de una
unidad de normalizacion. Dichas actuaciones se tramitaran conjuntamente con la licencia de obras de la
edificacion.

e Condiciones

La concesion de las autorizaciones exigiran la presentacion de Proyectos de Urbanizacion o Proyectos de
Obras, que se redicen de acuerdo con las Normas Generales de Urbanizacién que se sefialan en este

documento, con el contenido preciso que exige el RUCyL, con la presentacion de la documentacion
acreditativa de estos extremos por las Compafiias Suministradoras, y acompafiando al proyecto, los informes
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favorables de los 6rganos que tienen competencia en las afecciones a que queden sujetos los terrenos
respectivos.

e Garantiadelasobrasde urbanizacion

Se exigirad alos promotores de la urbanizacion una garantia previa (fianza) equivalente al seis por ciento del
coste de implantacion y € ecucion de las obras, de acuerdo con la evaluacion del presupuesto total del propio
proyecto, y con las condiciones adicional es establecidas en el articulo 202 del Reglamento de Urbanismo de
Castillay Leodn.

Correspondera a promotor y, posteriormente, a los futuros usuarios, de las obras de urbanizacion de los
espacios que no sean objeto de cesion al Ayuntamiento, la tramitacion con las compafiias de servicios de los
contratos necesarios para asegurar la conservacion de la urbanizacion de titularidad no municipal.

e Documentacion

L os proyectos contendrén como minimo la siguiente documentacion:

- Memoriadescriptivay justificativa de las obras de urbanizacion.

- Planos de urbanizacion que definan |os contenidos técnicos de | as obras.
- Pliego de condiciones técnicas.

- Mediciones.

- Cuadro de precios.

- Presupuesto.

Toda la documentacion se gjustard lo establecido en el articulo 242 del RUCyL y a las Condiciones
Generales de Urbanizacion de las presentes NNUU.

e Tramitacion

Los Proyectos de Urbanizacion podran estar contenidos en los instrumentos de planeamiento y gestion
urbanisticos que lo prevean, o aprobarse conjuntamente con ellos, o bien aprobarse por separado, conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido en el articulo 251.3 del RUCyL. El trdmite de informacién
publica sera de un mes.

Cuando se trate de Proyectos elaborados por particulares u otras Administraciones publicas, € Ayuntamiento
deberd resolver sobre su aprobacion inicia y definitiva, s procede, antes de tres y seis meses desde su
presentacion, respectivamente, transcurridos los cuales se podran entender otorgadas las aprobaciones
conforme alalegislacion sobre procedimiento administrativo.

Latramitacion se realizara siempre por el procedimiento ordinario.
Seccion 42 Licenciasde Edificacion
Art. 34. Actos sujetos a licencia de Edificacion

Se concederan estas licencias en los siguientes tipos de obra:

1) Obrasen los edificios: Son aquellas que se efectlian sobre un edificio sin aterar fachadas y cubiertas,
respetando las caracteristicas morfolégicas de su composicion volumétrica, accesos, nlcleos de
comunicacion vertical, disposicién de estructura general y configuracién de plantas.

Seincluyen dentro de estas obras las siguientes:

- Obrade restauracion, tienen por objeto la restitucion de un edificio o parte del mismo a sus condiciones
o0 estado origina

- Obras de conservacion, son aquellas cuya finalidad es la de mantener en edificio en correctas
condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato.
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- Obras de consolidacion, son aquellas que tienen por objeto afianzar, reforzar o sustituir elementos
dafiados para asegurar la estabilidad del edificio.

- Obras de rehahilitacion: intervenciones en un edificio que meoren sus condiciones de salubridad,
habitabilidad, seguridad y confortabilidad, sin perjuicio de que alteren su distribucién o caracteristicas
morfol bgicas internas.

- Obras exteriores: afectan de forma puntual a las fachadas y cubiertas de los edificios, modificando su
configuracion exterior pero sin afectar alavolumetria general.

- Obras de reconfiguracion, son aquellas que, sin alterar cuantitativamente el volumen del edificio, lo
modifican en su disposicion con pequefias intervenciones para eliminar impactos negativos existentes.

2) Obras de nueva edificacion: tienen por objeto la construccién de un nuevo edificio. Se incluyen los
siguientes tipos

- Obras de demalicion: cuando se realizan para hacer desaparecer un edificio o parte del mismo.

- Obras de sustitucion: se derriba una edificacién existente y en su lugar se construye una nueva.

- Obras de nueva planta: construccion en un solar libre de edificacion.

- Obras de ampliacién: incremento de volumen o superficie construida

- Obras de reconstruccién: reposicién con nueva construccién de un edificio preexistente total o
parcialmente desaparecido, en € mismo solar y posicion, reproduciendo las caracteristicas morfoldgicas.

Art. 35. Licenciasde Obra Mayor
e Concepto

Se acogeran a esta licencia todas las obras destinadas a cualquiera de las obras en la edificacion recogidas en
los puntos anteriores que por su complegjidad necesiten la elaboracion y aprobacion de Proyecto Técnico
firmado por técnico competente y visado por colegio profesional correspondiente.

e Condiciones

La concesién de licencias de edificacion de obra mayor quedara sujeta a que se cumplan los siguientes
requisitos:

- Quelaparcea correspondiente retina las condiciones que sefialan estas Normas para poder edificar sobre
lamisma.

- Que se hayan formalizado, cuando corresponda, |0s compromisos y garantias econémicas pertinentes, de
acuerdo a articulo 202 del RUCyL.

- Que se encuentren debidamente garantizados |os suministros de agua y energia eléctricay la evacuacion
de aguas residuales.

- Que estéredlizada la Reparcelacion de los terrenos, si fuese necesaria, y formalizadas las cesiones, si las
hubiese.

- Que se haya concedido previamente Licencia de Parcelacion y definida la Alineacion Oficia de la
parcela, donde sea exigible por estas Normas Urbanisticas. (Salvo que se haya hecho en otro proyecto.)

- En € caso de que no estuviese redlizada la urbanizacion conforme a las Normas Generales de
Urbanizacién de esta Normativa del viario que conforma el frente de parcela para la que se solicite
licencia, se exigira a solicitante, como garantia de terminacién de las mismas, depdsito o aval por un
importe del 6% del presupuesto de construccién.

- Quelos proyectos de edificacion contemplen, en su caso, €l acondicionamiento y jardineria de la parcela
€N Su Caso.

e Documentacion
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Debera presentarse la siguiente documentacién:

Dos g emplares del proyecto técnico visado incluyendo en el mismo plano de alineaciones y rasantes. Uno
parael archivo municipal y €l otro se devuelve diligenciado.

- Oficios de direccion facultativa debidamente visados.

- Cuando sea exigible, Estudios de Seguridad y Salud y Proyectos de acceso a los servicios de
telecomuni caciones

- Autorizaciones previas 'y concurrentes otorgadas por otras Administraciones Publicas, en el caso de ser
necesarias (carreteras, Confederacion Hidrogréfica, Patrimonio, Medio Ambiente, Ordenacion del
Territorio...)

Podré limitarse la documentacion precisa a la exigida para un Proyecto Basico, en cuyo caso la licencia no
amparara lainiciacion de la obra sin que previamente se presente y apruebe el proyecto de gecucion referido
alatotalidad de las obras, que debera ser presentado antes de transcurridos cuatro meses desde la concesion
delalicencia

e Requisitosy obligaciones

Con lapeticion de licencia municipal, se debera ingresar en la Tesoreria Municipal un aval (en cualquiera de
las formas reflejadas en la normativa de contratacién) por importe de las obras de urbanizacion necesarias a
realizar en suelo publico.

Este aval se devolvera con la concesion de la licencia de primera utilizacion, previa comprobacion por los
Servicios municipales del buen estado de la urbanizacién y la ausencia de deudas que por este motivo le haya
girado el Ayuntamiento al propietario del solar.

Durante la gjecucion, € propietario vigilara la debida limpieza de los vehiculos y las vias publicas por los
arrastres de tierras y restos de hormigones y materiales producidos por el paso de maquinaria de la
edificacion.

Ante €l peligro de producirse cualquier dafio en la urbanizacion, e Ayuntamiento o e Urbanizador podran
requerir al representante comunicado de la propiedad del suelo ala adopcién de las medidas necesarias.

En el caso de producirse cualquier dafio en la urbanizacion, seré por cuenta de la propiedad del suelo, €l coste
de la reparacion correspondiente que realizara, por administracion, el Ayuntamiento o el Urbanizador. No se
podra conceder la licencia de primera ocupacion en tanto la urbanizacion del frente de parcela no esté en
perfecto estado.

e Tramitacion

- Laslicencias de obramayor se tramitaran necesariamente por el procedimiento ordinario..
Art. 36. Licenciasde ObraMenor

e Concepto

A los efectos previstos en estas NN.UU.MM., tendran la consideracion de obra menor aquellas que cumplan
todos los requisitos siguientes:

- Que la obra o instalacion prevista, sea del tipo que sea, cumpla y se adecue a lo establecido en estas
normas, tanto con carécter general, como particular parala zona concreta en la que se ubique.

- Que la obra, ya sea de modificacion, reforma o reparacién, no podra afectar o comprometer a los
€lementos estructural es portantes o resistentes de la edificacion, limitandose por tanto a los elementos o
caracteristicas interiores 0 secundarias de la misma.

- Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguridad de personas y bienes, sea cual sea el
tipo de obraarealizar.
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Que por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no existir posible incidencia para la seguridad de
las personas y las cosas, no resulta necesaria la redaccion de un Proyecto completo, segiin lo definido en
laLey de Ordenacion de la Edificacion, semprey cuando:

a) Lainstalaciony obraaredizar quede perfectamente definida y garantizada su correcta gjecucién, en
la memoria, planos y demés documentacién técnica que deban acompafiar a la solicitud, segin lo
establecido en las presentes normas.

b) El contratista o persona que vaya a gjecutar la obra demuestre €l nivel técnico suficiente exigible en
cada caso.

Condiciones para considerar obra menor

A continuacion se recoge una lista enunciativa, de las obras que tendran la consideracion de obra menor, que
deberan obtener licenciamunicipal previa

A) Obrasqueserealicen en lavia publica relacionadas con la edificacién contigua.

B)

A.1- Construccién o reparacion de vados en las aceras asi como su supresion.

A.2- Ocupacién provisiona de la via publica para la construccién no amparada en licencia de obras
mayores.

A.3- Colocacion de rétulos, muestras, banderines y anuncios luminosos.

A.4- Colocacién de anuncios y bastidores para ello, excepto |os situados sobre |a cubierta de los edificios
sujetos a licencia de obras mayores.

A.5- Colocacion de postes de todo tipo.

A.6- Colocacion de toldos en las plantas bajas de fachada alavia publica
A.7- Instalacidn de marquesinas para comercio.

A.8 - Acometidas de agua, saneamiento o eléctricas a parcelas.

Obras auxiliares de la construccion.

B.1- Establecimientos de vallas o aceras de proteccion de obras.

B.2- Construccién de puentes, andamios y similares siempre que no supongan peligro paralaviapublica
ajuicio de los Servicios Técnicos Municipales

B.3- Ejecucion de catas, pozos y sondeos de explanacion cuando no se hubiere otorgado licencia de obra
mayor.

B.4- Acodamiento de fachadas.
B.5- Colocacion de grias torre, ascensores, norias u otros aparatos elevadores para la construccion.

B.6- Readlizacion de trabajos de nivelacion que no ateren en més de un metro las cotas naturales del
terreno en algun punto, ni tengan relevancia o trascendencia a efectos de medicion de las aturas
reguladoras del edificio.

B.7- Construccion o instalacién de barracas provisionales de obra.

B. 8- Demoalicion de edificios de una plantay con aturainferior a4 m. o exentos de una sola planta (se
exigen dos juegos de fotografias adicionalmente). Cuando existan otros propietarios en €l mismo edificio
0 los Servicios Técnicos del Ayuntamiento aprecien peligro para los colindantes, se debera realizar
Proyecto de Derribo firmado por Arquitecto o por Arquitecto Técnico con Direccion de Obra, para
asumir las responsabilidades pertinentes. También sera obligada la redaccion de este Proyecto en los
casos de peligro alaviapublicaajuicio de los Servicios Técnicos Municipales.

C) Pequefias obras dereparacion, modificacion o adecentamiento de edificios.
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C.1- Ejecucion de pequefias obras interiores en locales no destinados a viviendas que no modifiquen su
estructuray mejoren las condiciones de higiene y estética.

C.2- Pequefias obras de adaptacion, sustitucion y reparacién en viviendas y zonas comunes de edificios
residenciales que no afecten a elementos estructurales ni cambien |os usos caracteristicos del edificio.

C.3- Reparacion de cubiertas y azoteas.

C.4- Pintura, estuco y reparacion de fachadas de edificios no catalogados como edificios de interés
hi storico-artistico.

C.5- Colocacion de puertas y persianas en aberturas.

C.6- Colocacion derejas.

C.7- Construccion, reparacion o sustitucion de tuberias de instalaciones, desaglies y albafiales.
C.8- Reparacion o sustitucién de balcones, repisas o €lementos salientes.

C.9- Ejecucion o modificacion de aberturas que no afecten a elementos estructurales.

C.10- Formacion de aseos en centros comerciales, y almacenes.

C.11- Construccion y modificacién de escaparates.

C.12- Construccion o sustitucion de chimeneas o €l ementos mecanicos de |as instal aciones en terrazas o
azoteas de edificios que no estén amparados por licencias de obras mayores.

C.13-Reposicion de elementos alterados por accidente o deterioro de fachadas.
Obrasen las parcelasy en via publica.
D.1- Establecimiento de vallas o cercas definitivas.

D.2- Muros de contencién y pavimentaciones en € interior de la parcela o solar y que no afecten
perjudiciamente alas fincas colindantes, si se sittian en los linderos o medianerias

D.3 - Depdsitos en €l interior de cualquier parcela de carécter particular, para uso exclusivo de lamisma.

D.4- Construccién o derribo de cubiertas provisionales de una planta y menos de cincuenta metros
cuadrados (50 m?) de superficie total.

D.5- Trabajos de nivelacién en el entorno del edificio construido, siempre que con ello no se produzcan
variaciones en méas de un metro cincuenta centimetros por debajo del mismo, en algun punto.

D.6- Formacion de jardines cuando no se trate de los privados complementarios a la edificacién de la
parcela, que estén exceptuados de licencia.

D.7 - Reparacion y reforma de cubiertas con cambios de material de cobertura o entablado, incluida la
colocacion de chimeneas en superficies inferiores a 200 m?, respetando escrupulosamente las
condiciones estéticas. Cuando exista modificacién o sustitucion total o parcial de la estructura de
cubierta se considerara como obra mayor, asi como cuando exista alteracion del volumen existente.

D.8 — Piscinas con superficie menor de 20 m2.

D.9 - Las casetas de perro, pozo o herramientas, y almacenes agricolas no molestos para la vivienda,
gargiesy amacenillos, siempre y cuando:

La superficie maxima construida seainferior a 20 m2

La atura maxima sea de 3 m, medidos desde cualquier punto del terreno.
D.10 - Las ampliaciones de edificaciones existentes, siempre'y cuando:

No se realicen aumentos de planta.

No exista peligro aparente de tipo estructural a juicio de los Servicios Técnicos Municipales pueda
estar sujeto alicencia de Obra Mayor.
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¢ Documentacion
Lasolicitud debera haberse presentado instancia acompafiada de:
- Plano de situacion de laobra.

- Croquis acotado de lo que se pretende redlizar, en la parte posterior de la solicitud (perfectamente
interpretable, indicando la situacién de las obras dentro de la vivienda y de la parcela). Cuando se trate
de las obras de ampliacion o construccién debera presentarse planta, seccion y alzados de lo que se
quiere hacer, acotados, acompafiando planos anexos a la solicitud en los que se reflgje perfectamente 1o
construido actualmente y €l cumplimiento de las condiciones de volumen, estéticas, etc., que se sefiaan
en estas Normas Urbanisticas

- Relacién de materiales de acabado que se van a utilizar.

- Presupuesto real delaobra.

- Firmade Contratista que vayaarealizar la obra.

- Fotografiadel estado actual del inmueble o parcela.

e Tramitacion

Las licencias de obra menor se tramitaran por e procedimiento ordinario recogido en las personas Normas.
Art. 37. Licenciasde Primera Ocupacion

e Concepto

Lalicencia de ocupacion tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previala
comprobacién de que han sido gecutados de conformidad con las Ordenanzas y condiciones que le fueron
impuestas en las licencias de obras 0 usos y que se encuentran terminados y aptos para su destino

e Ambito deaplicacion
Estén sujetas a licencia de primera ocupacién:

La primera utilizacion de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificacion, asi como las de reforma
genera y parcial, y la de acondicionamientos de local es resultantes de nuevas edificaciones.

La nueva utilizacion de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitucion o reforma de los
USOS preexistentes.

e Documentacion:

- Certificado final del técnico o técnicos directores de la obra visado por €l colegio correspondiente.
- Declaracion de alta del edificio en Hacienda

- Fotografias de todas | as fachadas de la edificacion.

- Planosdefinal de obrasy Presupuesto actualizado y corregido en caso de ampliaciones.

- Cetificado fina de Infraestructuras de Telecomunicaciones, si procede.

- Boletines de inspeccién de las Compafiias Suministradoras en los elementos que queden sujetos a
disposiciones reglamentarias complementarias.

- Judtificacion de la terminacién y recepcién provisiona de las obras de urbanizacion que se hubiesen
acometido simultaneamente con la edificacion

La concesion de la licencia de primera ocupacion estara condicionada a que se encuentren gecutadas y en
perfecto estado las aceras del frente de fachada, y a que esté totalmente terminada |a urbanizacion que afecte
alaedificacion.
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Si se trata de obra de sustitucion y se hubieran retirado del anterior edificio tendidos de lineas sujetas a
fachadas, la licencia de primera ocupacién estara condicionada a soterramiento de las antiguas lineas. Se
incluye en este apartado lareposicion del alumbrado publico que hubiera estado recibido en fachada.

Seccion 52 Licenciasrelacionadas con las actividades
Art. 38. Objetodelaslicencias

Estan sujetos a previa licencia urbanistica, sin perjuicio de las demas intervenciones administrativas que
procedan conforme a la normativa aplicable en cada caso, las obras de implantacion de instalaciones y
actividades de nueva planta, y las que supongan reforma, ampliacion, cambio de titularidad o cambio de uso
de las existentes.

Latramitacion de estas autorizaciones se regira en lo fundamental por lo desarrollado en laLey 11/2003, de
8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castillay Ledn, por € Decreto 70/2008, de 2 de octubre de 2008, por
el que se modifican los Anexos Il y V y se ampliael Anexo IV delaley anterior y por laLey 16/2002, de 1
dejulio, de prevencion y control integrados de la contaminacion, que se tuvo en cuenta en la redaccion de la
ley autondmica, particularmente en lo relativo a régimen de la autorizacion ambiental establecida en la
misma.

Por tanto, quedan sometidas a esta legislacion todas las actividades, instalaciones o proyectos, de titularidad
publica o privada, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad,
causar dafios a medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes.

El otorgamiento de las autorizaciones contenidas en el presente articulo, precedera en su caso a las demés
autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias, como lalicencia urbanistica

Art.39. Clasesde autorizaciones

De acuerdo con laLey 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn se establecen tres
clases de licencias relacionadas con €l inicio o modificacion de actividades o instal aciones:

a) Autorizacion ambiental
b) Licenciaambiental
c) Actividades sometidas a comunicacion.

d) Licenciasde aperturay Autorizacion deinicio.
Art. 40. Autorizacion ambiental

e Actividades sometidas a autorizacion ambiental

Estan sometidas a autorizacion ambiental las actividades o instalaciones que, teniendo la consideracién de
nueva actividad, se relacionan en el Anexo | delalLey 11/2003, de Prevencion Ambiental de Castillay Ledn
y en el Angjo | delaLey 16/2002, de prevencion y control integrados de la contaminacion. La modificacion,
ampliacion, exclusién o inclusion, por aprobacion firme en via legislativa, de las actividades incluidas en
dicho anexo supondra el cambio de régimen de licencia de aplicacion alas mismas en las presentes NN.

e Régimen delaautorizacion ambiental

El otorgamiento de la autorizacién ambiental, asi como la modificacion a que se refiere el articulo 41de la
Ley 11/2003 precedera en su caso a las demas autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias,
entre otras:

a) Autorizaciones sustantivas de las industrias sefialadas en el apartado s) del articulo 4 de laLey 11/2003.
b) Lalicencia urbanistica

La autorizacion ambiental se otorgara sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse
conforme alo previsto en lalegislacion basicadel Estado y deméas normativa que resulte de aplicacion.

e Solicitud
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La solicitud se realizaray tramitara conforme a la Ley 11/2003 en funcién de las actividades e instalaciones
recogidas en lamisma.

e Documentacion

La solicitud debera ir acompafiada de la documentacion sefialada en la ley 11/2003, incluyendo, a menos,
ademas de los aspectos sefidlados en la legislacion basica, |os documentos establecidos en € Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
gue intervengan sustancias peligrosas, asi como Estudio de impacto ambiental, si procediese, con €l
contenido que determina lalegislacién sectorial en la materia.

Cualquier otra documentacion que determine la normativa aplicable.

e Tramitacion

Latramitacién procedera de acuerdo con lo recogido en laley 11/2003.
e Resolucion

La Comisién Territorial, y en su caso, Regional de Prevencion Ambiental, elaborarda la propuesta de
resolucién y, si procede, la propuesta de declaracion de impacto ambiental, incorporando los condicionantes
o medidas correctoras que resulten de los informes vinculantes emitidos.

El érgano competente para resolver sobre la autorizacién ambienta es € titular de la Consgjeria competente
en materia de medio ambiente, poniendo fin alaviaadministrativa.

Art.41. Licencia ambiental

Los objetivos de la licencia ambiental son regular y controlar las actividades e instalaciones con € fin de
prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmésfera, a aguay a suelo que produzcan las actividades
correspondientes, incorporar alas mismas las mejoras técnicas disponibles validadas por la Union Europeayy,
al mismo tiempo, determinar |as condiciones para una gestién correcta de dichas emisiones.

e Actividades sometidas a licencia ambiental

De acuerdo con € articulo 24 de la Ley 11/2003 estan sometidas a licencia ambiental las actividades e
instalaciones susceptibles de ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido
reglamentariamente y en la normativa sectorial, alterar las condiciones de salubridad, causar dafios al medio
ambiente o producir riesgos para las personas o bienes que NO estén sujetas al régimen de la autorizacién
ambiental, que se regiran por su régimen propio.

No estardn incluidas en € apartado anterior las actividades recogidas en € anexo V del ccitada que
igualmente se regiran por su propia ordenanza

¢ Régimen delalicencia ambiental

La solicitud de licencia ambiental, junto con la documentacién que se relaciona en este articulo, debera
dirigirse a Ayuntamiento en cuyo término municipal pretenda ubicarse la actividad o instalacion.

El otorgamiento de la licencia ambiental, preceder4 en su caso a las demas autorizaciones sustantivas o
licencias que sean obligatorias.

La licencia ambiental se otorgara sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse
conforme alo previsto en lalegislacion basicadel Estado y demas normativa que resulte de aplicacion.

e Documentacion

La solicitud debera ir acompafiada de la documentacion sefidlada en laley 11/2003, incluyendo, ademas, las
autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.

Cualquier otra documentacion que determine la normativa aplicable.
e Tramitacion

Latramitacién procedera de acuerdo con lo recogido en laley 11/2003 y en el Decreto 70/2008 sefial ados.
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¢ Resolucién
El 6rgano competente pararesolver lalicenciaambiental es el Alcalde, poniendo fin alaviaadministrativa.

Cuando ademas de licencia ambiental se requiera licencia urbanistica se procedera en laforma establecida la
LUCYL o legidacion que la sustituya.

Art. 42. Actividades sometidas a comunicacion

Estan sujetas a régimen de comunicacion las actividades contenidas en €l Decreto 70/2008, de 2 de octubre,
por € que se modifican losanexos |1 y V delaLey 11/2003, de prevencion ambiental de Castillay Ledn.

La modificacion, ampliacién, exclusién o inclusion, via legislativa, de las actividades incluidas en dicho
anexo supondra el cambio de régimen de licencia de aplicacion alas mismas en las presentes NN.

e Documentacion.

L as actividades sometidas al régimen de comunicacion, sin perjuicio del desarrollo reglamentario delaLey y
sin perjuicio de la documentaci én necesaria en el caso de realizacion de agun acto constructivo y del tipo de
este, deberén acompafiar a escrito de comunicacion la siguiente documentacion:

- Memoria que detalle el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y de la normativa sectorial
aplicable en funcién de la actividad a desarrollar, con especia referencia a cumplimiento de la
normativa medioambiental que resulte de aplicacion.

- Planos a escala de la distribucién de la construccion, instalacion o local indicando los diferentes usos
en sus dependencias y las instal aciones contra incendios.

- Planos a escala de | as secciones de |a construccion, instalacion o local.

- Silos Servicios Técnicos lo estimen necesario, Certificado suscrito por técnico competente y visado
por su respectivo Colegio Profesional, que justifique € cumplimiento de la normativa contra
incendios.

e Tramitacion.
Latramitacién procedera de acuerdo con lo recogido en laley 11/2003 y en el Decreto 70/2008 sefial ados.
¢ Resolucion.

El 6rgano competente para resolver la licencia ambiental y acusar recibo sobre la comunicacion previa es la
Alcaldia Presidencia, poniendo fin alavia administrativa.

Art. 43. Licenciasde Aperturay Autorizacion deinicio

Con caracter previo a inicio de las actividades sujetas a autorizacién y licencia ambiental, debera obtenerse
de la Administracién Pudblica competente para €l otorgamiento de la autorizacién o licencia ambiental,
respectivamente, la autorizacion de puesta en marcha correspondiente.

En d supuesto de las actividades sujetas a autorizacion ambiental, esta autorizacion se denominara
autorizacion de inicio de la actividad y resolvera sobre ella la Consgjeria competente en materia de medio
ambiente.

En € supuesto de las actividades sujetas a licencia ambiental, se denominard licencia de apertura y
resolverd sobre ellael Alcalde.

Las actividades sujetas al régimen de comunicaciéon estén obligadas igualmente a solicitar licencia de
aperturay resolvera sobre ellael Alcalde.

El titular de la actividad debera presentar la documentacion que garantice que la instalacion se gjusta al
proyecto aprobado, asi como alas medidas correctoras adicional es impuestas, en su caso, en la autorizacién o
licenciaambiental.

e Autorizaciones de suministros.
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Laobtencion de lalicencia de apertura o de la autorizacién de inicio de la actividad sera previaala concesion
de las autorizaciones de enganche o ampliacién de suministro de energia eléctrica, de utilizacion de
combustibles liquidos o gaseosos, de abastecimiento de agua potable y demas autorizaciones preceptivas para
el gercicio delaactividad.

No obstante lo anterior, podran concederse autorizaciones provisionales de enganche para la realizacion de
las pruebas precisas para la comprobacién del funcionamiento de la actividad.

Seccion 62 Otrasautorizacionesy documentos municipales
Art. 44. Alineacion oficial

La alineacién oficia se debera solicitar a efectos de deslinde, parcelacion, reparcelacion o edificacion, y
tendra por objeto la definicidn de las alineaciones exteriores oficiales de las parcel as.

La solicitud de los particulares debera ir acompafiada de 2 copias del plano de situacién y plano del solar, a
escala minima 1/500, con todas |as cotas que determinen su forma, superficie y situacion respecto de las vias
publicas y fincas colindantes, incluyendo el acotado real de los anchos actuales de calle y las rasantes,
debiéndose reflgjar también cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, asi como los
servicios urbanisticos con que cuenta'y su ubicacion exacta.

La alineacién se reflgjara por € Ayuntamiento sobre estos planos una vez realizado € expediente de
deslinde, salvo que existan dificultades de definicion por afectar a terceros, supuesto en el que se exigira al
solicitante € preceptivo Estudio de Detalle del ambito que corresponde.

Sera necesarialadefinicion de la alineacion oficial por los Servicios Técnicos Municipales antes de conceder
la licencia de edificacién en las areas de actuacion aislada de los nlcleos urbanos que tengan el caracter de
suelos finalistas. En las unidades de actuacion, poligonos aprobados o sectores, no se exigira Alineacion
Oficial, pero serd necesario comprobar por los Servicios Técnicos Municipales que las alineaciones y
parcelas de las solicitudes de edificacidn, corresponden con la parcelacién aprobada, pudiendo exigir en estos
expedientes al solicitante laincorporacién del documento correspondiente de cédula urbanistica o de plano de
parcelacion, en su caso.

Art. 45. Usosy obras Provisionales

Con carécter excepcional se podran autorizar usos y obras de carécter provisiona en los términos y
condiciones que se regulan en lalegislacion urbanistica vigente.

Seccion 72 Fomento de la edificacion, conservacion y rehabilitacion

Tal y como se sefidla en € articulo 8 de la LUCyL, todo propietario tiene €l deber genérico de conservar
cualquier tipo de uso del suelo, edificacion o instalacion y a lo largo de todo el periodo de vida de estas
Ultimas, en condiciones que garanticen su seguridad, salubridad y ornato publicos realizando los trabajos
precisos para conservar o reponer dichas condiciones.

El coste de las obras que se deriven de estas obligaciones correspondera a los propietarios, salvo cuando la
normativa sectorial aplicable disponga que sea sufragado por la Administracién publica o por las empresas
concesionarias de servicios publicos. En el supuesto en que corresponda a los propietarios lo sera solo hasta
el limite del deber legal de conservacion, entendido como la mitad del coste de reposicion del bien, excluido
el valor del suelo.

El mantenimiento de dichas condiciones, asi como la imposicion de la gecucion de obras en un bien
inmueble por razén del interés turistico o estético, podra ser exigido a través de las érdenes de gecucion
emanadas del Ayuntamiento o de |los organismos Urbanisticos habilitados a efecto.

Art. 46. Ordenesde gecucién
e Objeto

El Ayuntamiento, de oficio 0 a instancia de cualquier interesado, puede dictar las 6rdenes de gecucion
precisas para obligar alos propietarios de bienes inmuebles a cumplir los deberes urbanisticos sefialados en el
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articulo 14 de la RUCyL, pudiendo exigirles larealizacion de las obras y trabajos necesarios para adaptar 1os
bienes inmuebles a las condiciones establecidas en la normativa urbanistica y en las demas normas
aplicables, tales como:

a)
b)

©)

Laimplantacién, conservacion, reparacion o ampliacion de servicios urbanos.

La conservacion, limpieza y reforma de fachadas o espacios visibles desde la via publica, asi como la
limpiezay vallado de solares.

Lareforma o incluso eliminacidn de construcciones, instalaciones y otros elementos:
1.° Que produzcan un riesgo cierto parala seguridad de personas o bienes.

2.° Que impliquen un riesgo cierto de deterioro del medio ambiente, del patrimonio natural y cultura o
del paisaje.

3.9 Que resulten incompatibles con la prevencidn de riesgos naturales o tecnol égicos.
Contenido

Las ordenes de gecucién se dictaran previa audiencia a los propietarios afectados e informe de los
servicios técnicos y juridicos municipales, asi como del 6rgano competente en materia de patrimonio
cultural cuando se afecte aun Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaracion.

Las 6rdenes de gjecucion eximen de la obligacion de obtener licencia urbanistica para los actos de uso
del suelo que constituyan su objeto

Durante €l plazo de g ecucion de las 6rdenes, |os propietarios obligados pueden:

a) Proponer alternativas técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto de la orden.

b) Solicitar ladeclaracion de ruina.

c) Solicitar razonadamente la concesion de una prorroga.

d) Solicitar las ayudas econdémicas a que tengan derecho seglin €l régimen de proteccion del inmueble.

En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior se suspende el cdmputo del plazo parala
gjecucion de la orden, que se reanuda a partir de la notificacién de la resolucion por la que se acepte o
rechace la propuesta o solicitud.

Cuando exista peligro inminente de dafios a personas o bienes, las drdenes de g ecucion deben cumplirse
de modo inmediato, en la forma que se determine en las propias érdenes, pero sin que elo pueda
implicar en ninguin caso la demolicion, ni siquiera parcial, de Bienes de Interés Cultural declarados o en
proceso de declaracion.

Las obras y demas actuaciones sefialadas en las 6rdenes de gecucion deben realizarse con cargo a los
propietarios de los inmuebles afectados, salvo cuando su importe supere el limite del deber de
conservacion definido en € articulo 19.2 del RUCyL, correspondiendo en tal caso € exceso al
Ayuntamiento.

Ejecucién forzosa

El incumplimiento de una orden de gecucion faculta al Ayuntamiento para proceder a su gecucion
subsidiaria, 0 paraimponer multas coercitivas, hasta un maximo de diez sucesivas, con periodicidad minima
mensual, en ambos casos hasta el limite citado en € nimero anterior y previo apercibimiento al interesado

Si existe riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del
patrimonio natural y cultural, e Ayuntamiento debe optar por la gjecucion subsidiaria.

Lagecucion por lo dispuesto en el articulo 322 del RUCYL o normativa que le sustituya.
Art. 47. Expedientesde Ruina

Supuestos deruina
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El Ayuntamiento declararalaruinatotal o parcia de un inmueble;

a) Cuando € coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad, ornato publico y habitabilidad, exceda del limite del deber legal de conservacién definido en
el articulo 8.2 delaLUCyL

b) Cuando las obras necesarias para la seguridad de las personas y la estabilidad de la edificacién no
puedan autorizarse por estar declarado €l inmueble fuera de ordenacion.

e Ruinaparcial

Cuando la situacion de estado ruinoso afecte solo a determinadas partes del inmueble, y siempre que € resto
del mismo cuente con suficiente autonomia estructural y sea susceptible de ser utilizado y mantenido de
forma independiente en las condiciones citadas en € articulo 19, el Ayuntamiento debe limitar los efectos de
ladeclaracion de ruina alas partes afectadas, declarando € estado de ruina parcial del inmueble.

e Ruinainminente

Se entiende por ruinainminente de un inmueble una situacion de deterioro fisico del mismo tal que suponga

un riesgo actual y real para las personas o las cosas, 0 que ponga en peligro la integridad de un Bien de
Interés Cultural declarado o en proceso de declaracion. En tal caso, € Ayuntamiento puede, previo informe
técnico:

a) Ordenar e inmediato desalojo de los ocupantes del inmueble.

b) Adoptar las deméas medidas provisionales necesarias para impedir dafios a las personas o las cosas, o la
pérdida del Bien de Interés Cultural, tales como el apeo y apuntalamiento del inmueble, el cerco de
fachadas o €l desvio del transito de personasy del tréfico rodado.

e Procedimiento

El procedimiento de declaracién de ruina puede iniciarse de oficio por el Ayuntamiento, mediante acuerdo
del érgano municipal competente.

Igualmente puede iniciarse a solicitud de cualquier persona interesada. A tal efecto puede considerarse
interesada, entre otros, toda persona fisica o juridica que alegue dafios o peligro de dafios propios derivados
del estado actua de uninmueble.

Latramitacidn, regulacion y resolucion se gjustara alo dispuesto en los articulos 323 a 328 del RUCyL.

Art.48. Ventay sustitucion forzosa

El Ayuntamiento podra acordar la aplicacion de los regimenes de venta forzosa o sustitucién forzosa a
terrenos u otros bienes inmuebles cuando se superen los plazos sefialados en los instrumentos de
planeamiento y gestion, licencias o declaraciones de ruina, o las prérrogas concedidas respecto de cualquiera
deellos.

e  Supuestos de aplicacion.

El Ayuntamiento podra acordar la aplicacion de los regimenes de venta forzosa o sustitucion forzosa a
terrenos u otros bienes inmuebles, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de los plazos sefialados en |os instrumentos de planeamiento y gestién urbanistica para
cumplir los deberes urbanisticos exigibles.

b) Incumplimiento de los plazos sefialados en licencias urbanisticas, 6rdenes de € ecucion o declaraciones
deruina

¢) Incumplimiento de las prérrogas que se concedieran respecto de los plazos sefialados en los apartados
anteriores.

e Procedimiento parala aplicacion delos regimenes de venta for zosa o sustitucion for zosa
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El Ayuntamiento iniciara el procedimiento parala aplicacion de los regimenes de venta forzosa o sustitucién
forzosa de oficio 0 a instancia de interesado. En el segundo caso, €l inicio sera obligatorio si lo solicita una
persona fisica o juridica que pretenda adquirir la condicion de urbanizador mediante sustitucién forzosa.

La tramitacién del expediente asi como la convocatoria del concurso de adjudicaciéon se desarrollara de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 330 a 334 del RUCyL

Seccion 82 Actividad administrativa de proteccion de la legalidad

El Ayuntamiento vigilar4 €l adecuado cumplimiento de la normativa urbanistica mediante la actividad
administrativa de proteccién de lalegalidad, que comprende |as siguientes competencias:

a) Lainspeccién urbanistica.
b) Laadopcion de medidas de proteccion y restauracion de lalegalidad.

c) Laimposicion de sanciones por infracciones urbanisticas.
Art. 49. Lainspeccién urbanistica

e Objetoy funciones

Lainspeccién urbanistica tiene por objeto lavigilancia, investigacién y comprobacion del cumplimiento de la
normativa urbanistica, y ademés:

a) La propuesta de adopcién de medidas provisionales y definitivas de proteccion y, en su caso, de
restauracion de lalegalidad.

b) La propuesta de inicio de procedimientos sancionadores a los responsables de las infracciones
urbanisticas.

c) El asesoramiento e informacion en materia de proteccion de la legalidad, en especial a otras
Administraciones publicas y alas personas inspeccionadas.

o Desarrolloy tramitacion

Las actas de inspeccién contendran, ademas de |os otros requisitos recogidos en el articulo 339 del RUCYL la
descripcién sucinta de los elementos esenciales de la actuacion urbanistica de la cual convenga dejar
constancia, destacando los hechos y circunstancias relevantes para la adopcion de medidas de proteccion y
restauracion de lalegalidad, asi como paralatipificacion de lainfraccion y la graduacion de la sancion.

La organizacion, desarrollo, tramitacion y gestion de la inspeccidn urbanistica se realizaré de acuerdo con €l
capitulo 111, seccién 22, articulos 337 a340 del RUCYL.

Art.50. Medidasde proteccion y restauracion delalegalidad

e Objetoy funciones

Cuando se esté gecutando algun acto que requiera licencia urbanistica, sin que haya sido otorgada dicha
licencia 0 en su caso una orden de gecucion, o bien sin respetar las condiciones de la licencia u orden, €l
Ayuntamiento dispondra:

a) Laparalizacion de las obras y demés actos de uso del suelo en gecucidn, con caracter inmediatamente
gjecutivo.

b) Eliniciodel procedimiento de restauracion de lalegalidad.
c) Eliniciodd procedimiento sancionador de lainfraccién urbanistica.
e Regulacion delas actuaciones

La regulacién de las actuaciones en los distintos supuestos de estado de gjecucion de las obras que pudieran
ser objeto de expediente sancionador se estard a lo dispuesto en e capitulo 111, secciéon 32, articulos 341 a
346 del RUCYL.
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Art.51. Infracciones urbanisticas

Son infracciones urbanisticas las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la normativa
urbanisticay estén tipificadas y sancionadasen laLUCyL.

Las infracciones urbanisticas deben ser objeto de sancién previa tramitacion del oportuno expediente
conforme al procedimiento sancionador regulado en el articulo 358 del RUCyL.

El régimen de las infracciones urbanisticas asi como de las sanciones aplicables estan recogidos en €
capitulo 111, articulos 347 a 360 del RUCYL

e Tipificacion delasinfracciones urbanisticas
Las infracciones urbanisticas se clasifican en muy graves, graveso leves.

La identificacion de las infracciones con los distintos grados se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 348 del RUCYyL.

e Prescripcion delasinfracciones

1. El plazo de prescripcién para las infracciones urbanisticas es de cuatro afios para las infracciones muy
gravesy graves, y de un afio paralas infracciones leves.

2. El computo del plazo de prescripcion comienza, en general, en la fecha en la que se haya cometido la
infraccion o, si la misma es desconocida o no puede ser acreditada, en la fecha en la que la inspeccién
urbanistica detecte signos fisicos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la
infraccion. En particular, €l computo del plazo comienza:

a) Enlasinfracciones derivadas de una actividad continuada, en la fecha de finalizacion de la actividad
o del dltimo acto con el que lainfraccion se consuma.

b) Cuando se trate de infracciones autorizadas por resoluciones administrativas u otros actos
administrativos, en lafechaen que se anulen las mismas.

3. El plazo de prescripcion se interrumpe con la notificacion a interesado del inicio del procedimiento
sancionador, reanudandose si e expediente sancionador permanece paralizado durante més de un mes
por causas no imputables a presunto infractor.

4. Las construcciones e instalaciones realizadas mediante actos constitutivos de infraccion urbanistica
grave 0 muy grave, pero prescrita, quedan automati camente sometidas al régimen sefialado en el articulo
185 paralos usos del suelo declarados fuera de ordenacion.

Art.52. Otras medidas de proteccion delalegalidad

El ayuntamiento podra adoptar, para la proteccion de la legalidad urbanistica, las medidas que se consideren
adecuadas de entre las incluidas en el Capitulo 111, seccion 7, articulos 361 a 365 del RUCyL.
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TituloI1.- Condiciones Generales de los Usos

Capitulo 1. Caracteristicasy grupos de usos ur banisticos
Art. 53. Definiciones

Se entiende por uso urbanistico cualquier tipo de utilizacion humana de un terreno, incluido €l subsuelo y €
suelo que le correspondan, y en particular, su urbanizacion y edificacion.

Corresponde a la calificacion del suelo la accion de asignar el uso urbanistico concreto de cada porcion de
suelo.

e |ntensidad de uso del suelo o edificabilidad:

Es la cantidad de metros cuadrados (m?) de techo edificable, que asigna o permite e planeamiento sobre un
ambito determinado.

e Ocupacion deuso:

Se aplica este concepto a la ocupacién de un uso, ya sea sobre un terreno o sobre un edificio, respecto ala
superficie total del terreno o edificio.

e Gruposdeusos:

Corresponde a la diferenciacion de los usos urbanisticos teniendo en cuenta su influencia en la estructura
general y organica del territorio.

e Tiposy subtiposde usos:

Corresponden a los diferentes destinos que pueden tener los usos en cada uno de los grupos, distinguiéndose
los tipos 'y subtipos entre si en funcién de su detalle y pormenorizacion.

e Categoria de uso:
Se denomina categoria de uso a las diferencias que puede tener un mismo uso en funcion de su tamario.
e Situacion del uso:

Corresponde alas diferentes ubicaciones que |os usos pueden tener dentro de los edificios.

Seccion 12 Nivelesy diferenciacion urbanistica de los usos

Las Normas Urbanisticas Municipales definen la calificacion del suelo, y con ello el destino del mismo. Con
independencia de su distincién por razén de su destino, o por su nivel de determinacion y de detalle en cada
clase de suelo, |os usos urbanisticos se diferencian en funcion de los siguientes criterios:

Art.54. Importancia

e Uso predominante: el uso caracteristico de un ambito, de tal forma que sea mayoritario respecto del
aprovechamiento total del mismo.

e Uso compatible: todo uso respecto del cual resulta admisible su coexistencia con €l uso predominante del
ambito de que se trate.

e Uso prohibido: todo uso incompatible con e uso predominante del ambito de que se trate; en suelo
rustico, todo uso incompatible con su régimen de prateccion.

e Uso provisional: uso para €l que se prevé un plazo de gercicio concreto y limitado, sin que resulten
relevantes |as caracteristicas constructivas.

Art.55. Utilizacién

e Uso publico: Corresponden a aquellos que se realizan en espacios o edificios en los que se permite su
utilizacion libre e indiscriminada por toda la poblacion.
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Uso privado: Son aquellos que se utilizan exclusivamente por los propietarios del suelo o la edificacion.
Quedan incluidos como usos privados los usos de cardcter comunitario, utilizados por un nimero
limitado de personas con sujecién a normas de copropiedad.

Art.56. Gruposde usos

L os Grupos de usos urbanisticos son los siguientes:

Usos Residenciaes (R): Corresponden alos usos destinados a alojamiento humano.

Usos Industriales (I): Corresponden a los usos relacionados con la extraccién, elaboracion, produccion,
transformacion o almacenamiento de productos.

Usos Terciarios (T): Corresponden a los usos relacionados con todas las actividades que dan servicio y
apoyo o complemento alos usos residenciales o de produccion.

Usos Dotacionales (D): Corresponden a los usos destinados a servicio de la poblacion, que comprenden
vias publicas (V1), servicios urbanos (SU), espacios libres publicos (EL) y egquipamientos (EQ).

Uso de Infraestructuras Territoriales (IT): Corresponde a los usos de redes, instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestacion de servicios a toda la poblacion del término municipal de captacion,
almacenamiento, tratamiento y distribucién de agua, saneamiento, depuracion y reutilizacion de agua
residual, vias de comunicacion interurbana, etc.

Usos Agropecuarios (A): Son las edificaciones e instalaciones destinadas a € desarrollo y explotacion de
las actividades agricolas y ganaderas

Usos Naturales (N): Corresponden con los usos inherentes del Suelo Rustico.

Art.57. Situacionesde uso

Para todos los grupos, tipos y subtipos y categorias de uso se establecen, con carécter general, las siguientes
situaciones:

Exclusiva (E): Cuando el uso puede ocupar por completo y con caracter exclusivo, €l edificio.
Baja (B): Situado en laplanta baja del edificio.

Inferior (1): Cuando puede estar situado en las plantas inferiores del edificio, es decir planta baja y
primera o planta sétano y semisétano.

Compartida (C): Cuando puede compartir el edificio con otros usos sin concrecion de ubicacion.
Doméstica (D): Cuando puede compartir el uso residencial de vivienda

Cuando se establecen los usos permitidos en un &mbito y no se sefida ninguna situacion especifica, se
entenderd que se autorizan en cualquier situacién, con la Unica excepcién de la situacion D (doméstica) que
s0lo se autorizara cuando concretamente se establezca en la ordenanza particular.
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Art.58. Cuadro Resumen de usos

Grupo | TIPO SUBTIPO CATEGORIAS
I Usos RESIDENCIALES \
1 | RES. UNIFAMILIAR RU
2 | RES. COLECTIVA RC
3 | RES. de Proteccion Publica 3.1 | Unifamiliar RU-P
3.2 | Colectiva RC-P
1l UsosINDUSTRIALES N
1 | IndustriaTaller IT 1.1 | Industria Artesana IT-IA En todos |os usos:
1.2 | Taller de Automocién IT-TA Grado |
2 | Industria General IP Grado 11
3 | Industria Almacén IM
4 | Industria Agropecuaria 1A
5 | Industria Extractiva IEX
I Usos TERCIARIOS |
1 | Terciario Oficinas TO
2 | Terciario Comercio TC | 21 | Establecimientosindividuales | TC- Pequefios <500m?2
M edianos >500m?
2.2 | Establecimientos Colectivos | TC-C Grandes >1000m?
3 | Terciario Hotelero TH
4 | Terciario Recreativo TR | 41 | Consumode bebidasy TR-BC
comidas
4.2 | Salasde Reunion TR-SR
4.3 | Espectéculos TR-ES

Terciario Servicios del

Automévil TA
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\Y Usos DOTACIONALES
1 | Equipamientos EQ
11 General EQ-G
12 Educativo EQ-E
1.3 Deportivo EQ-D
14 Administrativo EQ-M
15 Cultural EQ-T
16 Ocio y Espectéculos EQ-O
19 Equipamiento Sanitario EQ-S
1.10 | Equipamiento Religioso EQ-L
zd&;d tercera RTE
111 | ResidenciaComunitaria gigg%sade RCA
Conventos, | RCR
residencias
2 | Servicios Urbanos SU
2.1 Tratamiento de agua SU-T
2.2 Deposito de Agua SU-P
23 Estacion de depuracion de | SU-D
) aguas residuales
2.4 Suministro eléctrico SU-E
2.5 Depodsito de gas SU-G
2.6 Centro telecomunicaciones | SU-M
2.7 Residuos sblidos SU-R
3 | EspaciosLibres EL
3.1 Areas de juego infantil
4 | ViasPublicas VI
Sistema de espacios e instal aciones asociadas, destinados a la estancia, relacion, | Subtipos
desplazamiento, aparcamiento y transporte de la poblacién y mercancias. Definidos en e Art. 84.
Vv Uso de INFRAESTRUCTURAS T
TERRITORIALES
Tiene la consideracion de uso de infraestructuras territoriales el delosespacios | Subtipos
sobre los que se desarrollan |as actividades interurbanas destinadas a permitir Definidos en € Art. 86.
los usos de transporte y servicios urbanos
A Uso AGROPECUARIO A
5.1 Explotaciones Agricolas AA
5.2 Explotaciones Ganaderas | AG
VII Usos NATURALES N
6.1 Areas de Vegetacion
6.2 Areas de Agua
6.3 Vias Rurales
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Art.59. Regulacién delos usos urbanisticos

Las presentes Condiciones Generales de los Usos son aplicables a los usos permitidos o previstos por el
planeamiento conjuntamente con las condiciones especificas de las Ordenanzas de la edificacion de la
presente Normativay con lalegislacion sectorial que les corresponde en razon de su destino.

En este sentido, laregulacion se estructura en funcién del siguiente nivel de detalle:

Condiciones generales aplicables alos usos pertenecientes a un Grupo.
Condiciones especificas aplicables tnicamente al Tipo de uso.

En algunos casos, la regulacion del uso hace referencia a las condiciones especificas de situacion y de
compatibilizacion.

Condiciones que resultan de la Legislacion Sectoria aplicable a cada uso.

Condiciones especificas de uso determinadas por las Ordenanzas Particulares del suelo urbano, o en su
caso, por los Estudios de Detalle, Planes Parciales o Planes Especiales que desarrollen las Normas
Urbanisticas Municipales.

Condiciones particulares de cada ambito sefial adas en las Fichas de Ordenacidn y Gestion.

L os usos permitidos se sujetaran alas siguientes reglas de aplicacion:

Las compatibilidades e incompatibilidades de usos que se regulan con caracter general en este Capitulo
son de aplicacién para todas las Ordenanzas Particulares con las salvedades que se regulen
especificamente en estas Ultimas.
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Capitulo 2. Usos Residenciales (R)

Art. 60. Tiposdeusosresidenciales
TIPO 1- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU)

Corresponde a los usos residenciales que se ubican en un edificio exclusivo y unitario situado en parcela
independiente, con acceso directo a exterior, que se utiliza como residencia habitual.

TIPO 2 - RESIDENCIAL COLECTIVA (RC)

Corresponde a los usos residenciales ubicados en edificios multiples o divisibles en pisos, para ubicar varias
viviendas, con un acceso comUn para todas las viviendas a exterior del edificio y que son utilizadas como
residencia habitual.

TIPO 3 - RESIDENCIAL DE PROTECCION PUBLICA

Corresponde alos usos residenciales, bien unifamiliares o colectivos, acogidos a cualquiera de los regimenes
de proteccion establecidos por las Administraciones publicas.

- RU-P: Residencial unifamiliar de proteccion.
- RC-P: Residencia Comunitaria de Proteccion.
Art. 61. Condiciones especificas del uso residencial

e Programaminimo devivienda

El programa minimo de una vivienda, a efectos de estas Normas, debe constar de estancia-comedor, cocina,
dormitorio doble y aseo compuesto por lavabo, inodoro y ducha.

Las viviendas colectivas contardn con espacios habilitados para la funcién de tendedero, bien en patios
interiores o en el interior de las viviendas.

La superficie Gtil minima de vivienda ser& mayor de 40 m2. La vivienda se compondra de tal modo que no
sea hecesario € paso a un dormitorio por otro, y que el acceso alas distintas habitaciones se realice sin salida
al exterior.

Las dimensiones Utiles minimas de |l as distintas habitaciones seran:

- Cuarto de estar: 15 m? de superficie.

- Dormitorio principa o de dos camas: 10 n? de superficie.

- Dormitorio de una cama: 6 m? de superficie.

- Cocina 5 n? de superficie.

- Aseo: 3,5 m? de superficie.

Si lacocinay € cuarto de estar forman una sola estancia, ésta tendra una superficie minima de 16 m2.

El acceso a cuartos de bafio y aseos se producira desde pasillo o distribuidor. En el caso de apartamento se
admite el acceso desde el dormitorio. En ninglin caso la cocina servira de paso a cuarto de bafio.

En las viviendas con habitaciones abuhardilladas la altura minima de los paramentos verticales sera de 1,50
m. Esta serala medida a partir de la que se computara tanto la superficie Util como el volumen minimo.

La anchura minima de los pasillos sera de 0,90 m, salvo en la zona de entrada, en donde sera 1,2 m.
e Apartamento.

Se entiende por apartamento a las viviendas con superficie Gtil inferior a 40 m2 y superior a 30 m?, que
cuenten como minimo con:

- Estancia-comedor, que puede llevar incorporada la cocinay que puede servir de dormitorio.
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- Cuarto de aseo completo

- Armario o zona de almacengje de 1,00 m? situado en la zona de distribucion y con 0,60 m. de fondo
minimo libreinterior.

e Vivienda exterior
Toda vivienda debera ser exterior.

Se considera vivienda exterior aquella que tenga al menos, €l cuarto de estar, (0 en su caso €l estar-comedor
0 estar-comedor-cocina) en €l que se podra inscribir un circulo de diametro igual o mayor de 3,50 metros
tangente al paramento en €l que se sitda el hueco de luz y ventilacion (Si la vivienda cuenta con mas de una
pieza habitable al exterior, €l cuarto de estar podra tener una dimension minima de 3,00 metros en las mismas
condiciones), recayente alos siguientes espacios:

a) Viapublicao espacio libre piblico.

b) Espacio privado de parcela, en la tipologia edificatoria aislada o de bloques abiertos o vivienda
unifamiliar en edificacién agrupada en hilera, pareada o aislada.

e Piezashabitables

Se entiende por piezas habitables aquellas destinadas a dormitorio, estar, comedor o cocina, excluyendo por
lo tanto los aseos, vestibulos, pasillos, tendederos y dependencias similares.

En el caso de Equipamientos de Residencia Comunitaria, se incluirdn también como piezas habitables todos
aquellos espacios que se usen como lugar de trabajo permanente.

Art. 62. Condicionantes de disefio

e Tendederos

Toda vivienda debera contar con un tendedero que tendra una superficie minima de 2,5m?, y podra formar
parte de la propia vivienda o fuera de la misma en un area comin del edificio, (patios interiores, cubiertas
planas o espacio libre en viviendas unifamiliares).

En caso de estar incorporada a la vivienda, no contabilizard como superficie construida, si cumple las
condiciones establecidas. Si €l tendedero se sitGia en €l interior de la vivienda, debera contar con ventilacién
forzaday sus medidas libres no podran superar la dimension de 1.80 mts.

e Condicionesde ventilacién, iluminacién y habitabilidad

Las diferentes piezas que compongan las viviendas tendran la condicion de pieza habitable, salvo € aseo,
vestibulo, pasillo, tendedero, zona de almacengje.

No se permiten trasteros situados en el interior de viviendas.

Toda pieza habitable de dia 0 de noche tendra iluminacion y ventilacion directa a exterior que cumpliran las
siguientes condiciones, salvo que la fachada de la vivienda tenga algin nivel de proteccion que impida
modificar los huecos existentes:

a) Los huecos de iluminacion natural deberan tener una superficie no inferior al 12% de la superficie (til
de la pieza habitable.

b) Cada una de las piezas habitables debera disponer de una superficie practicable a efectos de ventilacion
natural directano inferior al 6% de la superficie (til de lamisma.

La ventilacion de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros etc. Podra resolverse mediante
ventilacién natural o, en su defecto, las soluciones admitidas por el CTE vigente o legislacion que le
sustituya.

Independientemente del hueco de luz y ventilacién, en las cocinas sera obligatoria la inclusion de un
conducto de ventilacion vertical de tiro forzado, asi como en las cocinas incorporadas a las zonas de:
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estancia, estancia comedor y comedor. Esta ventilacion se gustara a lo dispuesto en e CTE vigente o
normativa que |o sustituya.

Ninguna vivienda de nueva construccion tendra pieza habitable alguna en plantas inferiores alabagao con €l
piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella.

No se admitird que la iluminacion y/o ventilacion de cualquier pieza habitable, pueda realizarse de modo
exclusivo através de galerias o tendederos con cerramientos con proteccion de vistas, (lamas, celosias etc.)

e Alturalibreminimadel piso.
Laalturalibre minima de piso en cada vivienda sera de 2,50 metros.

En cocinas podra ser de 2,30 metros. En vestibulos, pasillos, cuartos de aseo y tendederos, la atura libre
podra reducirse en toda su superficie hasta 2,20 metros. En las restantes habitaciones esta altura también
puede permitirse, siempre que no sobrepase, como maximo, € 30 % de la superficie til minima exigible de
la habitacion

En viviendas en planta bgjo cubierta, se permiten ademas, alturas comprendidas entre 1,50 y 2,20 m en una
cuantia que no supere & 20% de la superficie Util minima exigible de la habitacion.

Cuando se realicen viviendas situadas en la planta baja de un edificio, éstas deberan estar aisladas del terreno
por una camara de aire de, d menos, 25 cm espesor 0 bien por una cdmara impermeable que las protga
suficientemente de la humedad.

Los espacios habitables bajo-cubierta estaran vinculados a la planta inferior, donde tendran el acceso y, a
menos, una pieza habitable.

Quedan expresamente prohibidos los pozos sépticos. Antes de la supresion de los existentes, € liquido
afluente de los mismos debera ser siempre depurado antes de diluirlo en aguas corrientes o de verterlo a
terreno.

e Condicionesdelavivienda protegida

Cuando el planeamiento exija algun tipo de proteccién de las viviendas, serén de obligado cumplimiento las
condiciones que regulen su legislacion especifica

e Ascensores.

En viviendas colectivas se atendera a la normativa sectorial de accesibilidad y supresion de barreras
arquitecténicas.

Art. 63. Dotacion de aparcamiento

1. En todo edificio de vivienda colectiva de nueva planta sera obligatorio disponer, como minimo, de una
plaza por cada 100 m? de superficie edificable y, en todo caso, una por cada vivienda o apartamento. La
dotacién de plazas se resolveraen el interior de laparcela

2. El Ayuntamiento, en suelo urbano consolidado, podra eximir o reducir la dotacién de aparcamiento
exigible en aquellos edificios en los que concurran circunstancias derivadas de sus caracteristicas
morfolégicas, la dificultad de acceso de vehiculos, la afeccion a elementos catalogados, las
caracteristicas del viario o delaparcelay otras similares.

3. Enconcreto y en aplicacion de los criterios sefial ados en el apartado anterior se establece o siguiente:

- No serdexigible la dotacion de plazas en el caso de rehabilitacion de la edificacion que no implique
cambio de uso.

- No serén exigibles mas de una planta bajo rasante dedicadas a gargje para alcanzar el nimero de
plazas exigibles.

- No sera exigible la dotacion de aparcamiento cuando la superficie del solar seainferior a 300 n?, o
cuando lafachada del edificio seainferior a 7,00 metros.
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4. Parala exencién o reduccion de dotacion de plazas sera preceptivo €l informe previo de los servicios
técnicos municipales

Art. 64. Condiciones delos despachos profesionales domésticos

Se trata de la prestacion de servicios por parte del titular, en su propia vivienda, utilizando alguna de sus
piezas

Se admitira € uso de despacho profesional en uso exclusivo en edificios de uso residencial colectivo

La superficie atil de vivienda no destinada a despacho profesional doméstico, cumplira e programa y
superficie minima de vivienda establecido. L os espacios destinados a ambas funciones estaran diferenciados
espacia mente.

Art. 65. Condicionesdelostalleres domésticos

Son las actividades inocuas de uso industrial ejercidas por e usuario de su vivienda habitual. La superficie
maxima destinada a taller serdinferior o igual a 1/3 de la superficie Util de lavivienda.

Los talleres domésticos respetaran € cardcter residencial de la vivienda en que se ubican y ésta cumplird, en
todo caso, su programa minimo. Su situacion sera en plantabaja o inferiores alabaja
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Capitulo 3. Usos Industriales (1)
Art. 66. Definicién vy tipos

Se define como Uso Industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de
operaciones que se gecutan para la obtencién y transformacion de primeras materias, asi como su
preparacion para posteriores transformaciones, incluso el envasado, almacenaje, transporte y distribucion, asi
como e desarrollo y produccion de sistemas informaticos, audiovisuales y otros similares,
independientemente de cudl sea su tecnologia.

e TiposdeUso Industrial

En funcién de su naturaleza, y a efectos de su pormenorizacion en € espacio y € establecimiento de
condiciones particulares, se distinguen los siguientes tipos:

- Tipo l.- Industria Taller

- Tipo 2 .- Industria General

- Tipo 3 .- Industria Almacén

- Tipo4 .- Industria Agropecuaria

- Tipo5.- Industria Extractiva

Art.67. TIPO 1.- Industria Taller (I-T)

Corresponde a los usos productivos ubicados en edificios y locales destinados a industrias y actividades
especidizadas que tienen por finaidad llevar a cabo la elaboracién y reparacion de productos
manufacturados.

Se distinguen las siguientes categorias a efectos de localizacion:

a) Industria artesanal: Actividades de elaboracién, transformacion restauracion, reparacion de bienes y
productos por procedimientos no seriados.

b) Taller de automocion: Destinado a mantenimiento y reparacion de vehiculos.
e Compatibilidad

Cuando se autorice en compatibilidad con los usos residenciales sdlo sera posible en las zonas residenciales
multifamiliares y nlcleosrurales, y si se trata de edificios divisibles debera situarse en plantas bgja, sétanosy
semisotanos.

Art.68. TIPO 2.- Industria General (1-P)

Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales destinados a industrias
manufactureras o de transformacién que destinan la mayoria de su superficie ala obtencién y preparacion de
los productos, sin perjuicio de que tengan incluidos talleres 0 almacenes al servicio de laactividad principal.

Art. 69. TIPO 3.-Industria Almacén (1-M)

Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies o espacios destinados a
almacenamiento, distribucién, conservacion y mantenimiento de productos.

Aquellos usos de almacén vinculados con alguno de los tipos de uso productivo quedaran vinculados y
definidos dentro del tipo correspondiente a su actividad principal .

e Condiciones especificas
No quedan incluidos en este uso |os almacenes anejos a otros usos industrial es.

No gquedan incluidos en este uso |os almacenes de tipo agricola.

Documento V — Normas Ur banisticas

Marzo de 2012 pagina 46



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

Art.70. TIPO 4.- Industria Agropecuaria (I1-A)

Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies destinadas a industrias y
actividades de almacenamiento, talleres o elaboracion vinculada directamente con los recursos vinicolas,
piscicolas, cinegéticos, pecuarios, agricolas, forestales o energéticos.

e Condiciones especificas

Los usos de industrias agropecuarias podrén estar por sus caracteristicas situados en el medio natural en
funcion de las condiciones que se sefidlan en € Titulo VII.

Art. 71. TIPO 5.- Industria Extractiva (1-EX)

Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales o espacios destinados a
industrias o actividades que tienen por objeto extracciones o primeras transformaciones de los materiales
procedentes del suelo y de los minerales del subsuelo.

Art. 72. Condiciones Generalesdelos Usos Industriales
a) Grados

Atendiendo a la actividad que se desarrolla en cuanto a su compatibilidad con los usos colindantes y con el
medio ambiente se distinguen los siguientes grados:

- GRADQO |I. Instalaciones compatibles con lavida familiar y con el uso residencia en general, por tener
una superficie inferior a doscientos (200) metros cuadrados, potencia instalada inferior a cinco (7) CV y
nivel sonoro inferior a treinta (30) decibelios, que no creen ni transmitan molestia alguna, no originen
peligro ni requieran contacto con €l pdblico en general.

- GRADOQO II. Instalaciones incompatibles con el uso residencial por sobrepasar las limitaciones del grado
I, La medicion del nivel sonoro, en decibelios, se efectuard en la parte exterior del cerramiento del
establecimiento que se considere, o hien en las viviendas colindantes afectadas por las molestias
producidas por la actividad.

b) Dotacién de aparcamientos

Se dispondra como minimo una plaza de aparcamiento por cada 100 m? de superficie edificada excepto en
grado | que se exigirad 1 por cada 150 m2,

En todos los tipos los vehiculos de transporte propios de la actividad y los que efectden los suministros
deberan resolver € aparcamiento dentro de la parcela.

Los taleres de automocion dispondran de una dotacion de aparcamientos en €l interior del local o en €
espacio libre de parcela, de a menos una plaza de aparcamiento por cada 25 m? de superficie

Art. 73. Condiciones especificas de los usosindustriales
¢ Regulacion

Los usos industriales cumpliran lo desarrollado en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencién Ambiental
de Castilla y Leon y por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencién y Control Integrados de la
Contaminacion.

e Caracteristicas constructivas

Las caracteristicas constructivas deberén gjustarse a las necesarias para la actividad que se desarrolle, asi
como las dimensiones de los locales y la circulacion interior, y los servicios de persona necesarios. Se
cumpliran las normas y ordenanzas de proteccion de incendios, las de caracter laboral y las reguladas para
cada una de | as actividades por sus respectivas legislaciones sectoriales.

e Dotacion y localizacion dela cargay descarga

L os usos de produccion y almacenaje que superen los 500 m?2 edificables dispondran de una zona exclusiva
de carga y descarga en € interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, del tamafio suficiente para
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estacionar un camion con unas bandas libres de un metro, que constituye la unidad de carga y descarga, y
para superficies superiores a 1.000 m2 debera duplicarse dicho espacio y mantenerse una unidad por cada 500
m?2 mas de superficie.

La descarga estara siempre algjada de los usos residenciales y terciarios y tendrd horarios especificos de
carécter diurno cuando se sitlien en colindancia con estas éress.

e Serviciosde aseosy vestuarios

Todos los usos industriales contaran con un retrete, un lavabo y una ducha para cada 20 trabajadores o
fraccion superior a 10, y por cada 1.000 m?2 de superficie o fraccion superior a 500 m?, para uso del personal.

Todos los centros de trabajo contaran, asimismo, con cuartos vestuarios debidamente separados para los
trabajadores de uno y otro sexo.

L os vestuarios dispondran de dimensiones minimas adecuadas para la capacidad de los mismos.
Queda prohibida la utilizacion de estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.
e Recogidadebasurasy vertidos

Todos los residuos producidos por la industria que no puedan ser recogidos por € Servicio Municipal de
Basuras deberan ser llevados directamente a vertedero por cuentadd titular.

Las aguas residuales procedentes de las industrias cumpliran las Condiciones de los Vertidos de Aguas
Residuales expresadas en el apartado correspondiente de las presentes Normas

e Piezas habitables

Se consideran piezas habitables en los usos industriales, todos aquellos espacios que se usan como zonas
permanentes de trabajo.
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Capitulo 4. Usos Terciarios (T)
Art. 74. Definicion y Tiposde Usos Terciarios

Es el que tiene por finalidad la prestacion de servicios a publico, las empresas u organismos, tales como los
servicios de alojamiento temporal, comercio a por menor en sus diferentes formas, informacion,
administracion, gestion, actividades de intermediacion financiera u otras similares.

e Tiposdeuso Terciario (E)

Se distinguen cinco tipos de usos terciarios:

- Tipo 1.- Terciario Oficinas

- Tipo 2.- Terciario Comercial

- Tipo 3.- Terciario Hotelero

- Tipo 4.- Terciario Recreativo

- Tipo 5.- Terciario Servicios del Automdvil
e Serviciosde Aseo

En todos los usos Terciarios las condiciones de servicios sanitarios seran acordes con la legislacion vigente
de Seguridad e Higiene en €l trabagjo.

Se cumpliran las condiciones vigentes en materia de accesibilidad.

Cumpliran las condiciones del uso comercial y las establecidas en €l Reglamento General de Espectaculos
publicos y Actividades Recredtivas.

e Piezas habitables

Se entiende por pieza habitable en los usos terciarios todos aquellos espacios que se destinan a estancias de
reuniones, &reas de trabgjo permanente o alojamientos.

Art. 75. TIPO 1.- Terciario Oficinas (T-O)

Corresponden a locales destinados a la prestacion de servicios profesionales, financieros, de informacion u
otros, sobre la base de la utilizacién y transmision de informacion, bien a las empresas o a los particulares.
Son usos de servicios destinados a actividades de caracter administrativo, técnico, burocrético, financiero, de
informacion o gestion, asi como hay servicios empresariales vinculados con las nuevas tecnologias derivadas
del manejo de informacién y del proceso de datos, que se desarrollan en su conjunto en oficinas y despachos.

Condiciones especificas de los usos de oficinas
a) Condicionesgeneralesdeloslocales.

Se entendera como superficie la suma de la superficie edificada de todos los locales en los que se produce la
actividad de laoficina.

Laluzy ventilacién delos localesy oficinas podrén ser naturales o artificiales.

En & primer caso, los huecos de luz deberén tener una superficie total no inferior a un octavo (1/8) delaque
tengalaplantadel local.

En e caso de que la ventilacion sea natural, los huecos deberan tener una superficie minima de la tercera
parte de la de iluminacion correspondiente. En el segundo caso se exigira la presentacion de los proyectos
detallados de las instalaciones de iluminacién y acondicionamiento de aire, que deberan ser aprobados por €l
Ayuntamiento, quedando estas instal aciones sometidas a revision antes de la aperturadel local y en cualquier
momento.
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En € supuesto de que no fuesen satisfactorias 0 no funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las
medidas correctoras oportunas, € Ayuntamiento podra cerrar total o parcialmente el local.

b) Alturalibre.

Laaturaminima de los locales sera de doscientos cincuenta (250) centimetros.

¢) Circulacion interior.

El sistema de comunicacién y circulacion interior resolverd como minimo las condiciones exigidas por la
normativa municipal y supramunicipal aplicable en materia de seguridad y prevencion de incendios, y
cumplird asimismo las condiciones exigidas en las normativas sectoriales aplicables.

Se cumplirden todo caso laLey de Accesibilidad de Castillay Ledn y el Reglamento que ladesarrolla
d) Aseos.

Los locales de oficina dispondran de un (1) inodoro y un (1) lavabo hasta cien (100) metros cuadrados de
superficie (til. Por encima de esa dimension se instalaran con total independencia para cada sexo, y por cada
doscientos (200) metros cuadrados adicionales se aumentara un inodoro y un lavabo adicionales.

Las cabinas donde se ubiquen los inodoros seran, como minimo, de 1,20 m x 1 m, con una atura minima de
2,30 m.

Estas piezas deberan estar provistas de un vestibulo previo de independencia.

En los edificios donde se ubiquen diversas oficinas podran agruparse los aseos manteniendo el nimero y
condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso publico desde los que
tendran acceso.

€) Localesen plantasinferioresalabaja.

Solo podrén ubicarse locales en sotano y semisGtano, y no podran ser independientes del local
inmediatamente superior situado en planta baja, cuya superficie serd como minimo igual alade aquéllos. Su
uso estara subordinado a principal de oficinas que se desarrollara sobre rasante y tendra respecto a éste un
caracter secundario (servicios higiénicos, cuartos de instalaciones, archivos, almacenes, etc.), estando en todo
caso comunicado con el uso principal en planta baja, mediante escalera con un ancho minimo de un (1)
metro.

No podran emplazarse en plantas inferiores ala bgjalocales en los que se prevean puestos de trabajo.
e Despachos profesionales.

Se consideran compatibles, en coexistencia con e uso de vivienda, los despachos profesionales, cuando la
actividad se desarrolla por €l titular (personas fisicas en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas); y
las oficinas, siempre que sea e domicilio habitual del titular de la actividad o del representante o
administrador en caso de sociedad, mercantil o civil.

Seran de aplicacion las condiciones de la vivienda a que estén anexos.
e Dotacion de apar camientos

Se exigira 1 plaza de aparcamiento por cada 100 n? de superficie edificable 6 1 plaza por cada 3 personas
gue trabajen en el inmueble, debiéndose ubicar en el interior de la parcela.

Art. 76. TIPO 2.- Terciario Comercio (T-C)

Corresponden a los usos ubicados en edificios, locales y espacios cuya actividad es ofertar a mercado
productos o mercancias con animo de lucro. El uso Terciario de Comercio se regird por lo dispuesto enlaLey
16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castillay Ledn y en € decreto 104/2005, de 29 de diciembre,
por € que se aprueba el Plan Regional de Ambito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castillay Ledn o
normativa que les sustituya.
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Art. 76.1. Condiciones especificas de los usos de comer cio
a) Aseos.

Los locales comerciaes dispondran de un retrete y un lavabo, hasta 200 m2 construidos; y por cada 100 m?2
construidos adicionales o fraccién superior a 100 m?, se aumentara un retrete y un lavabo, separandose, en
este caso, para cada uno de |0s sexos.

b) Dotacién de aparcamientos

La dotacion de plazas se gjustara a lo dispuesto en cada caso en el decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por
el que se aprueba el Plan Regional de Ambito Sectorial de Equipamiento Comercia de Cadtillay Leén o la
legislacion que los sustituya.

Art. 76.2. Clasificaciéon de los establecimientos comer ciales en funcidn de su formato

De acuerdo con €l articulo 10 del decreto104/2005 y en funcion de determinados criterios como formas de
venta, productos comercializados y 16gicas de agrupacidn, 1os establ ecimientos comerciales se clasifican en:

1.- Establecimientosindividuales (TC-I):
a) Comercio tradiciona. Tiendas

Son aquellos establecimientos comerciales independientes que cuentan con una superficie reducida y que
estan dotados de un sistema de venta asistida. Se incluyen aguellos establecimientos ubicados en el ambito
rural.

b) Autoservicio.

Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano, con una superficie de venta
inferior a 500 metros cuadrados y que cuenta con un sistema de venta en libre servicio.

c) Supermercado.

Establecimiento comercial con superficie de ventaal publico entre 500 y 2.000 m2.
d) Hipermercado.

Establecimiento comercial que superalos 2.000 m? de superficie de ventaa pblico.
€) Gran Almacén.

Establecimiento comercial organizado por departamentos con venta asistida y cuya superficie de venta al
publico suele ser superior a 10.000 metros cuadrados.

f)  Gran Superficie Especidista.

Superficie de venta al publico es superior a 1.000 metros cuadrados.

g) Establecimiento de descuento duro.

2.- Establecimientos colectivos (TC-C):

a) Mercado Municipal.

b) Centro comercial y de ocio.

¢) Parquecomercia y deocio

d) Gaeriacomercial.

Art. 76.3. Clasificaciéon en funcion de su volumen y superficie.

En relacién con la superficie de venta y de acuerdo con lo estipulado en el articulo 11 del decreto 104/2005
se establecen tres categorias del uso comercial tanto de los establecimientos individuales como de los
colectivos resefiados en el punto anterior.
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- Categoria 13- Pequefios establecimientos, son |os establecimientos cuya superficie de venta es inferior a
500 metros cuadrados.

- Categoria 22.- Medianos establ ecimientos, son |os establ ecimientos comerciales individuales o colectivos
con una superficie de ventaa publico igual o superior a 500 metros cuadrados

- Categoria 32 — Grandes establecimientos comerciales. Son |os establecimientos comerciales individuales
o colectivos con una superficie de venta al publico igual o superior a 1.000 metros cuadrados.

Art. 77. TIPO 3.- Terciario Hotelero (T-H)

Corresponden a usos ubicados en edificios, pisosy locales destinados al alojamiento temporal de colectivosy
personas sin ningun vinculo, de forma exclusivamente temporal. (Hoteles, apartahoteles, apartamentos
turisticos, hostales, pensiones, con o0 sin restaurante, etc).

o Categorias

Las distintas categorias de los establecimientos de uso terciario Hotelero serén las establecidas den la
legislacion autondmicay estatal de regulacion de los mismos.

Art. 77.1. Condiciones particularesdel Tipo Hotelero
a) Condiciones generalesdeloslocales

Los edificios y locales destinados a este uso se gjustaran a los requisitos y dimensiones establecidos en la
normativa sectorial en vigor aplicable.

No obstante serén de aplicacion las condiciones establecidas en las presentes Normas Urbanisticas cuando
fueran més restrictivas. Subsidiariamente se regiran por las determinaciones establecidas para € uso
residencial.

La documentacion de solicitud de licencia para uso terciario en su clase hotelero deberd acompariar un Plan
de Emergencia que prevea la adecuada evacuacion de la totalidad de las piezas y locales, suscrito por técnico
competente y de acuerdo con lalegislacion sectoria vigente.

b) Circulacion interior.

Cuando €l uso hotelero esté establecido en un edificio con uso residencial, los accesos a ambos usos seran
independientes desde un espacio publico.

Cuando € desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se dispondra de un
elevador al menos para cada treinta (30) habitaciones, y por cada quinientos (500) metros cuadrados por
encimade dicha altura

C) Aseos.

Todos los locales de utilizacion por e publico en general dispondran de un inodoro y un lavabo
independiente para cada sexo, hasta cien (100) metros cuadrados de superficie Gtil. Por cada doscientos (200)
metros cuadrados adicionales o fraccién superior a cien (100) metros cuadrados se aumentara un inodoro
para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fraccion superior a doscientos
cincuenta (250) metros cuadrados, un lavabo. Estas piezas deberan estar provistas de un vestibulo previo de
independencia.

d) Localesen plantasinferioresalabaja.

Solo podran ubicarse locales en semisétano 0 en sitano primero y no podran ser independientes del local
inmediatamente superior situado en planta baja, cuya superficie serd como minimo igual ala de aquéllos. Su
uso estara subordinado al principal de terciario-hotelero que se desarrollard sobre rasante y tendrd
respecto a éste un caracter complementario para el funcionamiento de la actividad, y no tendran carécter
publico independiente.

€) Compatibilidad de usos.
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Se permite la implantacién de actividades de uso distinto a de la clase hotelero que lo complementen
cumpliendo en tal caso las condiciones que por su uso concreto les fuesen de aplicacion.

El total de estos usos complementarios no podra superar € veinticinco por ciento (25%) del total de la
superficie del edificio o conjunto de locales.

f) Dotacion de apar camiento.

Contara con una (1) plaza por cada ocho (8) camas en suelo urbano, con las salvedades especificadas en, las
presentes Normas Urbanisticas.

Art. 78. TIPO 4.- Terciario Recreativo (T-R)

Es agquel uso que comprende las actividades vinculadas con €l ocio y € esparcimiento en general como salas
de espectéaculos, cines, salones de juegos, parques de atracciones, etcétera.

e  Subtipos
- Subtipo 4.1. Establecimientos para consumo de bebidasy comidas (TR-BC)
Son local es acondicionados para consumir en su interior alimentos. Se distinguen dos grados:
+ Grado |: cafeterias, bares, tabernas, bodegas, degustaciones.

+ Grado |l: bar-restaurante, restaurantes, pizzerias, mesones, hamburgueserias, salones de
celebraciones.

- Subtipo 4.2. Establecimientos para salas de reunién (TR-SR)

Establecimientos donde se desarrolla la vida de relacion, acompafiada, en ocasiones, de espectaculos. Se
distinguen cuatro grupos:

+ Grado I11; bares con equipo de musica, locales de asociaciones privadas y |ocales de pefias.

+ Grado IV: discotecas, locales con actuaciones en directo, tablaos, salas de baile, salas de fiestas,
casinos.

+ Grado V: clubs, bares americanos, locales de aterne.
+ Grado VI: bingos, salones recreativos, cibers, café cantante, café-concierto, karaokes.
- Subtipo 4.3. Establecimientos para espectaculos (TR-ES)

Establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectéculo propiamente dicho, con ambitos
diferenciados entre actor y espectador, tales como cines, circos estables, teatros o actividades similares.

Art. 78.1. Condiciones especificas Uso Terciario Recreativo
a) Condiciones generalesdeloslocales.

Les sera de aplicacion lo dispuesto en la reglamentacién general vigente sobre la materia, y en especial la
referente a Reglamento General de Policia de Espectéaculos, Codigo Técnico de la Edificacion en vigor y
demas disposiciones vigentes.

Asimismo les seran de aplicacién las condiciones establecidas en las presentes Normas, y se dispondran las
medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles minimos exigibles en materia de proteccion del
medio de las presentes Normas Urbanisticas. Se cumplira lo regulado a este respecto por la Ordenanza
Municipal sobre Proteccién del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones, o cualquiera otra que
pueda dictarse.

La documentacion de solicitud de licencia debera acompafiar un Plan de Emergencia que prevea la adecuada
evacuacion de la totalidad de las piezas y locales, suscrito por técnico competente y de la justificacion de la
Ley 5/2009 del Ruido de Castillay Ledn en cuanto a niveles de emisién acustica.

b) Distancias minimas.
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Se cumpliralo regulado a este respecto en laLey 5/2009 del Ruido de Castillay Leodn.
c) Medicién dedistancias.

Lamedicion de las distancias se regula asimismo en la Ley 5/2009 del Ruido de Cadtillay Ledn Régimen de
solicitud.

Todas las actividades instaladas con licencia podrén cambiar a otra del mismo grupo. Entre distintos grupos
no sera posible el cambio, salvo que se cumplan todas las distancias que se establecen en el apartado b)
"Distancias minimas’.

Tanto en la solicitud de la licencia de instalacion como s se tratase de una consulta sobre la posibilidad de
instalacién de una actividad de este tipo, se presentarala documentacion requerida por los Servicios Técnicos
Municipalesy regulada en la Ordenanzas Municipal es.

d) Superficies minimas.

Lasuperficie Gtil minima que se exige para los establecimientos clasificados seré&

Localesincluidosen € grado | ......ccevccicieie s e 15 m2
Localesincluidosen €l grado [ ..o 75 m2,
Localesincluidosen €l grado [ ........ccooeeeievecececeeeeece e 100 m2.
Localesincluidosen €l grado [V ..o 300 m2.
Localesincluidosen €l grado V ... 300 m2.
Localesincluidosen €l grado VI ......ooeieeivceseceeeeece e e 300 m2.

Excepcionalmente se admitira una reduccion de 0,30m de la dtura libre en determinados puntos del
establecimiento. A éstos efectos no se tendra en cuenta ni 1os almacenes, ni aseos, ni cocinas, etc., siempre
que la superficie total con altura inferior supere el 25% ddl total. En los demas espacios del local, de acceso
publico, tales como servicios aseos, €tc. la atura no podrd ser inferior a 2,50 my 2,30 m con arreglo a los
criterios anteriores.

€) Vestibulos de acceso.

Salvo en los locales o actividades incluidas en los grados | y 11, €l acceso se realizara mediante vestibulo de
acceso, que tendra que cumplir con la regulacién sectorial relativa a accesibilidad y proteccion contra
incendios.

Los vestibulos cumplirén, en cuanto a ventilacion e iluminacién, con lo dispuesto por € Cédigo Técnico de
la Edificacion o posteriores disposiciones.

f) Ventilacion y salidas de humos.

En todos aquellos establecimientos incluidos en el uso recregativo que por su actividad principal o secundaria
necesiten una salida de humos, ésta se realizara mediante chimenea adecuada, cuya desembocadura
sobrepase, a menos en un metro, laaturadd edificio més alto, propio o colindante en un radio de 15 metros.

Todos los locaes o actividades incluidas en el uso recreativo contardn con instalacion de ventilacién en la
zona de publico.

No se permitird en ningln caso la instalacion de extractores de humos y/o gases, provenientes de cocinas,
aseos, etc. directamente a exterior.

g) Climatizacion.
En todos los locales o actividades incluidas en el uso recreativo se dispondra de instalacion de climatizacién.

En la instalacién se tendrén en cuenta todas aguellas legislaciones sectoriales que sean de aplicacién, en
cuanto a ruidos, salidas a exterior del aire, tramitacion de expediente especifico,

h) Aislamiento.
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El aislamiento minimo exigido en los locales sera el resultante de la aplicacion de la Normativa sectorial
vigente en el momento de lasolicitud de licencia.

El nivel de aidamiento se entiende para todos los elementos constructivos que delimitan el local y estara
sujeto alas modificaciones que se sean consecuencia de la legislacion autondmica vigente.

i) Aseos.

Todos los locales de utilizacion por € publico en general dispondran de un inodoro y un lavabo
independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados, o fraccion inferior.

Los locales que se destinen a bares, cafeterias y restaurantes dispondran de un minimo de dos unidades de
retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.

Cuando € aforo sea superior a 200 personas se gjustara a lo establecido en el Reglamento de Policia y
Espectéculos plblicos. Contarén con un vestibulo previo de independencia.

j) Dotacion de apar camiento.

Se dispondra una (1) plaza por cada cien (100) metros cuadrados construidos, para los locales de los grados
IV, V y VI, cuando lo permitan las condiciones del suelo urbano donde se acondicione el local.

Art.79. TIPO 5.- Terciario Servicios del Automovil (T-A)

Corresponden a usos ubicados en edificios y locales destinados a prestar servicios a los vehiculos
automoviles, incluyendo estaciones de servicio.

e Suministrosde combustibles

Destinados a la venta de combustibles al pormenor, con las siguientes categorias:
Categoria 13- Surtidores

Categoria 22.- Estaciones de Servicio

Categoria 32- Areas de Servicio

Categoria 42.- Almacenes de Combustibles Gaseosos

e Aparcamientosdetransportes.

Corresponde a aguellos aparcamientos que se realizan a modo de grandes estacionamientos de vehiculos de
transporte.

Categoria 13- Aparcamientos inferiores a 2.000m?
Categoria 22.- Aparcamientos superiores a 2.000m?

Categoria 32- Complejos de aparcamientos que incluyen servicios de suministro de combustible y centros
hoteleros, de ocio y comerciales.

Estos aparcamientos silo se permitiran cuando expresamente se regule en los planos de ordenacién y normas
urbanisticas.
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Capitulo 5. Usos Dotacionales
Art. 80. Definicién, Tiposy Categorias

Son las actividades destinadas a dotar a los ciudadanos de las prestaciones sociales, los servicios y los
medios de esparcimiento que permitan el desarrollo integral de la vida urbana con el grado de comodidad y
bienestar necesarios. Incluye los sistemas generales de comunicaciones y los de las infraestructuras de los
servicios

e TiposdeUsosDotacionales

1- Tipo 1.- Equipamientos

2- Tipo 2.- Servicios Urbanos

3- Tipo 3.- Espacios Libres

4- Tipo 4.- Vias Publicas

o Categorias

Para todos |os usos dotacionales se establecen las siguientes Categorias:

- Categoria 13- Pequefios.- Aforos hasta 50 personas 0 500m?2 de superficie edificable.

- Categoria 22- Grandes.- Aforos superioresa 50 personasy superficie edificable superior a 500 m2.

Cuando se trate de usos que se desarrollen con asistencia de espectadores, las Categorias corresponderan a
los siguientes aforos:

- 12- Inferior 50 personas.
- 28- Superior a50 personas.
Art.81. TIPO 1.- Equipamiento (EQ)

Son las construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestacién de servicios bésicos
ala comunidad, de caracter educativo, cultural, sanitario, social, religioso, deportivo, administrativo, de ocio,
de transporte y logistica, de seguridad, de cementerio y de alojamiento de integracion.

Asimismo podran considerarse equipamientos las edificaciones, instalaciones y espacios asociados
destinados a la prestacion de otros servicios respecto de los que se justifique en cada caso su caracter de
servicio basico alacomunidad. En los espacios citados en esta definicion se entienden incluidas las plazas de
aparcamiento angjasy las superficies cubiertas con vegetacion complementarias de | os equipamientos.

Los equipamientos pueden ser de titularidad publica o privada. A efectos de los deberes de cesion y
urbanizacion, sblo los equipamientos de titularidad plblica tienen carécter de dotaciones urbanisticas
publicas, sin perjuicio del sistema de gestion que utilice la Administracion para su gjecucion y explotacion.

a) Subtipos

- Subtipo 1.1.- Equipamiento General

Destinado a albergar cualquier equipamiento que no entre dentro de alguno del resto de subtipos.
- Subtipo 1.2.- Equipamiento Educativo

Usos de equipamiento ubicados en edificios o local es destinados a centros de ensefianza reglada, guarderias o
ensefianzas no regladas, tales como escuelas infantiles, centros de educacion primaria'y secundaria, centros
de bachillerato, formacién profesional y ocupacional, centros de ensefianza artisticas, centros de educacién
especial, y centros universitarios, y de postgrado.

- Subtipo 1.3.- Equipamiento Deportivo
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Servicios de equipamiento ubicados en superficies con edificios, locales e instalaciones, destinadas a la
préctica deportiva.

- Subtipo 1.4.- Equipamiento Administrativo

Usos de equipamiento ubicados en edificios, locales o instalaciones, destinados a Oficinas de la
Administracion del Estado, Autonémicos o Municipales.

- Subtipo 1.5.- Equipamiento Cultural

Usos ubicados en edificios o locales destinados a centros civicos multifuncionales, bibliotecas, museos,
archivos, salas de exposiciones, casas de cultura, etc.

- Subtipo 1.6.-Equipamiento de Ocio y Espectaculos

Usos de servicios de equipamiento ubicados en edificios o locales, destinados a ocio y la celebracion de
espectaculos o de relacion de los ciudadanos tales como teatros, cines, salas de conferencias, auditorios,
videotecas, fonotecas, etc.

- Subtipo 1.7.- Equipamiento Social y Asistencial

Usos ubicados en edificios o locales destinados a servicios sociales y de bienestar social, no especificamente
sanitaria, tales como centros de dia, orientacion, servicios sociales, rehabilitacion, (recuperacion, de atencién
terapéuticos), ocupacionales (genéricos, granjas o talleres, etc.) y centros experimentales.

- Subtipo 1.8.- Equipamiento Sanitario

Usos de equipamiento ubicados en edificios o locales destinados a prestar atenciones sanitarias de carécter
hospitalarias 0 extra hospitalarias de atencién primaria, excluyendo los que se presten en despachos
profesionales; como ambulatorios, centros de salud, centros de urgencia, consultorios, centros de promocion
delasaud, etc.

- Subtipo 1.9 - Equipamiento de Residencia Comunitaria

Usos de equipamiento ubicados en edificios o locales destinados a alojamiento estable de personas validas o
asistidas, que no constituyen nucleos familiares pero con vinculaciones o circunstancias especificas, de forma
permanente o temporal, tales como residencias de la tercera edad, centros de acogida, residencias religiosas,
residencias de estudiantes, centros de atencidn social, etc.

- Subtipo1.10 - Equipamiento Garaje

Corresponde a usos de equipamiento destinado a estacionamiento de vehiculos, de caréacter publico, cuando
estos se ubican en espacios edificados.

- Subtipo 1.11.- Equipamiento Religioso

Usos de equipamiento ubicados en edificios o locales destinados a iglesias parroquiales u otros centros de
culto, vinculados a las actividades pastoral es.

- Subtipo 1.12.- Equipamiento Servicios

Equipamientos ubicados en edificios, locales o superficies destinadas a prestar servicios de comunicaciones,
mantenimiento y seguridad de las personas o de la ciudad, de forma permanente e ininterrumpida, prestados
por diferentes organismos de las administraciones publicas.

e Dotacion de apar camientos

Se exigira 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m? de superficie edificable, debiéndose ubicar en €l interior
delaparcela

Art. 81.1. Equipamiento Residencial Comunitario EQ-R

Edificios destinados a aojamiento permanente a colectivos que no constituyan unidades familiares, tales
como comunidades religiosas o laicas.
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a) Subtipos
- Subtipo11.1.- Residenciasdela Tercera Edad

Edificios o locales destinados a alojamiento estable de personas vélidas o asistidas, que no constituyen
nicleos familiares, pero que concurre la circunstancia de que por su edad requieren una atencion social
diferenciada.

- Subtipo 11.2.- Centros de acogida y atencion social

- Edificios o locaes destinados a alojamientos temporales de colectivos que no constituyen nicleos
familiares, y que presentan problemas sociales con desplazamiento de su entorno habitual tales como
albergues, centros de mujeres, centros de menores, etc.

- Subtipo 11.3.- Conventos, residenciasreligiosasy casas de g ercicios

Edificios, pisos y locaes destinados a aojamiento estable de colectivos que no constituyen nuicleos
familiares pero les unen vincul os de carécter religioso.

- Subtipo 11.4.- Residencias de Estudiantes

Edificios, pisos y locales destinados al aojamiento estable de colectivos que no constituyen nicleos
familiares pero que les unen circunstancias de caracter docente.

b) Categorias

Con independencia de las categorias que especificamente determinen las disposiciones legales sectoriales
para cada uno de estos subtipos, se establecen las siguientes categorias:

- Categoria 13- Pequefias residencias. Cuando € nimero de habitaciones para residentes sea inferior o
igual a 10 unidades.

- Categoria 22- Grandes residencias. Cuando el nimero de habitaciones para residentes sea superior a 10
unidades.

¢) Condiciones particulares

Los usos de residencia especial de aojamiento permanente o temporal, cumplirdn las condiciones de
habitabilidad, higiene y servicios establecidas en la regulacion general sobre hospedaje que esté vigente en la
Comunidad, salvo cuando exista una regulacién especifica para € uso concreto donde se aplicaran las
condiciones que se deriven de estas disposiciones legales.

Las condiciones de aplicacion alos edificios y locales destinados a Residencia Comunitaria son las mismas
gue para las viviendas colectivas cuando su superficie total construida no rebase los quinientos metros
cuadrados, en cuyo caso les seran de aplicacién las siguientes exigencias minimas:

- Ascensor, a partir de tres plantas de atura, incluida la bgja (B+2) o cuando sea necesario realizar un
desplazamiento vertical superior a cinco metros, medidos desde la cota de acceso al edificio, para
acceder aalgun espacio comun.

- Superficie minima de salones y comedores: 1n?/plaza. En ninglin caso la superficie del salén socid
podra ser inferior a 20ma.

d) Dotacion de apar camiento.

Se exigira una plaza de aparcamiento por cada 100 m?2 de superficie edificable.
Art. 81.2. Condiciones especificas del uso de Garaje

e Categorias.

- Categoria 13- Corresponde a los gargjes individual es para un maximo de 5 vehiculos y vinculados a una
solavivienda hasta 100 m? construidos

- Categoria22- Més de 5 vehiculosy 100m? de superficie.
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Las caracteristicas de disefio de los gargjes, seran las siguientes:

¢ Dimensiones minimas de plazas:

TIPO DE VEHICULO LARGO (m) ANCHO (m)
V ehiculos de dos ruedas. 2,50 m 1,50 m
Automoviles 5,00 m 2,50 m
Vehiculos Industriales ligeros 570 m 2,50 m
V ehiculos Industriales grandes 9,00 m 3,00m

Estas dimensiones se consideran libres de obstaculos y silo podran ser invadidas por pilares estructurales en
un ancho no superior a15 cm.

Las plazas de aparcamiento que se encuentren cerradas en alguno de sus lados por muros, deberan tener una
dimensién minimalibre de 3my si en cambio tienen dos muros de 3,50 m.

No se considerara plaza de aparcamiento los espacios que aun cumpliendo las condiciones de dimension,
carezcan de facil acceso y maniobra paralos vehiculos.

L os aparcamientos de superficie dispondran de los mismos condicionantes exigidos a los garajes con respecto
a su geometria, entradas y salidas, ancho de viales, etc., a excepcién de las dimensiones de la plaza de
aparcamiento que deberd ser como minimo de 2,20 x 4,50 metros.

Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se regiran por la Ley 3/1998 de
Accesibilidad y Supresion de barreras de Cadtilla y Ledn y el Decreto 217/2001 de Reglamento de
Accesibilidad y Supresion de barreras de Castillay Ledn.

El nimero de plazas y geometria serén las definidas en las normas para la supresién de berreras
arquitecténicas a personas con minusvaliafisica, psiquica o sensorial permanente o transitorias.

En todas las zonas de estacionamiento de vehiculos ligeros, sean de superficie 0 subterrdneos, en vias o
espacios publicos, se reservaran permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales
plazas debidamente sefializadas para vehicul os que transporten personas en situacion de movilidad reducida.

e Accesosy rampas

La puerta del garaje no sobrepasara en ningun punto la alineacion oficial y tendra una altura minima de 2,30
m, medidos en el punto més desfavorable.

Tanto la plataforma horizontal como las rampas de acceso se mantendran salvo lo especificado a
continuacién, con una anchura minima de 3 m, con el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de
curvatura, medidaen el ge, sera superior a seis metros.

En los gargjes individuales con superficies menores de 20 m?, el ancho minimo de acceso y rampas sera de 3
m.

En garajes comunitarios:

- Las puertas de acceso y rampas de acceso seran de un ancho minimo de 3 m para garajes con superficie
igual o inferior a 600 m?2 y de 4 m para garajes con superficies superiores a 600 m2, con el sobreancho
necesario en las curvas. Su radio de curvatura, medida en €l ge, sera superior a seis metros.

- Laanchuraminimade viales en € interior del garagje serd de cinco metros.

- Las sdlidas de peatones y demas condicionantes cumplird las condiciones establecidas en la legislacion
vigente de aplicacion.

Las sdlidas de peatones y demés condicionantes cumpliran las condiciones establecidas en la legislacion
vigente de aplicacion.

Se dispondra de una plataforma horizontal en el acceso de los aparcamientos, de ancho €l de la rampa de
acceso Yy longitud minima cinco metros. (excepto en las viviendas unifamiliares con gargje independiente).
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Las pendientes de rampa seran como maximo del 16 % en tramos rectos y del 12 % en tramos curvos, salvo
los gargjes individuales en los que se admiten pendientes de rampa hasta un méaximo de 20% en tramos
rectos.

La atura minima de cabezada para acceso peatonal en puntos criticos de escaleras sera de 2,05 metros
medidos en lavertical, y de 2,20 metros en €l resto de planta sdtano y medido en su punto més desfavorable,
incluido acceso de vehiculos.

Se autoriza una altura de 2,05 m en los finales de plaza de aparcamiento y pegados a paramento vertical y
siempre y cuando la plaza de aparcamiento sea perpendicular a paramento vertical o en aquellos casos que
no invada pasos de vehiculos o personas, debidamente justificados.

En aparcamientos publicos, debera existir una zona diferenciada para los peatones respecto de los pasos de
vehiculos.

e Ventilaciones

Los garges deberan disponer de ventilacion natural en todos los casos con las indicaciones de los
Reglamentos y normativa de aplicacion sectorial en vigor; disponiendo de ventilacion forzada cuando asi 1o
establezca la normativa sectorial de aplicacion.

e Protecciones

Las condiciones de proteccién de incendios exigidas para |l os garajes aparcamientos serén las establecidas en
lanormativay Reglamentos vigentes de aplicacion.

Todos los gargjes con accionamientos eléctricos de puertas de acceso de vehiculos y salida de vehiculos,
deberan disponer de accionamiento manual que desbloguee la misma en caso de corte de suministro el éctrico.

Art. 82. TIPO 2.- SERVICIOSURBANOS (SU)

Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestacion de servicios de captacion,
almacenamiento, tratamiento y distribucion de agua, saneamiento, depuracién y reutilizacion de aguas
residuales, recogida, depdsito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energia eléctrica,
telecomunicaciones y deméas servicios esenciales o de interés general.

Pueden ser de titularidad publica o privada. A efectos de los deberes de cesién y urbanizacion, sélo los
servicios esenciales o de interés general tienen siempre caracter de dotaciones urbanisticas publicas.

e  Subtipos

- Subtipo 2.1.- Estacion de tratamiento de abastecimiento de agua
- Subtipo 2.2.- Depésito de agua

- Subtipo 2.3.- Estacion de de depuracion de aguas residuales

- Subtipo 2.4.- Estacion de transformacién y suministro eléctrico
- Subtipo 2.5.- Depoésito de gas

- Subtipo 2.6.- Centro de telecomunicaciones

- Subtipo 2.7.- Residuos sélidos

Art.83. TIPO 3.- ESPACIOSLIBRESPUBLICOS (EL)

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parques, jardines, areas de ocio, expansion y
recreo de la poblacion, areas reservadas para juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y
otras areas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vias publicas o de los
equipamientos. Son de uso y dominio publico en todo caso y a efectos de los deberes de cesién y
urbanizacion tienen siempre carécter de dotaciones urbanisticas publicas.

Dentro de los espacios libres publicos, las superficies especificamente destinadas a la plantacion de especies
vegetales se denominan Zonas Verdes.
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Los espacios libres se diferencian genéricamente por su uso predominante, aunque en las zonas verdes se
puedan utilizar para el transito peatonal o bicicletas.

e  Subtipos

- Subtipo 3.1.- Areas de juego infantil

Zonas destinadas al disfrute y ocio de los més pequefios, formadas por mobiliario urbano, zonas de arena 'y
elementos parael juego al airelibre.

Art.84. TIPO 4.- VIASPUBLICAS (VI)

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus alineaciones y rasantes, y
destinados a la estancia, relacion, desplazamiento y transporte de la poblacion asi como a transporte de
mercancias, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetacion
complementarias del viario.

Son de uso y dominio publico en todo caso y a efectos de los deberes de cesién y urbanizacion tienen siempre
caracter de dotaciones urbanisticas publicas.

e Subtipos

- Subtipo 4.1.- Carril Bici

Viapublica o parte de élla, destinada al transito exclusivo de bicicletas.

- Subtipo 4.2.- ViaMixta o de coexistencia

Viapublicaenlaque convive d tréfico rodado y el peatonal, siendo preferente éste Ultimo.
- Subtipo 4.3.- Aparcamientos

Superficies destinadas a la estancia de vehicul os que no constituye estacionamiento en la via publica.
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Capitulo 6. Uso de Infraestructuras Territoriales (1 T)
Art. 85. Definicion

Tiene la consideracion de uso de infraestructuras territoriales €l de los espacios sobre los que se desarrollan
las actividades interurbanas destinadas a permitir los usos de transporte y  servicios urbanos. Engloba los
destinados, con caracter supramunicipal, a transporte, el abastecimiento, saneamiento y depuracion de
aguas, a suministro de energia eléctrica y gas, al servicio telefonico, a la recogida y tratamiento de los
residuos urbanos, y a otros analogos, englobando las actividades de provision, control y gestion de dichos
Servicios.

Art.86. TiposdelnfraestructurasTerritoriales
TIPO 1.- RED DE CARRETERAS

Infraestructura destinada al transito de vehiculos entre poblaciones.
TIPO 2.- RED FERROVIARIA

Infraestructura destinada al trénsito ferroviario.

TIPO 3.- TERMINAL DE TRANSPORTE

Infraestructura destinada a intercambio de vigjeros.

TIPO 4.- RED DE ENERGIA ELECTRICA

Infraestructura destinada a la distribucion de la energia eléctrica, en Alta Tensién, o la generacién o
transformacion de la misma.

TIPO 5.- GASODUCTO

Infraestructura destinada a la distribucién de gas.

TIPO 6.- HIDRAULICAS

Infraestructura destinada a almacenaje o abastecimiento de agua.
TIPO 7.- RED DE TELECOMUNICACIONES

Infraestructura destinada a la red de tel ecomuni caciones.

TIPO 8.- CENTRO DE INSTALACIONES

Superficies de almacengje e instal aciones de mantenimiento de otras redes de infraestructura.
TIPO 9.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Infraestructura destinada al almacengjey tratamiento de residuos.
TIPO 10.- DEFENSA Y SEGURIDAD

Superficies e instalaciones afectas ala Defensay Seguridad Nacional.
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Capitulo 7. Usos Agropecuarios (AG)
Art. 87. Definicién

Comprende este uso las edificaciones e instalaciones que integren la explotacion y estén afectos a ella, tales
como albergues para ganado, cuadras, corrales, establos, vaquerias y granjas, almacenes para maquinaria
agricola, materias primas o productos agricolas.

También se consideran dependencias de la explotacion las edificaciones e instalaciones para la
transformacion o manipulacién de los productos de la propia explotacién, para ser utilizados en ésta. Todas
las edificaciones se gustardn alas condiciones que en cada caso se establ ecen.

Art. 88. Tiposde usosagropecuarios

Segun la naturaleza de los recursos objeto de explotacién, el uso global Agricolay Pecuario se agrupa en los
siguientes tipos:

- Tipo 1: Explotaciones Agricolas, que engloba las actividades forestales, agricolas de secano y regadio,
los cultivos experimentales y especiales, lahorticulturay lafloricultura,

- Tipo 2: Explotaciones Ganaderas, que incluye la guarda y cria del ganado doméstico de cualquier
especie, en régimen libre o estabulado, asi como las actividades cinegéticas o piscicolas existentes en
cadafinca.

Art. 89. Condiciones generales delos usos agropecuarios

Los usos y las obras de edificacion e instalaciones, siempre que estén efectivamente vinculados a la
explotacion agraria, deberan ser autorizados por € Ayuntamiento mediante licencia urbanistica, de acuerdo
con lo establecido en lalegislacion urbanistica.

Con carécter previo a otorgamiento de la licencia, debera acreditarse que €l uso agrario de la finca esta
previamente legalizado por el organismo competente, y determinarse de forma fehaciente los bienes y
derechos afectos ala explotacion agraria.

L os proyectos técnicos que se presenten para la obtencién de licencias urbanisticas correspondientes a usos y
obras vinculados a una explotacion agraria, deberan contener la descripcion de la explotacion con referencia
a su superficie, distribucién de edificaciones y actividades, y demés datos necesarios, asi como la
justificacion de que el uso u obra para € que se solicita licencia, con sus dimensiones y caracteristicas, esta
vinculado ala explotacion.

Las caracteristicas que habran de reunir las instalaciones destinadas a la actividad agropecuaria
cumplimentarén las condiciones medioambientales sefialadas en estas Normas, asi como las que se deriven
delalegislacion y normativa sectorial que le sean de aplicacion.

En cuanto a la proyeccion de edificios anexos destinados a las actividades de primera transformacion,
almacengje y administracion de las respectivas expl otaciones, se observaran las siguientes condiciones:

- Sedispondran aseos independientes para cada sexo, dotados de un inodoro, un lavabo y una ducha por
cada 20 puestos de trabajo o fraccién, o por cada 2.000 n2, o fraccién, de superficie de amacenaje.

- Enlocales cuya superficie de produccidn o almacengje sea superior a 500 n? se habilitarg, en € interior
de la parcela o edificio, un érea exclusiva para la carga y descarga de mercancias, de dimension
suficiente para el estacionamiento y maniobre de los vehiculos de transporte y el correcto desarrollo de
las operaciones.

Art.90. Tipo1l - Explotacion Agricola
Dentro de este tipo se pueden dar |as siguientes categorias

1. Explotacion Agricola-Pecuario con destino cobertizos o almacenes de ganado, material, maquinaria
propia de uso agropecuario
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Explotacion Agricola-Pecuaria con destino a uso de vivero de plantas y cultivos.
Explotacion Agricola-Pecuaria con destino caracteristico relativo a cualquier tipo de cultivo.

Explotacion Agricola-Pecuaria con destino caracteristico relativo ala plantacion y repoblacion forestal y
a su explotacion maderera.

Art.91. Tipo2 - Explotacién Ganadera

Segun la actividad caracteristica de la explotacion, se establecen los siguientes grados:

1.

Grado |: Son pequefias explotaciones artesanas de caracter individual o familiar, que por su escasa
entidad, no producen olores ni ruidos que puedan ser causa de molestias para el vecindario.

Estos establecimientos son equivalentes a los Corrales domésticos, entendiendo por tales las
instalaciones pecuarias que no superen 1 UGM., de acuerdo con la tabla del Anexo 1 del Decreto
Legidativo 1/2000 de 18 de Mayo por €l que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de
Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castillay Ledn, o como maximo 15 animales o0 20 con
crias, para cualquier tipo de ganado, excepto € vacuno y € equino que se admitiran 2 UGM., que se
obtendran de la suma de todos los animales.

Los animales se alojardn siempre en la edificacion secundaria de la parcela, debiendo estar
separada esta Ultima de edificacion por un espacio libre. Se prohibe e uso ganadero de espacios
adosados a edificacion residencial o situados en bajos de esta edificacion.

Grado I1: Son explotaciones que por su entidad resultan incompatibles con la vivienda pero que pueden
integrarse con otras actividades de almacenaje agricola. Comprenden explotaciones de tamafio medio
con las siguientes limitaciones para | as especies que se sefidan.

Vacuno de leche 50 cabezas
Vacuno de engorde 100 cabezas
Otro ganado mayor 100 cabezas
Cerda de cria 50 cabezas
Cerdo de engorde 100 cabezas
Lanar y cabrio 300 cabezas
Congjos 1000 cabezas
Aves ponedoras 1000 cabezas
Aves de engorde 2000 cabezas

Grado I11: Son explotaciones que por su entidad resultan incompatibles tanto con la vivienda como con
la presencia de cual esquiera otras actividades propias de suelo urbano. Son todas agquéllas explotaciones
cuyo nimero de cabezas sea superior alas cantidades fijadas para cada especie en lagrado | 1.

Grado |V Instalaciones de ganaderia intensiva son, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Il de Ley
11/2003 de Prevencién Ambiental de Castillay Ledn las que superen las siguientes capacidades:

Gallinasy otras aves 25000 plazas
Pollos. 35.000 plazas
Cerdos de engorde. 1.500 plazas
Cerdas de cria. 500 plazas
Ganado ovino y caprino 1.500 plazas
Vacuno de leche. 200 plazas
Vacuno de cebo. 400 plazas
Congjos. 12.500 plazas

Este tipo de explotaciones tan solo podran situarse en Suelo Rustico, y deberan cumplir lo dispuesto d
respecto en las presentes Normas, asi como todo cuanto disponga la normativa vigente en cuanto a
higieney sanidad veterinaria..
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Art. 92. Condiciones especificas de los Establecimientos ganader os

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

La ubicacion de establecimientos ganaderos en el término municipal, se regira por las Normas para la
ubicacion de establecimientos ganaderos en la provincia de Burgos (BOP de 13 de noviembre de 1984),
elaboradas por la Comisién Provincial de Colaboracion del Estado con las Corporaciones Locales, que
modifica, en parte, la de 28 de marzo de 1980 (BOP de 23 de abril de 1980).

S6lo se admitirén dentro del perimetro del suelo urbano cuando la ordenanza de aplicacion asi 1o indique
las explotaciones consideradas en esa normativa de grado |, como de carécter familiar, que deberan
reunir las condiciones de higiene y salubridad establecidas en las disposiciones legal es reglamentarias.

Las explotaciones industriales ganaderas (grado 11, 111 y 1V) no podran instalarse dentro del suelo
urbano y deberan guardar una distancia minima a éste de 1.500 metros. A las carreteras, a los cauces
publicos a los mataderos y entre si, deberén respetar |as distancias establecidas en la normativa sefialada
en el punto 1 o la que la pudiera sustituir.

En particular, las explotaciones de ganado porcino se situaran, a menos, a 1.500 metros del suelo urbano
y a 25 metros de cauces y vias pecuarias. También deberdn guardar una distancia minima de 1.000
metros alos mataderosy a cuaquier otro establecimiento ganadero.

Los establecimientos avicolas deberan distanciarse también 1.000 metros de otras explotaciones de la
misma naturaleza.

Cualquier explotacion ganadera que se cologue a menos de 100 metros de un cauce publico debera
contar con autorizacion de la Confederacion Hidrogréfica correspondiente.

Se prohiben los poligonos ganaderos.
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Capitulo 8. Usos naturales (N)
Corresponden alos usos de los espacios del municipio que permanecen en su estado natural.

Las condiciones de los usos naturales por su caracteristica intrinseca de permanecer en su estado actual, se
regulan en € Titulo correspondiente.- Normas de Proteccion del Suelo Rastico.

Art. 93. Tiposdeusosnaturales
TIPO 1.- AREAS DE VEGETACION

Corresponde a aquellos usos cuya caracteristica fundamental es que se encuentran arbolados o con
vegetacion natural, con independencia de su nivel de explotacion.

TIPO 2.- AREASDE AGUA
Corresponden alos espacios por donde discurren, almacena o estabiliza el agua.
TIPO 3.-VIASRURALES

Corresponden a los espacios destinados al transito peatonal, rodado o ganadero, de acceso a los diferentes
espacios naturales y del territorio. En este tipo se engloban los caminos, sendas, vias pecuarias 0 pistas
forestales.
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TituloI11.- Condiciones Generalesde la Edificacion

Capitulo 1. Condiciones generales
Art. 94. Alcancey &mbito de aplicacion

Las determinaciones generales son las condiciones de caréacter volumétrico, higiénicas y de calidad que
deberan cumplir las construcciones de nueva planta, sustitucién, ampliacion, reestructuracion, o modificacién
del uso existente, salvo las prescripciones en contrario que puedan establecerse en las Normas especificas de
las zonas de calificacion urbanistica o bien en las condiciones generales en funcién del uso.

En caso de discrepancias con las normativas especificas de la legislacion sectorial se aplicaran las reglas de
interpretacion que sefiala el articulo 6 del Titulo | de la presente Normativa.

Las condiciones seran relativas a

- Laparcela

- Condiciones del emplazamiento en la parcela
- Volumeny formadel edificio.

- Agpectosformalesy funcionales.
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Capitulo 2. Condicionesdela parcela
Art. 95. Parcela Bruta

Se entiende por parcela atoda porcién de suelo que constituye una unidad fisicay predial.

En suelo urbano consolidado, excepto en €l caso de edificaciones incluidas en €l catdlogo de proteccion, la
superficie de las parcelas servira de base a célculo de la superficie edificable maxima asignada por las
Normas Urbanisticas Municipales.

Art. 96. Parcela Neta

Superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de aprovechamiento
conforme alas determinaciones del planeamiento urbanistico.

- Parcelaindependiente, es aguella que corresponde a un Unico titular.

- Parcelamancomunada, es aquella que corresponde a varios titulares en régimen de comunidad.
Art. 97. Parcela edificable. Condicion de solar

Superficie de suelo urbano consolidado legalmente conformada o dividida, apta para su uso inmediato
conforme alas determinaciones del planeamiento urbanistico.

La condicion de solar viene establecida por e articulo 22 de la LUCyL que exige para ello que estén, aptas
para su uso inmediato conforme alas determinaciones del planeamiento urbanistico, urbanizadas con arreglo
a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por via
pavimentada de uso y dominio publico, y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuacién de
aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energia eléctrica y alumbrado publico, asi como con
aquellos otros que exija el planeamiento urbanistico, en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los
usos permitidos. La condicion de solar se extinguira por el cambio de clasificacién de los terrenos o por la
obsolescencia o inadecuacion sobrevenida de la urbanizacion.

Art. 98. Parcela minima

Superficie minima que debe de tener una parcela para que se puedan autorizar sobre ella los usos permitidos
por €l planeamiento urbanistico.

Las parcelas minimas seran indivisibles.
Art. 99. Superficielibrede parcela
Corresponde a agquella superficie de parcela no ocupada por |la edificacion.

En todos los casos estas superficies se destinan a areas gjardinadas y zonas de estancia, permitiéndose su
urbanizacion interior y la realizacion de instalaciones deportivas a aire libre, sin perjuicio de las
singularidades y limitaciones que establezcan las ordenanzas particul ares.

Art. 100. Linderos

Son las lineas que delimitan | as parcelas con otras parcel as.

- Frente de parcela es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela medidas sobre la
alineacién oficial.

- Lineas limite de la edificacién: Son las lineas que, en las manzanas o parcelas edificables, delimitan las
superficies que pueden ser ocupadas por la edificacion. Se pueden definir gréficamente o textualmente

mediante la regulacion de los fondos maximos edificables, retranqueos minimos, distancias o
separaciones minimas entre edificaciones, ocupacién maxima o areas de movimiento.
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Art. 101. Alineacién

- Linea que separa los terrenos de uso y dominio publico destinados a vias plblicas de las parcelas
destinadas a otros usos.

- Vienen definidas en el planeamiento por su trazado geométrico en planta.
Art. 102. Alineacion oficial

- Aquellaque haratificada por e Organo competente comprobando |as definidas por el planeamiento.

- Finca fuera de alineacion: Es agquella en la que la alineacion oficial no coincide con las alineaciones
actuales, quedando la alineacion oficial en el interior de lafinca existente.

Art. 103. Rasantes
Se entienden por rasantes las cotas geométricas que definen las alturas del terreno.

- Rasantes exteriores. Son las cotas de alturas geométricas de las vias publicas o espacios libres publicos,
gue sefiadla la documentacion gréfica o, en viales ya gecutados, €l perfil existente, tomado en el gedela
via, salvo que seindique lo contrario.

- Rasantesinteriores. Son las cotas geométricas del interior de las parcelas edificables.
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Capitulo 3. Condiciones de la edificacion
Art. 104. Concepto de edificacion

Es & volumen que se construye en |as superficies de las parcelas. Puede ser:
- Edificacion sobre rasante, cuando se construye por encima de la cota del terreno.

- Edificacion bajo rasante, cuando se encuentra por debajo de la cotadel terreno.
Art. 105. Concepto de edificio

Es aquella construccién que constituye un conjunto volumeétrico independiente de otro, por tener accesos
distintos desde € exterior e instalaciones diferentes, o bien por corresponder a diferentes titulares o
comunidades de propietarios, pudiendo estar situado con relacion a otro, con o sin solucién de continuidad.

Art. 106. Concepto de tipologia edificatoria

Se entiende por tipologia edificatoria, los diversos modos de disponer la edificacion en relaciéon con la
parcela, el usoy ladisposicion en relacién aotros edificios.

Se distinguen, por lo tanto, en funcion de cada uno de | os aspectos resefiados:

e Por ladisposicion del edificio en relacion aotros edificios.

Las edificaciones Aidladas (A), Pareadas (P) o Adosadas (H) se materializardn en edificios completamente
independientes tanto desde el punto de vista constructivo como del uso y la propiedad. Deberén estar dotados
de todos los servicios urbanisticos (saneamiento, electricidad, agua y acceso desde viario publico) con
acometidas y contadores individuales. Las conducciones, ramales o canalizaciones que les den servicio no
generaran servidumbres de paso atravesando que no sea publico.

Desde € punto de vista constructivo los distintos edificios tendran todos sus elementos estructurales e
instal aciones independientes de los colindantes de forma que cualquier afeccidn a su cimentacion, estructura,
fachadas, cubiertas, canalizaciones e instalaciones no afecte a las edificaciones genas ni invada la superficie
donde estan construidas. A todos los efectos |os limites de la parcela se consideran absolutamente medianeros
sin ninguna clase de servidumbre.

- Edificacion aislada (A)
Edificacion retranqueada en todos sus linderos.
- Edificacién pareada (P)

Edificacion adosada a otra en lindero lateral y retranqueado de los otros tres, formando conjuntos unitarios de
dos edificaciones.

- Edificacion adosada o en hilera (H)

Edificacién adosada a los dos linderos laterales, formando conjuntos de tres 0 mas edificaciones en los que
las viviendas de | os extremos solo se encuentran adosadas a un lindero.

e  Por su situacion en relacién con las vias publicas y 1os espacios libres pablicos.
- Edificacion en Manzana cerrada (C)

Edificacién o conjunto de edificaciones que no se retranquea de los linderos, conformando con las
colindantes un frente construido continuo alaviapublica.

- Edificacién en Manzana abierta (M)

Edificacion con frente en la alineacion y cuatro fachadas que, en combinacion con otras, deja en el centro de
la manzana un espacio accesible.

e Enfuncién delos usos que alberga la edificacion.

- Edificacion exclusiva (EX)
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Se entiende por este término aquellos edificios que se destinan a un Gnico uso.

- Edificacién maltiple (MU)

Corresponde a agquellos edificios que se destinan a varios usos en situaciones divisibles o compartidas.
e Enfuncién de su situacidn respecto a su propia parcelay sus superficies libres.

- Conjuntosintegrados (Cl)

Corresponde a aquellos edificios en los que una parte de su parcela se integra en una zona coman, quedando
adscrita esta parte de zona comin como inseparable de la zona de parcela donde se constituye € edificio.
Esta adscripcion debe figurar inscrita en el Registro de la Propiedad.

e A suvez pueden ser:

- Conjuntos integrados exclusivos, cuando estén constituidos por edificaciones unitarias exclusivas en las
porciones de parcela edificable.

- Conjuntos integrados compactos, cuando estén constituidos por edificaciones divisibles mliltiples y la
copropiedad se extiende tanto alas porciones de la parcela como alas de |a propia edificacion.

Dentro de los conjuntos integrados, las calles particulares de uso comin computaran dentro de la parcela
minima y, por lo tanto, con su parte proporcional de aprovechamiento. El disefio de estas calles sera libre,
con la Unica condicion de que se garantice un ancho minimo libre y expedito de 6 m cuando tengan uso de
tréfico rodado para el paso de bomberos.

Los garajes comunes resolveran los accesos rodados y peatonales con garantias para el cumplimiento de la
normativa de incendios.

Se podran suprimir los retranqueos en €l interior siempre y cuando se cumplan las condiciones de retranqueo
respecto alos exteriores de la parcela en su conjunto, tanto avia piblico como alinderos.
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Capitulo 4. Condiciones del emplazamiento en la parcela
Art. 107. Area de movimiento

Esla porcién de la superficie de parcela 0 manzana edificables en la que puede situarse la edificacion.
Art. 108. Lineas de edificacion

Son las lineas que delimitan una edificacion con € plano horizontal de parcela.

e Lineasdefachada

Son aquellas lineas que delimitan las fachadas del edificio y corresponden al encuentro de los cerramientos
de fachada de los cuerpos cerrados en planta baja, con €l plano del terreno o delacalle.

En la edificacién cerrada las lineas de fachada exterior pueden coincidir con la alineacién o con la linea
limite de la edificacion, quedando en este caso, algunafachada, o todas, situadas en €l interior de la parcela

e Lineasdemedianeria

Son aquellas lineas de edificacién que se sitlan sobre la linde de la parcela en la que este previsto €
adosamiento de otras edificaciones.

Art. 109. Fondo méximo edificable

Es la distancia, entre la alineacion oficial, exterior o publica y la alineacion interior o privada, medida
perpendicularmente a aguella, siempre que ambas alineaciones afecten ala misma parcela.

Art. 110. Retranqueos

Son las distancias que existen entre los limites de la edificacion y las alineaciones y linderos de la parcela
Los limites de la edificacion quedaran definidos por |a proyeccion sobre € plano del terreno de todos los
cuerpos tanto cerrados como abiertos que computen a efectos de ocupacién segiin lo definido en las presentes
NN.

Se mediran de forma perpendicular ala alineacién o lindero, en la posicion mas desfavorable. El espacio de
retranqueo quedard libre de edificacién, incluyendo los cuerpos salientes del edificio, a excepcion de los
aleros, balconesy cornisas que vuelen menos de 1 metro.

Art. 111. Distancia entre edificaciones

Se entiende por este concepto, la distancia mas corta que existe entre los contornos exteriores de los edificios,
incluyendo en este contorno todos los salientes, a excepcién de aleros, balcones y cornisas, inferiores a 1
metro.

Art. 112. Ocupacion de parcela

Se define por ocupacion de parcela el porcentagje entre la superficie ocupada por una edificacion respecto ala
superficie total de la parcela en que se ubique.

Art. 113. Superficie ocupada

Es la superficie de parcela realmente ocupada situada dentro de las lineas de la edificacion, bien sea sobre o
bajo rasante, como proporcion respecto de la superficie total de parcela.

Art. 114. Superficie ocupable

Es la superficie de parcela 0 manzana que puede ocupar la edificacion y que se define en la ordenacion, bien
por un porcentagje de suelo, o aplicando los criterios de lineas limite de la edificacidn (retranqueos o fondo
edificable) descritos anteriormente.
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Art. 115. Computo dela ocupacion
e Ocupacion sobre rasante
No computan a efectos de ocupacion |os siguientes elementos:

- elementos salientes tales como marquesinas, balcones, parasoles, aeros, en planos horizontales de vuelo
hastal m.

- Patioslibres cerrados interiores

- Terrazas descubiertas que se consideren anivel de terreno (que sobresalgan menos de 1 m por encima de
larasante)

- Elementos cubiertos, tales como porchesy terrazas, cubiertasy cerradas por tres lados.
Computaran a 50 % | os siguientes elementos

- elementos sdientes tales como marquesinas, balcones, parasoles, aleros, en planos horizontales que
tengan un vuelo de més de 1 m.

- Elementos cubiertos, tales como porchesy terrazas, cubiertasy cerradas por uno o dos lados.
Computan ocupacion las instalaciones deportivas con cubierta permanente
e  Ocupacioén bajo rasante

A efectos de computo de ocupacién, la edificacion bajo rasante se extendera a todos aquell os cuerpos que no
computen como altura.

En los casos en los que se exijan arbolados y gjardinamientos de superficie, se tendrd en cuenta a efectos de
contar con nivel suficiente desde los forjados de techo de sétano hasta €l terreno para poder efectuar estas
plantaciones.

A efectos de expresar con claridad |a ocupacion en los proyectos, se deberdn incorporar las secciones
necesarias para poder apreciar todos |os extremos regulados.

Documento V — Normas Ur banisticas

Marzo de 2012 pagina 73



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

Capitulo 5. Condiciones de apr ovechamiento de las edificaciones

Art. 116. Alturasdela edificacion
e Alturade Edificio

Corresponde ala medida vertical que tiene el conjunto volumétrico de un edificio medido desde la rasante de
lacalle, del terreno o, en su caso, de larasante interior.

e Alturade cumbrera.

Es lamedicion en punto mas ato de la cubiertainclinada de un edificio.

Art. 117. Medicion dela altura sobrerasante

Cuando existan problemas de interpretacion los Servicios Técnicos Municipales estableceran € criterio de las
rasantes tedricas entre limites de parcela para aplicar la referencia de medicion de la altura en cada caso. Se
entiende como rasante tedrica lalinea de union entre 2 puntos situados en lindes opuestas.

Laaltura de la edificacion se mide por los siguientes parametros:
e Alturamaximade aero

Esladistancia vertical en el plano de fachada entre la rasante y la carainferior del alero, si existe, o s no, de
la cara inferior del forjado que forma el techo de la Ultima planta. Sobre esta altura maxima solamente se
podra construir € faldén inclinado de cubierta o bien el peto de azotea hasta cumplir con el CTE DB SU en
caso de cubiertas planas.

El punto de la acera o rasante interior donde se efectlie la medicion, sera el punto medio del tramo al que dé
frente laedificacion, si se trata de laacera, y donde se sitle €l edificio, si setrata de larasante interior.

Si al aplicar esta regla se origina una diferencia de cota superior a 0,60 m en algun punto de ese frente de la
edificacion, la altura méxima se referenciara a partir del plano situado a 0,60 m. bagjo € punto delaacerao la
rasante interior del punto mas alto.

En todo caso, no se podran producir diferencias de nivel entre los extremos de |a edificacion superiores a 3
m, efectuéndose para cumplir esta limitacion los escal onamientos necesarios.

En edificaciones aisladas, |a altura méxima de cornisa debera cumplirse en cualquier punto de lafachaday se
medira desde el terreno en contacto con la edificacion.

e  NuUmero de plantas
Corresponde alas plantas que, sobre larasante del terreno, tiene una edificacion.
A efectos de medicién de altura de planta, no computardn como tales las siguientes:

Las plantas semisttano, cuya altura por encima de cualquier punto del terreno circundante hasta € plano
superior de forjado de techo seainferior a 1,00 m.

Las entreplantas cuando, permitiéndose, cumplan las alturas minimas y a su vez, no se supere la altura
maxima permitida de planta baja.

Las plantas de cubierta, incluso abuhardilladas.
e  Alturaméxima de cumbrera:

Corresponde a la altura méxima que puede tener el punto més ato de la cubierta inclinada de un edificio un
edificio.

Art. 118. Pendiente méxima de cubierta

Es lainclinacion méxima que puede tener la cubierta de un edificio.
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La pendiente maxima de cubierta viene fijada por las ordenanzas de aplicacion en cada una de las zonas
determinadas por la calificacion del suelo.

Por encima de la pendiente, sblo se permitirdn mansardas, cuerpos de instalaciones, chimeneas y antenas.
Art. 119. Envolvente de edificio

Es el volumen tedrico maximo dentro del que se debe situar la edificacion. Viene definido por las lineas de
fachada del edificio hastala altura méximade cornisaen el plano vertical, y por las pendientes méximas de la
cubierta hasta la a tura méxima de coronacion.

Art. 120. Superficie construida de un edificio

Corresponde a los metros cuadrados totales que tiene, tanto bajo como sobre rasante, incluyendo los cuerpos
abiertos y cerrados, a excepcion de las superficies correspondientes a la planta bajo cubierta que no computen
como planta.

Art. 121. Superficie edificada o computable

Es la parte de la superficie construida de un edificio que computa a efectos del aprovechamiento méaximo
permitido por las Normas Urbanisticas Municipales o por su ordenacion urbanistica especifica.

Art. 122. Edificabilidad

Cantidad de metros cuadrados de techo edificables que asigna o permite € planeamiento sobre un ambito
determinado. La edificabilidad podra ser:

e Edificabilidad bruta: cuando se calcula sobre las superficies brutas o totales del ambito urbanistico, y por
lo tanto incluyendo terrenos de cesion y sistemas generales interiores o exteriores.

o Edificabilidad neta: cuando corresponde a pardmetro que se aplica a las parcelas finalistas sobre las que
se construye.

Es la maxima superficie edificada que se permite realizar aplicando los parédmetros de aprovechamiento o
edificabilidad de una parcela, zona, manzana, Sector o Unidad de Actuacion segln se trate, ya sea por la
aplicaciéon de los parametros de ocupacion, retranqueos y alturas maximas exteriores e interiores o por
aplicacién de coeficientes

Art. 123. Medicién dela superficie edificada
Computan €l 100% las siguientes partes de los edificios:

- Las plantas de la edificacion que computan como planta a efectos de medicion de atura, y ademas las
entreplantas.

- Las superficies de las plantas abuhardilladas cuya altura libre supere 1,50 m, con independencia de su
tratamiento constructivo.

- Losporchesy terrazas cubiertas limitados por tres lados.

- Losmiradoresy galerias totalmente cerrados

- Lasescaeras, descontando en la planta baja la parte que queda por debajo de una altura de 2 metros.
- Lasinstalaciones deportivas con cubricién permanente.

Computan el 50% las siguientes partes de los edificios:

- Losporchesy terrazas cubiertas limitados por uno, o dos lados.

- Losbalcones con vuelos superiores a 1 metro.

- Lasinstalaciones deportivas con cubricidn permanente limitadas por uno o dos lados.

No computan como superficie edificada las siguientes superficies construidas:
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L os sotanos.

L os semisétanos que no computen como planta segiin lo definido en las NN.
L os soportales sobre viario publico.

L as terrazas descubiertas que no superen 1 metro de vuelo.

Las terrazas de azotea descubiertas.

Los remates destinados a instalaciones del edificio como las construcciones para instalaciones de
maquinaria del ascensor o de climatizacion, las cajas de escal eras, las chimeneas de ventilacién, etc.

L os huecos de ascensores y 1os huecos de ventilacion y de instal aciones superiores a 0,50 n2.
L os huecos no ocupados por |as escaleras.

Los balcones con vuelos inferiores a 1 metro.

Art. 124. Densidad

Corresponde a las viviendas por hectérea que existen o pueden realizarse en las parcelas, manzanas, sectores
0 unidades de actuacion, seguin se trate.

Ladensidad podra ser:

Densidad bruta: cuando se aplica el parametro sobre la superficie total del ambito urbanistico (sector o

unidad de actuacion), excluyendo la superficie de sistemas generales.

Densidad neta: cuando se aplique el parametro sobre las superficies edificables de una parcela o

manzana.
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Capitulo 6. Caracteristicas de las edificaciones

Art. 125. Plantas dela edificacion
e Forjado

Son elementos estructurales planos o inclinados que forman el esqueleto del edificio y dividen entre si las
diferentes plantas que lo componen. L os forjados pueden ser:

- Planos
El forjado plano inferior se denomina de piso o suelo.
El forjado plano superior se denomina de techo.
- Inclinados
Los forjados inclinados se denominan de cubierta.
e Planta
Se entiende por planta el cuerpo de edificio comprendido entre dos forjados consecutivos.
e Plantasitano

Es aquella planta cuyo forjado de techo se encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la rasante de la acera
0 del terreno en contacto con la edificacion.

e Planta semisotano

Planta de la edificacion en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su techo hasta €
nivel de rasante esigual o inferior a1 metro.

e PlantaBga

Planta de la edificacion donde la distancia vertical entre €l nivel de rasante y la cara superior del forjado del
suelo no excede de 1 metro.

e Plantasde piso
Son aquellas plantas que se encuentran por encimade la baja.
¢ Plantaabuhardillada

Volumen delimitado por el forjado que forma el techo de la Gltima planta y |os planos inclinados de cubierta,
susceptible de ser ocupado o habitado.

Las plantas abuhardilladas son susceptibles de iluminarse desde € exterior ya sea mediante baburriles o
lucernarios, cuando lo permitala ordenanza.

e Plantade cubierta

Corresponde a cuerpo del edificio entre € forjado de techo de la Ultima planta de piso o &tico, y la cubierta
inclinada.

Cuando €l espacio por encima de los forjados de la planta de cubierta se conforma con una cubierta plana,
visitable 0 no, seguin se pueda utilizar como estancia, se denomina azotea.

e Plantade ético

Corresponde a la planta situada por encima del nimero méximo de plantas permitido y retranqueada con
respecto a plano de fachada.
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Art. 126. Medicion delas alturasdelas plantas
o Alturade planta: Esladistancia entre |las partes superiores de dos forjados consecutivos.

e Alturalibre de planta: Es la distancia entre la parte superior del forjado de suelo y la parte inferior del
forjado de techo.

Laalturalibre minima ser&

- Enplantabajaresidencial y plantade piso 2,50 m.
- Enplantabajano residencia 2,80 m.

- Enplantasétano 2,30 m.

- Seadmitirén alturas inferiores (hasta un minimo de 2,20 m) en los casos de rehabilitacion o reforma de
edificios existentes con anterioridad a la aprobacién de las presentes NN siempre que se mantenga €l
nimero de plantas y no sea posible otra solucion aternativa.

e Altura libre de las piezas habitables. Es la distancia libre que queda entre el pavimento del suelo
terminado y laterminacion de techo.

La altura minima de las piezas habitables sera de 2,50 m, salvo las singularidades que se determinan en las
normas generales para cada uso especifico.

Las piezas no habitables tendran una altura minima de 2,30 m con las salvedades de |0s usos especificos.

Art. 127. Cerramientos de la edificacion

Lo conforman los elementos constructivos que constituyen la separacion entre el interior y el exterior de un
edificio.

Por su situacion respecto a exterior pueden ser:

- Fachadas. Se entiende por fachadas €l conjunto de elementos que constituyen los paramentos verticales
del edificio y que son susceptibles de visualizarse desde €l exterior, bien por dar ala via o bien porque
dan a superficies libres de la parcela. Puede ser:

- Fachadas exteriores: Aquellas que dan frente a las calles o superficies de parcela en caso de la
edificacion abierta.

- Fachadas interiores: Aquellas que dan frente al interior de la parcela en edificacion cerrada.

- Fachadas ciegas. Aquellos paramentos exteriores sin huecos.

- Pared medianera: Aquel cerramiento de medianeria de propiedad mancomunada, sobre e que apoyan o
pueden apoyar los forjados de dos edificios diferentes adosados.

- Cubierta: Es el paramento exterior que hace de cerramiento horizontal o inclinado en la parte superior
del edificio.

Art. 128. Huecos en los cerramientos

Son las aperturas que existen en los paramentos de un edificio para dar luces o para comunicar el exterior con
el interior. Pueden ser:

- Huecos de fachada: Ventanas o puertas, en funcion de su utilizacién, sin que tengan esta consideracién
aquellos huecos que estan cerrados por elementos de lamas fijas.

- Huecos de cubierta: Lucernarios y tragaluces, en funcion de que la luz acceda de forma vertical u
horizontal.

L os huecos de cubierta de tipo lucernario se permitiran en las cubiertas inclinadas en cualquier punto cuando
se sefial e explicitamente en la ordenanza de aplicacion.
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En todos los casos, en plantas sbtanos y semisdtanos que no computen como planta, podran abrirse huecos de
ventilacién situados en la parte superior del cerramiento vertical con una altura maxima de 30 cm a contar
desde la carainferior del forjado de techo, siempre y cuando queden cerrados con lamas.

Art. 129. Cuerposde la edificacion

Son los diferentes conjuntos volumétricos habitables y ocupables, que agrupados componen €l edificio. Se
diferencian segiin su cerramiento, su situacion respecto a la linea de edificacion, y en funcién de su uso
especifico, distinguiéndose:

e Enfuncién de su cerramiento:
- Cuerpos cerrados de la edificacion

Son aquellas partes de las plantas y escaleras del edificio que se encuentran totalmente cerradas al exterior
€on un cerramiento opaco o transparente, fijo o practicable.

- Cuerpos ahiertos de la edificacion

Son aguellas partes de las plantas y escaleras de |os edificios que se encuentran permanentemente abiertas al
exterior por alguna de sus partes.

L os cuerpos abiertos pueden ser:

- Espacios di&fanos de planta baja: Son aquellos espacios abiertos de parte de las plantas bajas, cuando
tienen situadas planta del edificio por encimade ellos.

Pueden ser, por su singularidad, soportales, si estan situados a lo largo de la alineacion exterior en las
tipologias de edificacién cerrada, y se utilizan como paso publico.

- Terrazas. Son los cuerpos abiertos que pueden estar situados en cualquier plantadel edificio. Pueden ser:
Cubiertas: cuando tienen techo.
Descubiertas: cuando no tienen techo.

Las terrazas descubiertas, si se sitGan en planta baja, se consideran que quedan a nivel de terreno cuando
cumplen las condiciones de situacion de altura de las plantas bgjas.

Cuando se sittan en las plantas abuhardilladas conformando un hueco dentro de la pendiente inclinada y si
guedan descubiertas se denominan terrazas de cubierta.

Las salidas de aguas de | as terrazas tendran, en todos |os casos, sus correspondientes sumideros.
Art. 130. Cuerpos entrantes

Por su alineacion con respecto a la linea de edificacion y de cubierta son los volUmenes necesariamente
abiertosy situados hacia €l interior respecto de la linea de edificacion.

Se admiten terrazas entrantes con profundidad no superior ala atura ni a ancho del hueco. La profundidad
se contard a partir de lalinea de fachada.

Art. 131. Cuerposvolados

Partes de la edificacion que, en plantas altas, sobresalen de los planos que delimitan un volumen de
edificacion y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

L os cuerpos volados pueden tener las siguientes caracteristicas:
o DeFachada

- Balcones: Cuando se trata de terrazas o partes de terraza que tienen la consideracion de cuerpos
salientes. Los balcones podrén tener una anchura méximade 1,20 m y un vuelo méximo de 80 cm.

- Miradoresy galerias. Cuando estdn completamente cerrados con elementos acristal ados.
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e DeCubierta

- Baburriles: Son cuerpos cerrados situados en encima de la pendiente de cubierta y que se utilizan para
iluminar las buhardillas. Deberan retranquearse al menos 1 m del plano de fachada, tendran una anchura
maxima de 1,30 my podra colocarse uno por cada4 m de frente de fachada.

- Casetones: Corresponden a los cuerpos de edificacion en los que se ubican instalaciones que sobresalen
de la cubierta. Estos casetones no se permitiran que sobrepasen la envolvente maxima, salvo
justificacion del servicio que prestan, ni superar en ningln punto mas de 1,5 metros sobre la pendiente ni
un 15% de la superficie de cubierta.

En tipologia de edificacion cerrada, se permiten cuerpos volados, siempre que cumplan las siguientes
condiciones:

- Tendra una dtura libre minima a cualquier punto de la acera de 2,80 metros, y nunca volaran una
distancia superior al 80 % del ancho de la acera.

- Seprohiben en plantabajay en €l resto de las plantas tendran un vuelo maximo de 1,00 m o del 80 % del
ancho de la acera.

- Sesepararan del linde de parcela unalongitud igual al vuelo.

- Los miradores tendrén una anchura maxima de 2,20 m. y con separaciones minimas entre ellos del
mismo ancho, y nunca volaran unadistancia superior al 80 % del ancho de la acera.

- Lasgalerias no podran ocupar més de %2 de lalongitud de fachada y nunca volarén una distancia superior
a ancho de laacera

- Encasodeno existir aceralos miradoresy galerias volaran un maximo de 1 m.

Art. 132. Elementos salientes

Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de
edificacion y no son susceptibles de ser ocupados o habitados. Pueden ser

e Aleros

Son los salientes que tiene, respecto del plano de fachada, la parte inferior del plano de cubierta. Puede
coincidir con la prolongacion del forjado horizontal.

Las cornisas son los remates decorativos situados en las fachadas de |os edificios.
e Hastiales

Son los elementos salientes de la planta de cubierta que forman un cerramiento vertical entre el forjado de
techo de la Gltima planta de piso y la cubiertainclinada.

e Petosy antepechos

Son los elementos de las cubiertas planas, situados en las azoteas, que delimitan en su perimetro estos
€spacios.

e Marquesinas

Son los elementos salientes en planos horizontal es que se realizan a modo de visera en los portales y locales
de las plantas baja. En edificacién cerrada no podran volar més de 80 cm.

e Rgas

Son aquellos elementos salientes diafanos que se colocan en el plano vertical como proteccién de los huecos
de fachada. En edificacion cerrada sdlo pueden sobresalir 0,10 m.

Seran exclusivamente elementos de cerrgjeria formados por barras separadas entre si cumpliendo las
condiciones de uso del Cadigo Técnico de la Edificacion.
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Cuando existan balcones en la misma fachada, 1os elementos de cerrajeria deberan gozar de homogeneidad
compositivaentre ellos.

e Candonesy bajantes

Corresponden a los elementos que canalizan las sadlidas del agua de lluvia que cae a la cubierta,
correspondiendo |os canalones a los conductos horizontales y las bgjantes alos verticales.

e Zobcalos

Corresponden ala parte inferior de lafachada en contacto con el terreno o la acera en su caso.

En edificacion cerrada solo pueden sobresalir 0,10 m.

e Parasoles

Son los elementos salientes destinados a la proteccion solar de los huecos de luces de | as fachadas.
En edificacion cerrada tendrén las mismas condiciones de vuel o que |os cuerpos salientes.

e Jardineras

Son todos los elementos ornamentales destinados a contenedores de flores y plantas, situados en los
cerramientos exteriores de |os edificios.

Deberan tener una recogida de aguas en edificacion cerrada para evitar gotear alacale.

¢ Remates de cubierta

Son todos aguellos elementos constructivos u ornamentales, de caracter fijo que sobresalen de la cubierta del
edificio.

Cuando se destinan ala evacuacion de aire, humos o gases, se denominan chimeneas.

e Elementos provisionales

Son todos aquellos elementos no constructivos de caréacter provisional que se colocan en el exterior de los
edificios.

e Toldosy persianas

L os toldos son parasoles desmontabl es situados en los huecos de fachada. En planta baja tendran una anchura
igual a hueco, una altura minima sobre la acera de 2,25 m. y un vuelo méximo de 1,10 m, y, al menos, 60 cm
menos que laacera o e arbolado existente.

Las barras de sujecion deberan ser pintadas con colores similares al resto de la cerrgjeriadel edificio.
e Muestras

Son anuncios paralelos a plano de lafachada.

e Banderines

Son anuncios normales al plano de lafachada.

e Roétulos

Se podran instalar rétulos comerciales constituidos por elementos desmontables, adosados a las fachadas en
las plantas bajas.

Cuando se iluminen con proyectores, €l haz de luz debera enfocarse haciala superficie del rétulo.

Los letreros luminosos se instalarén a partir de una altura libre minima de 2,80 m. desde la rasante de la acera
o del nivel del terreno en su vertical.

Losrétulos podran ser:
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- Horizontales, coincidiendo su largo con la dimensién de un hueco de fachada, colocado sobre é y
limitando su alto a 60 cm., no pudiendo sobresalir més de 15 cm. del paramento de fachada.

- Verticales, coincidiendo su atura con la dimension de un hueco de fachada, colocado en un latera y
limitando su ancho a 60 cm., no pudiendo sobresalir més de 15 cm del paramento de fachada.
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Capitulo 7. Condiciones de accesibilidad
Art. 133. Consideraciones generales

Con d fin de facilitar €l acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad se cumplirédn las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles que se establecen en el Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras (Decreto 217/2001,
de 30 de Agosto de la Consgieria de Sanidad y Bienestar Social) y en el Documento del CTE “DB-SUA
Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad” o normativa que le sustituya.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las
condiciones de accesibilidad tnicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Los articulos siguientes seran de aplicacion para aguellos y tendran también carécter complementario, en
aquellos aspectos no especificamente regulados en el Reglamento y en el DB-SUA, para todo tipo de
edificios.

Art. 134. Acceso a las edificaciones

A las edificaciones debera accederse desde la via publica, aunque sea atravesando un espacio libre privado,
en cuyo caso, dicho espacio libre debera ser colindante directamente con € viario publico para permitir €l
acceso ala construccion por vehiculos de ambulanciay de extincién de incendios y salvamento.

Todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier uso en que sea previsible la permanencia de
personas, tendran, a menos un hueco practicable a calle o espacio libre accesible. Se exceptlan aquellos
locales destinados manifiestamente a usos que deban desarrollarse en locales cerrados, y los edificios
industriales.

o Portales:
Corresponden al espacio de acceso comin en planta baja de los edificios divisibles.

Su anchura libre minima, sin obstaculos ni estrangulamientos hasta €l arranque de escalera y ascensor, sera
de 2,20 metros y su atura libre minima de 2,60 m; todo €ello sin perjuicio de la establecido en el Cédigo
Técnico de la Edificacion.

e Vestibulos:
Corresponden alos espacios de accesos comunes alos pisos y locales en edificaciones divisibles.
e Locdles

Corresponden a las partes interiores del edificio que tienen una configuracion independiente, pero su acceso
se redliza por la via publica o por espacios comunes de uso publico o uso publico-reservado de edificios
divisibles. También tendran este carécter cuando se trate de edificacién independiente o porciones de
edificios con usos no residenciales.

Todos los locales deberan resolver la posible salida de humos, ventilacion e instalaciones, y con mayor
garantia los situados en plantas sétanos.

Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensacion tendrd necesariamente una
recogiday conduccion de agua eficaz, que impida que se produzca goteo al exterior.

Art. 135. Puerta de Acceso

L os edificios tendran una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchuralibre, salvo el caso de las
viviendas unifamiliares, no serainferior a 1.30 metros, con una altura que serd mayor o igua a2.20 metros.

Debera distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta
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Art. 136. Circulacién interior

Se entiende por espacio de circulacion interior de los edificios los que permiten la comunicacion para uso del
publico en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, entre ellos y los
accesos con € exterior, 1os cuartos de instalaciones, gargjes u otras piezas que integren la construccion. Son
elementos de circulacion los portales o zaguanes, rellanos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores
pasillosy corredores.

Sin perjuicio de que por €l uso del edificio se impongan otras condiciones, cumpliran las siguientes:

Los portales tendran una anchura minima de 2.20 metros hasta €l area de arranque de la escalera principal y
los aparatos elevadores.

Los pasillos de acceso a viviendas o locales, tendran un ancho no inferior a 1,20 metros.

Laformay superficie de los espacios comunes seratal que permita el facil acceso y circulacion de personasy
enseres, desde cualquier local hastalavia publica.

En todo caso serédn de aplicacién las disposiciones de rango local, autonémico o estatal, relativos a
accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas

Art. 137. Escaleras

Las escaleras deben tener iluminacion y ventilacién directas desde el exterior en todas sus plantas excepto la
baja, con una superficie minima de iluminacién de 1 n2, pudiendo reducirse la ventilacién a 400 cm2,

En edificios cuya altura de evacuacion no sea superior a 10,50 metros se admite la construccion de escaleras
con luz y ventilacién cenital, sujetas alas siguientes condiciones:

La superficie de iluminacion del lucernario, serd como minimo de 2/3 de la superficie en planta de la cgja de
escalera, debiendo tener asimismo una superficie practicable para ventilacion igual o superior a 0.5 m2 por
cada unade las plantas del edificio.

- El hueco centra libre de la escalera tendra un lado minimo de 0.50 metros y una superficie no inferior a
1m2

- Laanchuradtil de las escaleras colectivas, no podra ser inferior a1,00 m.
- Laalturalibre de las escaleras sera en cualquier punto superior a 2,20 metros.

El rellano en escaleras tendra un ancho igual o superior al del tiro y no se podra gecutar con peldafios
compensados en vivienda colectiva.

Si las puertas de ascensores 0 de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podran entorpecer la
circulacion de la escalera, por 1o que € ancho minimo del rellano sera de 1,50 metros. Si existiendo huecos,
estos abrieran hacia € interior de los locales, 0 mediante puertas dedlizantes, la anchura del rellano no sera
inferior a 1,25 metros.

En las escaleras de viviendas unifamiliares no seran exigibles las condiciones de iluminacién y ventilacion
del apartado a) y su ancho Gtil minimo sera de 0,90m.

Art. 138. Aparatos elevador es

Deberan disponer de ascensor todos aquellos edificios en los que sea necesario salvar en su interior una
diferencia de altura superior a8 m desde la cota de entrada a la cota del piso que tenga algiin espacio comun.

Se exceptlia de esta obligacion, los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aguellos en que, en funcién
de su destino, sea manifiestamente innecesario.

El numero de ascensores a instalar y el tamafio de los mismos se determinara en funcion de las necesidades
dd edificio (nimero de plantas servidas, superficie media construida por planta, etc.) segin las
determinaciones que se establecen en laNTE-ITA que se considera vinculante a los efectos de estas Normas,
excepto en € caso de edificios residenciales que sera de aplicacién el articulo correspondiente.
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Cada desembarque de ascensor tendra comunicacion directa a través de zonas comunes de circulacion con la
escalera
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Capitulo 8. Caracteristicas de elementos complementarios a la edificacion

Se entienden como elementos y obras que se realizan en las superficies de las parcelas independientes de la
edificacion principal.

Art. 139. Cerramientosy movimientos detierradelas parcelas

e  Cerramientos de parcela

Esta constituido por los elementos constructivos que se redlizan en las alineaciones exteriores o linderos de
una parcela para delimitar el acceso libre asu interior.

Los elementos opacos de los cerramientos de parcelas deberan realizarse con materiales de andogas
caracteristicas que las fachadas.

Las parcelas de edificacion abierta solo se podran cerrar con cerramiento ciegos hasta una altura maxima de 1
m, y € resto, hasta 2,20 m. de altura, con malla metdlica u otros elementos permeables con una opacidad
inferior al 40% de su superficie, sin superar esta altura en ningun punto, medido desde la via publica o desde
la propiedad colindante. Se admiten opacidades del 100% s se trata de cierre vegetal ya sea natural o
artificial de aspecto vegetal. Salvo en casco, y siempre que exista acuerdo entre colindantes, se podra
disponer un cerramiento ciego de 2,50 m. de altura que separe ambas propiedades, disminuyéndose hasta los
2 m. antes de su interseccién con €l cerramiento a viario en que tendralas mismas caracteristicas que éste.

A efectos de situacion de rasante de estos cerramientos, para todos los casos, se efectuaran a partir de los
niveles del plano tedrico que se conforme entre las alineaciones, con la salvedad de las urbanizaciones
consolidadas en las que se situara en las rasantes naturales.

No se podran producir escalonamientos superiores a 1,50 m. salvo por razén de desniveles de terreno o de
acera.

El ancho minimo de los portones de entrada para vehiculos sera de 2,50 m. En caso de acceso de persona,
sera de 1 m. La altura maxima de este porton, para el uso residencial, sera de 4 m, y deberan abrir hacia €l
interior delaparcela.

Los elementos metdlicos se miniardn para protegerlos de la corrosion, savo que se trate de elementos
galvanizados.

Cuando se produzcan sustituciones totales o parciales de cerramientos que en la actualidad sean de piedra,
deberan gjecutarse con el mismo acabado utilizando en lo posible los mismos materiales.

Se prohibe expresamente la incorporacion de materiales y soluciones potencialmente peligrosas tales como
vidrios, espinos, filos y puntas asi como blogues de hormigdn o ladrillo vistos, o cualquier otro materia
discordante con el medio y las costumbres tradicionales.

e Movimientosdetierra

En cualquier parcela, los movimientos de tierra no podran alterar €l terreno més de la altura del cerramiento
ciego perimetral fijado en 1 m, salvo en casos de topografia con pendiente acusada, donde se permitira hasta
un maximo de 2 m de altura, siempre y cuando se obtenga autorizacion del colindante y se inscriba en €l
Registro de la Propiedad. A partir de ese punto, podran conformarse 10s terrenos con una pendiente maxima
de 30°.

Las rampas podréan adosarse a los linderos con la misma condicién de modificacion de topografia.
Art. 140. Edificaciones auxiliares exteriores

Se entiende por edificaciones auxiliares todas aquellas que se realizan de forma separada del edificio o se
construyen con posterioridad a su terminacion, y que se ubican en la parcela para utilizarlas como
complemento de la edificacion, bien sea para servicios de aparcamiento, almacenamiento, proteccion o para
favorecer €l uso de los espacios libres como zonas de ocio y estancia. Para poder construir una edificacion
auxiliar se debera construir previa o simultaneamente la edificacién principal.

Documento V — Normas Ur banisticas

Marzo de 2012 pagina 86



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)
Estas edificaciones podran ser: Gargjes, perreras, conserjerias, trasteros, pegquefios almacenes, cenadores,
barbacoas, |efieras, depdsitos aéreos, y cualquier otra que consideren los Servicios Técnicos Municipales.

En todos los casos, la altura méxima no sera superior a 3,50 m, medidos respecto a cualquier punto del
terreno, y deberdn cumplir los retranqueos de la ordenanza correspondiente cuando se trate de edificaciones
cerradas con alturas superiores a 2,5 m. Si se trata de edificaciones cerradas con altura inferior, se podra
reducir €l retranqueo hasta 1 vez su altura. Si se trata de cenadores 0 estacionamientos se podrén situar en el
lindero. Los depositos elevados cumplirdn siempre los retranqueos. Las barbacoas deberan quedar siempre
separadas de las edificaciones colindantes una distancia minima de 3 m. Se exceptlan de los retranqueos de
calle las conserjerias.

En todo caso, se permitiran los adosamientos cuando se regulen expresamente o se cuente con la autorizacion
del colindante y debidamente constatado.

Art. 141. Instalaciones deportivas

e Piscinasy djibes

Toda piscina, con independencia del sistema de suministro de agua, debera estar dotada de un sistema de
depuracion del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o pablico.

Deberan estar separadas un minimo de 2 m del lindero.

L os elementos privados contenedores o acumuladores de agua, conectados de forma directa o indirecta a la
red de suministro, tales como acequias, aljibes, estaques para riego o abercas, indistintamente a la clase de
suelo en donde se sitlien, que no formen parte de las instalaciones de infraestructuras de la propia red, tendran
una capacidad no superior a 15 m3 en condiciones de aforo maximo.

e Pistadetenis, frontonesy padel
Estas instal aciones deberan efectuarse cumpliendo un retranqueo minimo alinderos de 2 m.

El cerramiento ciego de estas instalaciones no podra superar, en ningln caso, los 2 m, pudiendo €l resto de
cerramiento ser de malla, hasta a canzar un maximo de 4,00 m.
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Capitulo 9. Condiciones de higieney calidad en la edificacion
Art. 142. Condiciones que deben cumplir los edificios en su conjunto

Todos |os edificios estan sujetos a las determinaciones que se establecen en estas Normas, y ala regulaciony
disposiciones que se derivan de la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, y por
tanto cumpliran los requisitos béasicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que establece su articulo 3,
asi como los requisitos a que alude la Disposicion Final Segunda y en concreto a cumplimiento de las
siguientes normas:

- Cddigo Técnico de la Edificacion (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo).
- Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresion de barreras de Castillay Ledn.
- Decreto 217/2001 de Reglamento de Accesibilidad y Supresién de barreras de Castillay Ledn.

Art. 143. Definiciones

- Recinto independiente: Es todo espacio delimitado por elementos de compartimentacién de suelo atecho
y comunicado con otros espacios contiguos a través de huecos de paso.

- Pieza Escualquier recinto independiente situado en un edificio.

- Local: Es € conjunto de piezas contiguas en el espacio e intercomunicadas, dedicadas al desarrollo de
una actividad.

- Pieza habitable: Se considera pieza habitable toda aguella en la que se desarrollen actividades de
estancia, reposo, trabajo o intercambio que requieran la permanencia prolongada de personas.

- Piezaexterior: Se considerara que una pieza es exterior cuando disponga de al menos un hueco en una
fachada a

- Viapublicao espacio libre publico.
- Espacio libre privado (Patio de Manzana) que cumplalas condiciones fijadas en las NN.
- Patio de parcela de las dimensiones reguladas en las presentes normas.

Art. 144. Condicionesde ventilacion

Independientemente de las condiciones especificas por usos que se explican en la presente normativa, la
ventilacion de piezasy locales podra resolverse mediante alguna de las siguientes soluciones:

- Ventilacién natural directa: Mediante huecos abiertos directamente al exterior.

- Ventilacion por conducto vertical de tiro forzado. Mediante conductos verticales que comuniquen el
local o pieza con € exterior, produciéndose la renovacion del aire por la diferencia de presion entre €
interior y el exterior.

- Ventilacion mecanica. Mediante dispositivos mecanicos de impulsién o extraccion de aire.

Art. 145. Condicionesdeiluminacion

Todas las piezas y locales dispondran de un nivel de iluminacién artificial minimo de 50 lux, medidos sobre
un plano horizontal situado a 75 cm. del suelo.

Art. 146. Condiciones de ventilacion eiluminacion en locales de uso residencial

Toda pieza habitable de un local de uso residencial, reunira las condiciones de pieza exterior, debiendo
disponer de ventilacion e iluminacién natural directa, regulados en las normas especificas para viviendas.
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Art. 147. Condiciones de ventilacion eiluminacion en locales de uso no residencial

Toda pieza habitable en un local de uso no residencial dispondra de ventilacion natural o forzada que
garantice una renovacion minima de un volumen por hora, y en todo caso la que exijala normativa especifica
en funcion del destino de la piezay de su ocupacion previsible.

En locales comerciales sin acondicionar se dejara previsto un conducto de ventilacion de seccion suficiente
por cada 100 m2 o fraccién, y en todo caso uno por local

En las piezas en las que se desarrollen actividades de trabajo y no dispongan de huecos de iluminacion
natural el nivel de iluminacion minimo sera de 500 lux.

Art. 148. Evacuaciéon de humos

Todo tipo de conducto o chimenea estara provisto de aislamiento y revestimiento suficiente para evitar que la
radiacion de calor se transmita a propiedades contiguas y que el paso y salida de humos cause molestias o
perjuicios aterceros.

La evacuacion de gases, humos y polvos producidos en cocinas no domésticas, generadores de calor y
actividades industrial es se efectuara mediante chimenea independiente con punto de emisién por encimade la
cubierta del edificio, no permitiéndose las salidas directas a fachadas o patios. Los conductos no podréan
discurrir por las fachadas y las bocas de las chimeneas estaran situadas de tal forma que se garantice la
correcta evacuacion de humosy gases, sin perjuicio de la normativa sectorial aplicable.

Se exceptlan de esta prescripcion general aguellos generadores de calor domésticos cuya normativa
especifica permita la evacuacion directa de los productos de la combustion.

Es obligatorio € empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriaes,
instalaciones colectivas de calefaccion y salidas de humos y vahos de cocinas de residencias colectivas,
hoteles, restaurantes y cafeterias.

Art. 149. Instalaciones de air e acondicionado

Las instalaciones de aire acondicionado cumpliran la normativa de funcionamiento y disefio que les sea de
aplicacion en funcion de la ordenanza correspondiente.

L os aparatos de aire acondicionado en plantas bajas ventilaran obligatoriamente a patios interiores 0 mediante
chimeneas de ventilacion que nunca podran ser afachada.

Laventilacion directa a patio se hard en la proporcion maxima de 20 m? de local por cada 1 m? de patio.

El Ayuntamiento, excepcionalmente, cuando sean imposibles las condiciones anteriores, podré autorizar la
ventilacién a la fachada siempre que se justifiqgue plenamente la imposibilidad, se presente un estudio
detallado de la resolucién en fachada, de forma que los aparatos de acondicionamiento de aire queden ocultos
al exterior o se dispongan enrasados con e paramento de la fachada y no se produzcan molestias a los
transelintes por aire, gotas, etc. En todo caso estaran situados a més de tres metros de larasante en la acera.

Art. 150. Patios

Son superficies de parcela libres de edificacion que tienen una afeccién directa con los edificios, por su
situacién dentro de ellos para procurar ventilacion e iluminacién alos mismos.

Tendran un lado minimo de 3 m y una superficie minima de 16 n2. S a los patios dan cocinas, bafios o
escaleras de acceso, solamente, la superficie minima podra reducirse a9 m2. Todo ello con independencia de
respetar las dimensiones minimas establecidas por € Cédigo Técnico de la Edificacion.

No se permitira reducir la superficie minima de los patios con galerias, terrazas en voladizo ni salientes de
ningun género.

En todos los casos de edificacion divisible, los patios deberan facilitar, con independencia de su titularidad o
uso, €l acceso paralimpiezay recogida de objetos.

L os patios se dividen:
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e  Por su situacion respecto de los edificios
- Patios cerrados
Son aquellas superficies de la parcela limitadas por |as edificaciones en todos sus lados.

Patios cerrados interiores. son aquellos que se encuentran dentro de los edificios. Cuando uno de sus lados
esté abierto con una apertura menor de 3 m, también tendra la consideracion de cerrado.

NingUn patio cerrado tendré la consideracion de espacio exterior, salvo que sea patio de manzana establecido
en el planeamiento urbano.

Los patios situados entre las medianeras de los edificios cumpliran las condiciones anteriores, pudiéndose
hacer mancomunadamente, para lo cual formularan escritura publica constitutiva de derecho real para la
edificacion que se construya posteriormente, que se inscribira en el Registro de Propiedad con respecto a
ambas fincasy que se presentard en el Ayuntamiento como requisito previo de licencia.

Patio de manzana: Aquel que se conforma como la suma de varios patios abiertos de parcela, como un patio
gue constituye un espacio cerrado respecto alas manzanas con tipologia de edificacién cerrada.

- Patios abiertos

Son aquellas superficies de parcela que no se consideran patios cerrados interiores y que estan limitados por
la edificacion en alguno de sus lados. Pueden ser:

Patios abiertos exteriores: son aguellos que colindan en algunos de sus lados con viales o espacios libres de
dominio y uso publico.

Patios abiertos interiores: son aquellos en los que sus lados libres corresponden a linderos de parcela.

Cuando estos linderos sean susceptibles de ocuparse por la edificacién colindante en forma de medianeria,
estos patios tendran la consideracién de cerrados interiores.

- Paioinglés:

Es aquel patio, exterior o interior, en el que su piso se encuentra situado por debajo de larasante de la acerao
del terreno, en su caso.

Podran cubrirse con tramex pisable y cumpliran las exigencias de protecciéon contra caidas relativas a
barandillas recogidas en el CTE en su documento DBSU de Seguridad de utilizacién.

e  Por su ocupacion
- Patios ocupados.

Aquellos que tienen alguna planta construida por encima de la rasante, pero que gozan de las caracteristicas
especificas de patio.

En todo caso, cualquier madificacién de la topografia natural llevara consigo la obligacién de canalizar las
aguas de lluviay riego hasta lared de saneamiento.
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Capitulo 10. Dotaciones de servicios en las edificaciones
Art. 151. Dotacionesobligatorias

Todos los edificios y locales dispondran de | as siguientes dotaciones de servicio obligatorias.
- Abastecimiento de agua.

- Saneamiento.

- Energiaeléctrica

- Aguacadiente sanitaria.

- Caefaccion.

- Servicios higiénicos.

- Evacuacion de residuos solidos.

- Comunicaciones.

- Aparcamiento.

Se exceptlan, aquellos edificios en los que la obligacion de disponer de alguna de las dotaciones sea
manifiestamente innecesaria en funcion del uso que se desarrolle en 1os mismos.

Art. 152. Dotacion del servicio de abastecimiento de agua

Toda edificacién debera tener en su interior unainstalacion de agua corriente potable, de conformidad con la
reglamentacion vigente en esta materia que garantice una dotacion minima de 150 |/dia por usuario, y que
aseguren un caudal de 0,15 I/seg. y 0,10 |/seg. para aguafriay caliente respectivamente

Cuando la conexion a la red publica no sea posible, previamente a la concesién de la licencia municipa de
edificacion o actividad deberd acreditarse la disponibilidad de suministro aternativo autorizado por la
Administracion competente, justificandose la calidad, caudal, presion y prevision de regularidad en el
suministro, de acuerdo con €l uso previsto en el edificio en caso de tipologia de edificacion con frente de
fachaday construccion entre medianerias.

Art. 153. Saneamiento

Todo edificio o actividad dispondra de un sistema de evacuacion hasta la red publica de alcantarillado de las
aguas residuales generadas. Lared serd separativa con conducciones independientes de pluvialesy fecales.

Con carécter genera no podran efectuarse vertidos de sustancias corrosivas, téxicas, nocivas o peligrosas, ni
de sdlidos o desechos viscosos susceptibles de producir obstrucciones en la red de alcantarillado o en las
instal aciones de depuracién o vertidos de sustancias que den color alas aguas residuales no eliminable en €l
proceso de depuracion.

Las aguas pluviales se conduciran a la red propia de saneamiento del edificio por bajantes exteriores o
interiores.

En suelo urbano, las instal aciones de saneamiento en |os edificios entroncaran con lared municipal mediante
la disposicion de una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red
general de alcantarillado.

Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se haran mediante arquetas cuando la red sea enterrada y
con registros cuando sea suspendida.

Sera necesario disponer una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la arqueta 0 pozo de registro
cuando la instalacion reciba aguas procedentes del gargje-aparcamiento y otras que contengan fangos o
grasas.
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Las acometidas a la red municipal se realizaran siempre en pozos de registro debiéndose construir pozos
cuando no existan, con una sola acometida por edificio en la tipologia de edificacién con frente de fachaday
construccion entre medianerias.

Art. 154. Energia eléctrica

Todo edificio contara con suministro de energia eléctrica desde la red de servicio publico de la Empresa
distribuidora.

En caso de existir Centros de Transformacion en el interior de las parcelas o edificios, estos no se podran
situar por debgjo del nivel del alcantarillado general de la zona y deberan reunir las debidas condiciones en
cuanto a insonorizacién, aislamiento térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la via publica.
Excepcionalmente y ante la imposibilidad del cumplimiento de las condiciones anteriores, € Ayuntamiento
permitirala ocupacion de lavia publica

Art. 155. Agua caliente sanitaria

Todo edificio en el que se prevea la existencia de aseos, instalaciones de limpieza, cocinasy similares estaran
dotados de una instalacion de produccion de agua caliente sanitaria, gjustada a lo previsto en la normativa
gue sea aplicable en funcion del sistema de generacion.

Art. 156. Calefaccion

Todo edificio en €l que se prevea presencia habitual de personas dispondra de un sistema de calefaccion que
permita e mantenimiento, en los distintos locales y piezas del edificio, de una temperatura adecuada en
funcion de la actividad que se desarrolle en cada uno de ellos.

Esta instalacion podra complementarse mediante un sistema de ventilacion o aire acondicionado, pudiendo
integrarse todos €llos en una Unica instalacion de climatizaciéon.

Art. 157. Servicios higiénicos

Todos los usos o actividades dispondran de los servicios higiénicos exigidos por la normativa sectorial
aplicable.

Supletoriamente, cuando no exista regulacion especifica 0 normativa sectorial podran aplicarse para €
célculo de la dotacion de servicios higiénicos, los siguientes criterios:

a) Hasta 200 m?, un retrete y un lavabo; por cada 200 m? adicionales o fraccién superior se aumentard un
retrete y un lavabo, separandose para cada uno de |os sexos.

b) No obstante, un estudio justificado de la ocupacién maxima previstay otros parametros relacionados con
el aforoy lasimultaneidad de su utilizacion, podrajustificar distintas dotaciones.

¢) Enningln caso en locales de uso publico, |os retretes podran comunicar directamente con €l resto de los
locales, paralo cual deberdinstalarse un vestibulo o espacio de separacion.

d) En € caso de locales agrupados, podran agruparse las dotaciones de aseos, manteniendo €l nimero y
condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso publico desde los
gue tendran acceso.

Art. 158. Evacuacion deresiduos solidos

Todos los edificios, excepto los destinados a vivienda unifamiliar o construcciones en suelo ristico, deberan
disponer de un local (uno por portal) para amacenamiento de cubos de basura, con dimensionamiento
proporciona a nimero de viviendas o locales existentes, y con un minimo de 1,40x1,40 mts. en planta por
2,50 mts. de altura.

El local estard protegido contra € fuego segin determine la Normativa de proteccion contra incendios.
Dispondra de una toma de agua y sumidero. Las paredes interiores resolveran los encuentros entre
paramentos con elementos concavos, y estardn aicatadas o acabadas con tratamiento similar para su
limpieza.
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La puerta de acceso tendra un ancho minimo de 1,20mts, €l local tendra ventilacién directa al exterior o por
conducto independiente a la cubierta del edificio. El hueco de ventilacion, en € primer caso, se situara como
minimo a 2,5mts por encima de la rasante de la acera.

Art. 159. Comunicaciones

Todos los edificios deberan construirse con prevision de las canalizaciones telefénicas, con independencia de
que serealice 0 no la conexion con el servicio telefonico.

Todos los edificios acogidos o que deban acogerse a régimen de propiedad horizontal les ser& de aplicacion
la normativa en vigor, sobre infraestructuras comunes en los edificios para € acceso a los servicios de
telecomunicacion y sus desarrollos reglamentarios.

Todos los edificios destinados a uso residencial, dispondran de servicio de recepcion de correspondencia
(buzones).

Art. 160. Dotacion del servicio de apar camiento

L as edificaciones dispondran del espacio necesario para €l estacionamiento de |os vehicul os de sus usuarios.
Esta dotacion contemplara la correspondiente a espacios no habilitados, destinados a desarrollo de una
actividad.

La dotacién minima exigible, se regulara en funcion de la superficie edificada destinada al uso a que se
destinen los edificios, no considerandose a estos efectos |os espacios que no computen como edificables.
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Capitulo 11. Condiciones de seguridad
Art. 161. Prevencion deincendios

e Consideraciones generales.

Se cumplira lo establecido en el articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (S) del
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por € que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.
(BOE num. 74, martes 28 marzo 2006) o legislacion que le sustituya.

Las construcciones existentes deberdn adecuarse a la reglamentacién de proteccion contra incendios, en la
medida maxima que permita su tipologiay funcionamiento.

e Condiciones de entorno y aproximacion alos edificios.

Los edificios construidos con una altura de evacuacién descendente mayor de 9 m, deberan disponer de un
espacio de maniobra, que cumpla las condiciones definidas en las normativas de proteccién contra incendios
vigentes en cada momento.

e Condiciones de accesibilidad por fachada.

Las fachadas de los edificios a que se hace referencia en e apartado anterior deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde €l exterior a personal del servicio de extincién de incendios, en las condiciones
reguladas en la normativa de proteccién contra incendios, vigentes en cada momento.

Art. 162. Proteccion contra el rayo

Se presentara justificacion del cumplimento de lo establecido en el articulo 12.8del CTE Exigencia basica
U 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo o normativa que le sustituya. Se limitara el
riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.

Art. 163. Prevencion de caidasy otrosriesgos

Se cumplira lo establecido en el articulo 12 del CTE. Exigencias basicas de seguridad de utilizacién y
accesibilidad (SUA).

Tal y como se establece en € citado articulo, se reducird a limites aceptables €l riesgo de que los usuarios
sufran dafios inmediatos durante €l uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de
Su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

e Inspeccidn Técnica de Construcciones

Los propietarios de edificios, que estén incluidos en los supuestos contemplados en € parrafo siguiente,
deben encomendar a técnicos competentes la realizacion de inspecciones técnicas perioddicas para determinar
su estado de conservacién asi como las obras que sean precisas para mantener o reponer las condiciones de
seguridad y salubridad definidas en las presentes NNUU

Todos los edificios deben someterse a una primera inspeccion técnica dentro del afio siguiente aaquél en que
se cumplan cuarenta afios desde su fecha de terminacion.

Una vez redlizada la primera inspeccion, los edificios deben someterse a una segunda y sucesivas
inspecciones dentro del afio siguiente a aquél en que se cumplan diez afios de la anterior inspeccion.

En todo caso se aplicaran las prescripciones establecidas en los articulos 315 a 318 del RUCYL, hasta tanto
se redacte la Ordenanza correspondiente
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Capitulo 12. Condiciones estéticas generales

Art. 164. Condiciones generales

La responsabilidad del conjunto estético de edificios en e Municipio corresponde al Ayuntamiento y, por
tanto, cualquier clase de actuacion que le afecte debera someterse a su criterio. Consiguientemente, €l
Ayuntamiento podra denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten
inconvenientes o antiestéticas.

El Ayuntamiento exigira que todas las nuevas construcciones cumplan los requisitos estéticos de este capitulo
antes de conceder la licencia correspondiente, al mismo tiempo que podra acordar la aplicacion de esta
regulacion a cualquier edificacion ya existente que, de forma notoria y permanente, esté en contraposicion
con la presente Normativa.

En sectores de nueva ordenacion a través de estudio de detale, se hara una ordenacién coherente en el
apartado formal, justificando, en cada caso:

- Lasolucién adoptada en cuanto ala estructura urbana de espacios libres, callesy plazas.
- El respeto alas visuales principales del municipio, puntos deinterésy paisgje.

- Loscriterios parala disposicion y orientacién de los edificios, respecto a su percepcién visual desde los
puntos mas importantes de contemplacion.

- Los materiales constructivos de edificacion y gjardinamiento.

Estas condiciones estéticas seran de aplicacion para todas las edificaciones, tanto en casco urbano como en
ampliacion de casco, salvo las naves agricolas, que podran utilizar materiales mas ligeros en cierres y
cubiertas, adaptandose en colores alos del entorno.

Estas condiciones estéticas tienen caracter acumulativo con las que puedan sefialarse en otros apartados de la
presente Normativa o en cualquier planeamiento de desarrollo dentro del municipio.

Art. 165. Disefio dela edificacion

Las edificaciones de nueva planta y las reformas de los edificios ya existentes, habran de adaptarse por su
composicion, forma, colores y materiales, a la edificacion tradicional de la zona, sin que puedan, por sus
disonancias, llegar a dafiar lavision del conjunto edificado.

En los edificios de nueva planta, quedan prohibidas las instalaciones de redes de servicios, incluidas las de
gas, de electricidad o de telefonia, que sean aéreos, asi como las que discurran por €l exterior de las fachadas,
debiendo colocarse empotradas en €l interior de la mismas, o bien, en caso de que se justifique la necesidad
de su instalacion en fachada, deberdn ir revestidas o enfundadas, de forma que aparezcan lo més
disimuladamente posible en fachada.

Como reglageneral, se evitara la excesiva profusion de materiales diferentes.

La introduccién de formas compositivas novedosas, tanto en volimenes como en fachada y huecos, sdlo
podra hacerse excepcionalmente con una justificacion adecuada y sin constituirse en elementos agresivos
hacia su entrono inmediato.

Art. 166. Fachadas

El acabado de las fachadas y de las medianerias sera preferentemente con materiales analogos a los
tradicionales del lugar, piedras naturales, revocos con colores claros o terrosos. Cuando se utilice €l ladrillo
caravista, serarastico y se utilizara preferentemente en pafios o fragmentos de fachada, no en su totalidad. Se
prohiben los blanqueos generalizados de fachada, a excepcion de la piedra.

No se autorizara la imitacion de materiales de cualquier tipo, que se deberan usar sin falseo y con su
auténtico sentido constructivo.
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Se prohiben los aplacados en fachada que no sean de piedra, tales como la plagueta ceramica, esmaltada,
vitrificada o cocida.

Queda prohibido € acabado de fachadas, locales en planta baja o de medianerias en fébricas en bruto sin
acabado de superficie.

Se prohibe el resalte con color de las juntas y llagas de | os aplacados de piedra o de los aparejos de ladrillo.

Las medianerias que sean visibles desde la via publica tendrédn € mismo tratamiento que las fachadas, para
mantener un aspecto general estético.

Se debera cuidar de que la colocacién de farolas y demas aparatos de alumbrado publico, sefidles de
informacion ciudadana, de trafico o vallas y letreros de publicidad, no alteren la vision de los elementos
catalogados ni la contemplacién del conjunto urbano. En particular, no se permite adosar sefiales a edificios
catalogados.

Art. 167. Carpinteria

La carpinteria exterior se colocara a haces interiores del hueco, nunca en el plano de la fachada. Podra ser,
salvo que las condiciones estéticas particulares de la ordenanza establezcan otra cosa, de madera barnizada en
su color o pintada, o bien metédlica o de aluminio con acabado de pintura o lacado. También se admiten las
carpinterias de PVC. Todos los acabados de las carpinterias serén en colores acordes con €l entorno y en
tonos no estridentes. Se prohibe la carpinteria exterior de aluminio en su color.

Art. 168. Cubiertas

Las cubiertas se realizaran con faldones inclinados y en tonalidades rojizas, de aspecto similar a la tgja
cerdmica, prohibiéndose los acabados en tegja negra, pizarra y fibrocemento en su color. Se utilizara
preferentemente la teja cerdmica curva en tono rojizo.

Todos los cuerpos construidos sobre la cubierta, tales como casetones de escaleras o de ascensores, torres de
refrigeracion, depdsitos de aguas, chimeneas, etc., quedaran integrados en la composicién del edificio, o
inscritos dentro del plano del faldén de la cubierta, tanto por fachada como por patio.

Los remates por encima de la cubierta, chimeneas y salidas de ventilacion, tendran un tratamiento similar al
resto del edificio.

Art. 169. Vallado

Se debera cuidar especialmente € aspecto exterior de los vallados de parcelas que den a suelo de uso y
dominio publico, en suelo urbano.

Se prohibe como material de vallado el blogue de hormigén en su color, admitiéndose en blogue decorativo.

Art. 170. Condiciones estéticas particular es de elementos catalogados

Las edificaciones incluidas dentro del catdlogo de elementos arquitectonicos a proteger cumplirén ademéas de
las condiciones estéticas establ ecidas en |os apartados anteriores las siguientes.

No se permitiran actuaciones que alteren las caracteristicas compositivas del elemento, salvo las actuaciones
gue se indiquen en la propia ficha de elemento y las que se indiquen en las obras permitidas dentro de cada
nivel de proteccidn, articulos 181 y siguientes de esta normativa.

L as plantas bajas se consideran parte inseparable del resto de la fachada en caso de que se opte por disponer
deun local comercia en plantabaja.

Se prohibe realizar aplacados de piedra sobre estos elementos, debiendo conservar sus acabados originales
salvo que lafichade elemento indique lo contrario.

Se prohibe el uso de ladrillo caravistaincluso en pequefios fragmentos de fachada.

Las carpinterias serdn preferentemente de madera barnizada en tonos oscuros, admitiéndose también
aluminio y PV C en colores marrGn oscuro.
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Las cubiertas tendran el alero siempre en disposicion horizontal con respecto alafachada, estando prohibidos
los hastiales. Se utilizara obligatoriamente la teja ceramica curva en tono rojizo.
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Titulo V.- Condiciones Gener ales de Proteccion
Capitulo 1. Proteccion del Medio Ambiente

Esta seccién regula de forma general y paralatotalidad del término municipal las condiciones de proteccion
ecoldgica del medio natural y de los niveles de confort y seguridad paralas personasy la natural eza.

Se aplicara con carécter general todas las determinaciones que especificamente regula la legislacion
Autondmica sobre Proteccion de Medio Ambiente y en concreto los procedimientos de evaluacion de
impacto ambiental.

Art. 171. Vertidos sdlidos de basuras
Los residuos solidos, a efectos de orientar su punto de vertido segiin las Normas Urbanisticas se clasifican en:

- Residuos de tierras y escombros. Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector de la
construccion de la urbanizacion y la edificacion, del desecho de las obras, del vaciado y desmonte de
terrenos, etc., pudiendo contener, ademés de aridos, otros componentes y elementos de materiales de
construccion. Su transporte y vertido se hard con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal
correspondiente.

- Residuos organicos. Aquellos procedentes de actividades domésticas y organicas, que no contienen
tierras ni escombros, y en general no son radioactivos, ni procedentes de la mineria o de la limpieza de
fosas sépticas. Se consideran excluidos de este apartado los procedentes de actividades industriales y
hospitalarias que no sean estrictamente asimilables a los procedentes de actividades domésticas.

- Las é&reas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases citadas se estableceran por €l
Ayuntamiento, de acuerdo con la Normativa, directricesy Programas Coordinados de Actuacion en estas
materias, aprobados por la Comunidad de Castillay Lebn y por la Diputaciéon de Burgos, de la Jefatura
del Estado, sobre desechos y residuos solidos urbanos, caracteristicas medioambientales del
emplazamiento y politica de actuacion del ambito supramunicipal, asi como el Real Decreto 1163/1986,
de 13 dejunio.

- Por dltimo, previamente a cualquier delimitacién de un dmbito para utilizarlo como vertedero de
residuos téxicos y peligrosos, deberd estudiarse un Plan de Gestién para estos tipos de residuos tal y
como establece laLey 20/1986, de 14 de Mayo.

Art. 172. Vertidos liquidos de aguas residuales

Las aguas residuales no podran verterse a cauce libre o canalizacion sin depuracién previa realizada por
procedimientos adecuados a las caracteristicas del afluente y de los vaores ambientales de los puntos de
vertido, considerdndose como minimo los niveles y valores establecidos en € Decreto 2414/1961, que
congtituye el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivasy Peligrosas, Orden del Ministerio de
la Gobernacion de 15 de Marzo de 1963, Decreto de la Presidencia del Gobierno y Orden del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo de 14 de Abril de 1980 y las condiciones especificas de legislacién autonémica

Todo proceso industrial debera garantizar, durante todo €l periodo de actividad, un vertido alared general de
saneamiento cuyas caracteristicas estén comprendidas dentro de la totdidad de las siguientes
determinaciones:

- Ausencia de materias inflamables.
- PH comprendido entre 5,5 y 9,5.
- Temperaturade emision alasalidade la parcelainferior a40° C.

- Ausencia de sustancias capaces de producir corrosiones y/o abrasiones en las instalaciones
electromecéanicas de las depuradoras o de las conducciones.

- Materias sedimentables en cuantia menor a 500 mg/litro.

- Materias en suspensién en cuantia menor de 1.000 mg/litro.
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- Demanda bioguimica de oxigeno (DBOs) menor de 600 mg/litro.

- Aguas residuales radioactivas de una vida media o concentracion tal que no exceda los limites fijados
por las autoridades sanitarias.

Art. 173. Vertidos gaseosos

Quedan prohibidas las emisiones a la aimésfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores
superiores a los establecidos en el Decreto 833/1975, del Ministerio de Planificacion del Desarrollo y en su
desarrollo posterior, en e Decreto 2414/1961 por € que se aprueba € Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas asi como en su desarrollo posterior, y en la Orden del Ministerio de
Industria de 18 de octubre de 1976.

Art. 174. Contaminacién acusticay vibratoria

La calidad acustica de los ambientes exteriores e interiores debera adecuarse a lo establecido en € Codigo
Técnico de la Edificacion, el Reglamento de Actividades clasificadas citado anteriormente, la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 10 de junio de 1965, las Normas Técnicas y Reglamento que regulan la
seguridad e higiene en €l trabgjo y laLey 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castillay Ledn.
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Capitulo 2. Proteccion delaimagen y escena urbana
Art. 175. Conservacion de los espacios

Los espacios interiores a las parcelas, y no accesibles a publico, como por gemplo patios de manzana y
espacios abiertos en proindiviso, deberdn ser conservados y cuidados por sus propietarios particulares en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato publico. Estaran debidamente cerrados hasta una alturade 2 m
con al menos una malla metdlicay sistema de oscurecimiento. El mismo tratamiento se dara a los solares no
edificados.

El Ayuntamiento vigilard e cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de que no se efectuasen
debidamente, llevar a cabo su conservacion con cargo ala propiedad.

L os espacios exteriores accesibles al piblico seran mantenidos por el Ayuntamiento o por los particulares de
la zona si se define la obligatoriedad de constituir una Entidad Urbanistica Colaboradora de Conservacion
para mantenerlos.

Art. 176. Elementos de servicios publicos

El emplazamiento de cualquier elemento del servicio piblico en las calles y espacios publicos, que no se
puedan conceptuar como mobiliario urbano, tales como kioscos de cuaquier tipo, cabinas telefonicas, etc..,
no podran ocupar una superficie en planta superior a los doce metros cuadrados (12 m?) en su posicion de
actividad. Se exceptiian de este requisito las marquesinas de espera de medios de transporte, las terrazas para
expender refrescos de temporada, y otros el ementos cuya ocupacion de la via publica sea por concesion de
duracion anual inferior alos 3 meses.

La anterior limitacién de la superficie ocupada no regira para los espacios publicos destinados a zona verde
paralos que regiran las condiciones establecidas en la ordenanza de la zona correspondiente.

Todos los elementos, con independencia de las condiciones de explotacion, se emplazaran de forma que no
alteren € normal uso de otros elementos urbanos y, en cualquier caso, dejen una seccion libre para €l paso de
peatones, medida desde cualquier punto del perimetro del suelo dedicado a este uso igual o superior a3 m.

e Anuncios

Sobre los edificios, muros, vallas y cercas sometidos a un régimen especifico de proteccion, en caso de no
existir restricciones particulares, los anuncios guardardn € maximo respeto a lugar donde se ubiquen,
permitiéndose exclusivamente en planta bagja, sobre los huecos de fachada, manteniendo su mismo ritmo de
huecos y con materiales que no alteren los elementos protegidos, y ello sin perjuicio de las condiciones que
se imponen en el siguiente capitulo respecto de la edificacién o elementos protegidos.

Para € resto de edificios se permiten también la instalacion de anuncios en planta bgja sobre los huecos de
fachada, siempre y cuando mantengan su ritmo y con materiales que no alteren sus caracteristicas y las del
entorno. Se prohibe lafijacion de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, calles, plazas,
cornisas o0 tejados, jardines publicos o privados, ni en idetas de trafico, excepto aquellas que afectan a la
informacion de servicios de interés publico, tales como clinicas, farmacias, etc.

En los edificios en ruina no se permitiran anuncios de ninguna clase, ni durante las obras de restauracion o de
sustitucion de la edificacidn salvo los carteles propios de identificacién de la obra.

El Ayuntamiento podrd delimitar las paredes, muros 0 mamparas en las que se permitira, con caracter
exclusivo, la colocacion de elementos publicitarios alos fines que considere.

Con fines provisionales y excepcionales, tales como fiestas, ferias, exposiciones o manifestaciones, €
Ayuntamiento podra autorizar carteles no comerciales, circunstanciales el tiempo que dure el acontecimiento.
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e Sefializacion detréafico

No se permite situar sefidles adosadas a cualquier edificacion, muro, vallas o cercado, a menos que se
justifique debidamente, justificacion ésta que solo podra atender a problemas de ancho de la calle o
dificultades para el paso de peatones o vehiculos. Se prohibe expresamente en aquellas edificaciones
sometidas a un régimen especifico de proteccién individual .

En todo caso se adoptard el sistema de sefializacion que perturbe en menor grado los ambientes y edificios de
interés, reduciéndola a la minima expresién tanto en sefializacion vertical como horizontal (pinturas sobre €
pavimento) siempre que sea compatible con la normativa del Cédigo de la Circulacion.

e Tendidosy elementosdeinfraestructuray servicios

Se prohiben los tendidos aéreos, eléctricos y telefénicos de nuevo trazado. L os tendidos aéreos existentes se
deberan reformar de acuerdo con lo que determina la legislacion vigente cuando se produzca algun tipo de
actuacion de mejora o de reforma sobre |os mismos.

En los edificios de nueva planta, asi como los afectados por cualquier grado de protecciéon dentro del
Catdogo, no se permitiran tendidos exteriores sobre la fachada o fachadas, debiendo redizar los
empotramientos necesarios.

Para los tendidos de alumbrado se estara a las determinaciones que se establecen en e Titulo Condiciones
Generales de Urbanizacion de la presente Normativa.

e Fachadasno visibles

Las fachadas de los edificios, aunque no sean visibles desde la via publica, deberan conservarse en las
debidas condiciones de higiene y ornato. L os propietarios vendran obligados a proceder a su revoco y pintura
siempre que lo disponga la autoridad municipal.

e Seguridad publica

Se obligard alos propietarios de cualquier clase de edificaciones a conservar todas las partes de la edificacion
en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad publica.
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Capitulo 3. Proteccion respecto a lasInfraestructuras Territoriales
Art. 177. Red de Carreteras

Po el término municipa de Santa Inés discurren las siguientes carreteras.
Carreteras autondmicas: CL-110.
Carreteras|locales: Carretera de enlace entre el cascoy la CL-110.

El Régimen de limitaciones de uso, y de propiedad, asi como las autorizaciones de edificacion seran las
establecidas en la Ley 10/2008, de 9 diciembre, Normas reguladoras de Carreteras de Castillay Leon.

A continuacion se definen las diferentes zonas de afeccion de la red de carreteras, donde se establecen las
distancias de proteccion de esta infraestructura. En € apartado Condiciones especificas del Suelo Ristico con
Proteccion de Infraestructuras del Capitulo 4.- Condiciones especificas para cada categoria del suelo
rastico, del Titulo VI, se establece la normativa de usos y autorizaciones de esta infraestructura.

e Zonade Dominio Publico:

Son de dominio publico los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de 8 m de anchura en autopistas, autovias y vias para automoviles, y de 3 m en € resto de las
carreteras, a cada lado de la via, medidos en horizontal y perpendicularmente a €je de la misma, desde la
arista exterior de la explanacion, sin perjuicio de lo establecido para travesias y tramos urbanos.

En la zona de dominio publico de travesias y tramos urbanos, €l otorgamiento de autorizaciones para realizar
obras o0 actividades no gjecutadas por la administracion titular de la carretera corresponde a Ayuntamiento,
previo informe vinculante de dicha administracion titular.

A los efectos de travesias y tramos urbanos, se considerard zona de dominio publico exclusivamente la
ocupada por la carreteray sus elementos funcionales.

En el supuesto de que existan aceras, €l limite de la zona de dominio publico serd el borde exterior de laacera
mas cercana a la calzada o las vias de servicio, s éstas fueran de titularidad de la administracion de la que
depende la carretera.

e Zonade Servidumbre:

La zona de servidumbre de las carreteras consistira en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas,
delimitadas interiormente por la zona de dominio publico definida anteriormente y exteriormente por dos
lineas paralelas a las aristas exteriores de la explanacion, a una distancia de 25 m en autopistas, autovias y
vias paraautomoviles, y de 8 m en €l resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas.

En las travesias y tramos urbanos, corresponde a Ayuntamiento el otorgamiento de toda clase de licencias y
autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situados fuera de la zona de dominio publico.

e ZonadeAfeccion:

La zona de afeccién de las carreteras estara constituida por dos franjas de terreno, a ambos lados de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos lineas paraelas a la
arista exterior de la explanacion, a una distancia de 100 m en autopistas autovias y vias para automoviles, y
de 30 m en €l resto de las carreteras, medidos desde |as citadas aristas.

Para gjecutar en la zona de afeccion cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el
uso 0 destino de las mismas y plantar o talar arboles, se requerirala previa autorizacion del organo titular de
la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en €l articulo 36 de la Ley
10/2008 .

En las travesias y tramos urbanos, corresponde a Ayuntamiento el otorgamiento de toda clase de licencias y
autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situados fuera de la zona de dominio publico.

e Linealimitede edificacion:
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A ambos lados de las carreteras se establece la linea limite de edificacion, desde la cual hasta la carretera
gueda prohibido cualquier tipo de obra de construccion, reconstruccion o ampliacion, a excepcion de las que
resultasen imprescindibles parala conservacion y mantenimiento de las construcciones existentes.

Lalinealimite de edificacién se sitlla a 50 m en autopistas, autovias y vias para automéviles, y al8 men el
resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada méas préxima, medidas horizontalmente a partir de
la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es €l borde exterior de la parte de la
carretera destinada a la circulacion de vehiculos en general.

e Carreterasdetitularidad autonémica. Construccionesy cerramientos:

Las edificaciones a construir, dentro del suelo urbano, se situaran alineadas con las edificaciones colindantes
en caso de existir. En caso contrario debera ser el Ayuntamiento quien determine dicha linea, previo informe
preceptivo y vinculante del Organismo Titular de la carretera (art. 26.4 delaLey 10/2.008)

Las nuevas edificaciones, dentro del suelo rustico, deberdn guardar una distancia minima de 18,00 metros
con respecto a las carreteras de titularidad autonémica, medido desde la misma arista exterior de la calzada
mas préxima

L os nuevos cerramientos también se situaran alineados con los cerramientos colindantes existentes dentro del
suelo urbano (siempre y cuando estos estén autorizados por €l 6rgano Titular de la Carretera)

En el caso de no existir colindantes se situarén alas siguientes distancias, dentro del suelo rastico:

- Di&fanos: Formados por tela metdlica de simple torsion sustentada sobre piquetes hincados de madera o
metdlicos, sin cimiento de fébrica, se colocaran atres (3,00) metros de la arista exterior de la explanacion.

- Semi-di&fanos: Formados por tela metdlica de simple torsion sustentada sobre piquetes de madera o
metdlicos con un cimiento de fabrica de ladrillo, hormigén o mamposteria de hasta 60 cm de altura, se
colocard a ocho (8,00) metros de la arista exterior de la explanacion.

- No diafanos: Los cerramientos que no estén incluidos dentro de los anteriores grupos deberan situarse
exteriores a la linea de edificacién explicada en €l punto correspondiente a las nuevas edificaciones en suelo
rustico.

- Las conducciones subterraneas, por regla general, se situaran fuera de la zona de dominio publico de las
carreteras de titularidad autondmica (3,00 metros), excepto las que sirvan para prestar un servicio publico de
interés general, que podran invadirlo y siempre lo més aejado posible de la calzada, salvo en las zonas que
estén dotadas de aceras que podran instalarse las conducciones por debajo de las mismas.

Las conducciones de interés privado solo podran autorizarse en la zona de afeccién de la carretera, a une
distancia minima de ocho (8,00) metros de la arista exterior de la explanacion, y los apoyos, en tal caso auna
distancia minimade 1,50 veces su altura con respecto ala arista exterior de la calzada.

- Las plantaciones podran colocarse fuera de la zona de dominio publico siempre que no perjudiquen la
visibilidad en la carreterani la seguridad dela circulacion vial.

- Los vertederos no se autorizarén en ninglin caso.

Todos los nuevos accesos fuera de los tramos urbanos cuyo objetivo sea dar servicio a una vivienda
particular, explotacion agricola, instalacion de uso particular, instalaciones utilizadas por una colectividad,
instalaciones industriales o de servicios deberan cumplir la Instruccion C.E.-1/2005 de la Direccidon General
de Carreteras e Infraestructuras sobre autorizaciones de Acceso alas Carreteras Regionales.

Art. 178. Red Ferroviaria

El sistema ferroviario estd compuesto por los terrenos, infraestructuras en superficie o subterraneas e
instalaciones que sirven para la utilizacion de los ferrocarriles como modo de transporte de personas y
mercancias.

El sistema ferroviario comprende:
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La zona de viaes ferroviarios, constituida por los terrenos ocupados por las vias y sus instalaciones
complementarias.

La zona de instalaciones ferroviarias, constituida por |os terrenos que sirven de soporte a talleres, muelles,
almacenesy, en general, de cualquier instalacién directamente relacionada con la explotacién del ferrocarril.

La zona de servicio ferroviario, constituida por los terrenos ocupados por los andenes, estaciones y demés
equipamientos que permitan la utilizacion del servicio por los ciudadanos.

La red ferroviaria es objeto de regulacién especifica mediante la Ley 39/2003, de 17 noviembre, del Sector
Ferroviario y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 diciembre.

A continuacion se definen las diferentes zonas de afeccion de la red ferroviaria, donde se establecen las
distancias de proteccion de esta infraestructura. En € apartado Condiciones especificas del Suelo Ristico con
Proteccion de Infraestructuras del Capitulo 4.- Condiciones especificas para cada categoria del suelo
rastico, del Titulo VII, se establece la normativa de usos y autorizaciones de esta infraestructura.

e Zonade Dominio Publico:

La zona de dominio publico comprende |os terrenos ocupados por las lineas ferroviarias que formen parte de
la Red Ferroviaria de Interés General y unafranja de terreno de 8 m a cada lado de la plataforma, medida en
horizontal y perpendicularmente a gje de la misma, desde la arista exterior de la explanacién.

Se entiende por explanacion, la superficie de terreno en la que se ha modificado la topografia natural del
suelo y sobre la que se encuentra la linea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican sus
instalaciones, siendo la arista exterior de ésta la interseccion del talud del desmonte, del terraplén o, en su
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con €l terreno natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podran fijar como aristas
exteriores de la explanacion las lineas de proyecciédn vertical del borde de las obras sobre € terreno, siendo,
en todo caso, de dominio publico el terreno comprendido entre las referidas lineas.

En los tlneles, la determinacién de la zona de dominio publico se extendera a la superficie de los terrenos
sobre ellos necesarios para asegurar la conservacion y € mantenimiento de la obra, de acuerdo con las
caracteristicas geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposicién de sus elementos, tomando en
cuenta circunstancias tales como su ventilacion y sus accesos.

e Zonade Proteccion:

La zona de proteccion de las lineas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de éllas,
delimitada interiormente por la zona de dominio publico y, exteriormente, por dos lineas paralelas situadas a
70 m de las aristas exteriores de la explanacion.

e Linealimitede edificacién:

Lalinealimite de la edificacion se sitlia, con caracter general, a 50 m de la arista exterior més proxima de la
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. A tal efecto se considera arista exterior
de la plataforma el borde exterior de la estructura construida sobre la explanacion que sustenta la viay los
elementos destinados al funcionamiento de los trenes; y linea de edificacion aquélla que delimitala superficie
ocupada por la edificacion en su proyeccién vertical. En los tineles y en las lineas férreas soterradas o
cubiertas con losas no sera de aplicacion lalinealimite de la edificacion.

El Ministro de Fomento podra determinar una distancia inferior a la prevista en el péarrafo anterior para la
linea limite de edificacién, en funcion de las caracteristicas técnicas de la linea ferroviaria de que se trate,
como lavelocidad y latipologiade lalineao € tipo de suelo sobre la que ésta discurra.

Art. 179. Redesde Energia Eléctrica

La red de energia eléctrica es objeto de regulacion especifica mediante el Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre, que aprueba € Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension, la Ley 54/1997, de 27
noviembre, por laque seregula el Sector Eléctrico y demas legislacion sectorial aplicable.
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No se podran plantar arboles, edificar ni instalar industrias en la proyeccién o proximidades de las lineas
eléctricas de alta tension, debiendo respetarse las siguientes distancias, medidas en metros, siendo U la
tension de lalinea, en kv:
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e Paraedificios, construcciones u otras instalaciones: d = 3,3 + U/100, con un minimo de 5 m.
e Paradrbolesy masas arbéreas. d = 1,5 + U/100, con un minimo de 2 m.

Art. 180. Gasoductosy oleoductos

Estas Infraestructuras son objeto de regulacion especifica mediante el la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.
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Capitulo 4. Normas de Proteccién del Patrimonio Edificado
Art. 181. Condiciones generales

Como criterio general se conserva la estructura urbana y arquitectonica actual, asi como las caracteristicas
generales del conjunto, manteniendo las alineaciones y edificabilidades existentes, salvo los cambios
permitidos por las ordenanzas de aplicacion.

Son de aplicacion la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castillay Leon y €l Reglamento
gue la desarrolla aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril y, subsidiariamente, la Ley 16/1985, de 25 de
Junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.

Ademés de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Cadtilla
y Ledn y subsidiariamente en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histérico Espafiol, que son de
aplicacion a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn, las Normas Urbanisticas
Municipales sefialan una serie de categorias de proteccidn a determinados €l ementos catal ogados que, por sus
valores histéricos o artisticos, deben ser objeto de una salvaguarda especial en el aspecto constructivo.

Como criterio de interpretacion en ausencia de norma concreta aplicable o en el supuesto de contradiccion,
los criterios de interpretacion serén los més favorables a la conservacion del patrimonio protegido y mejora
de laimagen urbana.

En e municipio de Santa Inés no existe ninglin inmueble declarado expresamente como Bien de Interés
Cultural. Tampoco se han localizado inmuebles que por contar con escudos, emblemas o piedras herddicas
también deberian de catalogarse como tales. Estos son los Bienes de Interés Cultural sefidlados en la
Disposicion Adicional 22 de la Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histérico Espariol por la que se
incluye los bienes alos que contrae el Decreto 571/1963. En el caso de que se localizase algun otro inmueble
debera incluirse como Bien de Interés Cultural, y someterse alo dispuesto en la Ley 12/2002 de 11 de julio
de Patrimonio Cultural de Castillay Ledn.

En e caso de intervencion en inmuebles declarados Bien de Interés Cultura se aplicara lo dispuesto en €l
articulo 38 delaLey 12/2002 de 11 dejulio de Patrimonio Cultural de Castillay Leodn, debiendo tramitarse el
expediente ante la Comision Territorial de Patrimonio.

El ayuntamiento podra otorgar ayudas a los particulares para la rehabilitacion y mejora de los mismos,
mediante la exencion de tasas y sistemas anal ogos.

Los tipos de obras que podran realizarse son los definidos en cada nivel de proteccion. La descripcién de
cada tipo de obra se encuentra definidaen el articulo 34 de la Normativa.

Art. 182. Condiciones constructivas
Toda actuacion que se realice sobre inmuebles catal ogados cumpliran las siguientes determinaciones:

1. En obras de conservacion deberan respetarse integramente todas las caracteristicas del edificio, no
permitiéndose la alteracion o sustitucion de cualquiera de los elementos estructurales o de disefio.

2. Lasobras de restauracion y consolidacion habran de gjustarse a la organizacion del espacio, estructuray
composicion del edificio existente. Los elementos arquitectonicos y materiales empleados habran de
adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificacién de
menor interés.

3. En las obras de restauracion, ademas de lo determinado en los puntos 1 y 2 anterior, habra de
conservarse la decoracién procedente de etapas anteriores de utilizacion congruentes con la calidad y uso
del edificio.

4. En obras de rehabilitacion debera mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio, asi como sus
principal es caracteristicas estructurales.
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5. En obras de reestructuracién la fachada deberda mantenerse conservando su composicién y adecuandose a
los materiales originarios.

Art. 183. Deber de conservacion

L os propietarios de bienes inmuebles deben mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad,
ornato publico y habitabilidad segin su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer
dichas condiciones, segiin lo dispuesto por €l articulo 19.1 del Reglamento de Urbanismo de Castillay Leon.

El deber de conservacién de los bienes inmuebles dara derecho a exigir indemnizacion con las condiciones y
cuantias que se recogen en el articulo 13 del Reglamento de Urbanismo de Castillay Ledn.

Los propietarios poseedores y demaés titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castillay Ledn estan obligados a mantenerl os debidamente para asegurar su integridad y evitar su
pérdida, destruccidn o deterioro.

Cuando los propietarios poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural
0 hienes inventariados no realicen las actuaciones previstas en € parrafo anterior la Administracion
competente, previo reguerimiento a los interesados podra ordenar su ejecucion subsidiaria, atendiendo al
nivel de catalogacion del edificio.

La administracién podra realizar de modo directo las obras necesarias si asi lo requiriera la més eficaz
conservacion de los bienes.

El Ayuntamiento podra ordenar, por motivos de interés turistico, estético o piblico en general la gjecucion de
obras de conservacion y reforma, aungue no estuviesen previamente incluidas en Plan alguno, en los
siguientes casos:

e Fachadas visibles desde la via publica cuando estén en mal estado de conservacion, o existan
medianerias vistas que deban de tratarse como fachadas, pudiendo exigirse un tratamiento de
adecuacion estética de las mismas.

e Jardines, huertos o espacios libres particulares o privados comunitarios que siendo igualmente
visibles desde la via publica no estén cumpliendo condiciones de ornato o higiene.

Art. 184. Tipos de proteccion
Seccion 12, Proteccion integral
Edificiosy construcciones con proteccion integral

Son aquellos que se sefialan como tales en la correspondiente documentacién gréfica (Planos de Ordenacién
e Informacién) y que se resefian en el presente Catdl ogo que complementa las presentes Normas.

Obras permitidas

En edificios o elementos con Proteccién Integral se autorizaran con carécter preferente, obras de
consolidacién, restauracion y conservacion, tanto si afectan alatotalidad como a parte del edificio.

Se autorizaran con caracter no preferente las obras de rehabilitacion necesarias para adecuar el edificio a usos
publicos dotacionales o que persigan la mejora o revitalizacion de usos piblicos obsoletos, siemprey cuando
no supongan riesgo de pérdida o dafio de las caracteristicas que motivaron la Prateccion Integral.

Asimismo se autorizan otro tipo de obras, en base ala particularidad de |os usos propuestos, 1o inadecuado de
sus caracteristicas o0 mal estado general de la edificacion, siempre mediante € correspondiente proyecto y
estudio justificativo.

En todo caso las actuaciones sobre los edificios o elementos declarados B.1.C. y sus entornos deberan ser
informados favorablemente por la Comision Territorial de Patrimonio.

No se permiten aumentos de edificabilidad ni de volumen, aunque podran admitirse pequefias variaciones
con caracter excepcional y siempre con €l informe previo de la Comisién Territorial de Patrimonio.
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LISTADO DE ELEMENTOS CON PROTECCION INTEGRAL

| Ndmero | Denominacién | Situacién | Referencia catastral | Tipo proteccion |

01 Iglesia de San Justo y San Pastro Plaza de la Iglesia 16 1947701VM4514N0001HU | Integral (B.I.C.)

Seccién 22, Proteccion estructural.
Edificiosy construcciones con proteccion estructural

No existe ningun edificio ni construccién incluida en este nivel de proteccion, no obstante se define este nivel
de proteccion y las obras permitidas dentro del mismo como medida de prevencién frente a la aparicién de
algun elemento con posterioridad a la aprobacion de estas Normas que sea susceptible de aplicacion de este
nivel de proteccion.

Obras permitidas

No se autorizara € derribo de la edificacion, autorizandose obras de conservacidn, restauracion,
consolidacién y rehabilitacién debiendo mantener sus fachadas y formacién de cubierta asi como sus
elementos estructurales, tales como estructura, forjados, patiosy escaleras.

Unicamente podran modificarse las condiciones estructurales existentes en base a la particularidad de los
usos propuestos o lo inadecuado de sus caracteristicas y estado mediante €l correspondiente proyecto y
estudio justificativo.

Se mantendran la composicién y dimensiones de los huecos de fachadas, |as carpinterias, puertas, barandillas
de maderao forja, color y textura de los enfoscados etc.

Se mantendra el volumen edificado, autorizandose €l aprovechamiento del espacio bajo cubierta, para los
USOS que expresamente se permiten.

La obligatoriedad de mantener €l edificio, determinala conservacién de las alineaciones existentes, asi como
las tapias y cerramientos de las zonas no edificables.

En aguellas actuaciones en bienes de esta categoria de proteccion en las que la estructura del inmueble se
tenga que modificar o se tenga que actuar en la misma, ya sea por € estado fisico de ésta, por su
configuracién geométrica o por otras razones, se autoriza la modificacion de la estructura siempre que se
mantenga su configuracién general.

Se entiende que la configuracion general de la estructura queda definida por |as siguientes caracteristicas:
- Las soluciones tipol 4gicas empleadas en la estructura.

- El material o materiales originales empleados en cada elemento de la estructura, excepto en el caso
de los muros de carga.

- La posicion de los elementos estructurales, considerando que las siguientes modificaciones no
alteran su configuracion general:

0 Desplazamiento de las escaleras, sempre y cuando € desplazamiento en horizontal del
centro de gravedad de la planta de la escalera en € estado original y en el reformado sea
inferior a ochenta centimetros.

0 Maodificacion de la anchura de la escalera, de acuerdo con la normativa que sea aplicable
(Cédigo técnico de la edificacidn, eliminacién de barreras arquitecténicas,...) y de su
desarrollo.
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0 Desplazamiento de muros de carga en planta, hasta una distancia de cincuenta centimetros
entre ges respecto a estado inicial, si no se encuentran vinculados a una escalera, en cuyo
caso estan condicionados por e desplazamiento de lamisma.

o0 Madificacién de la cota vertical respecto a la rasante de los pisos, hasta cuarenta
centimetros por piso respecto al estado inicial.

0 Maodificacion de las secciones o espesores de |os €l ementos estructural es.
o0 Maodificaciones en la estructura para mejora de las condiciones de accesibilidad.
L as caracteristicas estructurales enunciadas se refieren a la estructura sobre rasante del edificio.

No obstante lo expuesto anteriormente, debera justificarse la conveniencia de tales modificaciones por
técnico competente en la documentacién exigible parala g ecucion de laobra, quedando en Ultimainstanciaa
criterio del Ayuntamiento la autorizacién de dichas modificaciones.

Seccidn 32 Proteccion ambiental.
Ambito de proteccién ambiental

El ambito de proteccion ambiental abarca alos edificios asi calificados en |a correspondiente documentacion
gré&fica (Planos de Ordenacién e Informacién) y resefiados en el Catdlogo que complementa las presentes
Normas.

Corresponde a los edificios que presentan ciertos valores destacados, los cuales es conveniente conservar
para mantener |as caracteristicas conformadoras del ambiente urbano que ellos mismos determinan.

Obras permitidas

Se autorizan obras de conservacion, restauracion, consolidacién, rehabilitacion y reestructuracion,
conservando en todo caso su fachada y formacién de cubierta 0 sustituyendo por unas iguales en caso de
justificarse la imposibilidad de mantener la misma por la falta de solidez de los materiales con la que esta
gjecutada.

Podra autorizarse la apertura de nuevos huecos en fachada, siempre y cuando se mantenga € criterio
compositivo de lamisma

Se autoriza un volumen edificado y superficie de ocupacién en planta, segin se especifica en la Ordenanza
Particular.

Se autoriza asimismo el aprovechamiento del espacio bajo cubierta.

Laobligatoriedad de mantener lafachada del edificio determinala conservacion de la alineacion existente.
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LISTADO DE ELEMENTOS CON PROTECCION AMBIENTAL

| Ndmero | Denominacién | Situacién | Referencia catastral | Tipo proteccién

Poligono 509, junto a parcela

02 Ermita de San Sebastian 45001 000741700VM45C Ambiental
03 Casona Calle Real, 15 1845807VM4514N0001EU = Ambiental
04 Casona Calle Real, 17 1845806VM4514N0001JU = Ambiental
05 Vivienda Plaza mayor, 20 1945804VM4514N0001FU | Ambiental
06 Vivienda Plaza mayor, 21 1945803VM4514N0001TU | Ambiental
07 Vivienda Plaza mayor, 22 1945802VM4514N0001LU | Ambiental
08 Vivienda Plaza mayor, 23 1945801VM4514N0001PU | Ambiental
09 Vivienda Plaza mayor, 1 1946714VM4514N00010OU | Ambiental
10 Vivienda Plaza mayor, 4 1945201VM4514N00010U | Ambiental
11 Vivienda Plaza mayor, 5 1945212VM4514N0001SU | Ambiental
12 Fuente y abrevadero Calle Burgos Ambiental
13 Lavadero Poligono 508 Parcela 15070 | 09359A508150700000KM ' Ambiental
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Titulo V.- Condiciones Generales de Urbanizacion

Capitulo 1. Condiciones generales
Art. 185. Alcance

En este Titulo se establecen las condiciones técnicas que debe cumplir la gecucion de las obras de
urbanizacion que se prevean y/o exijan en las diferentes ordenaciones de detalle de las NUM, por
determinacion directa o en desarrollo de los planeamientos a que se remite, salvo que, expresamente, se
sefiale lo contrario en la regulacion especifica de cada clase de suelo, en cuyo caso seran de aplicacion éstas
ultimas.

El ambito de aplicacion de las condiciones técnicas de los elementos de urbanizacion, corresponden a todas
las obras que se realicen en los espacios publicos del medio urbano y aquellas que se realicen en suelo ristico
0 congtituyan elementos de sistemas generales de infraestructuras y redes viarias.

En concreto, se aplicara en:

- Lared viariapublica en suelo urbano.

- Lared de caminosy vias pecuarias en suelo rastico.

- El sistemade espacios libres pablicos.

- Losespacios libres en parcelas de equipamientos pablicos.

- Todas aquellas redes de infraestructuras locales o generales que discurran por terrenos de dominio o de
titularidad privada con la correspondiente servidumbre de paso.

También serén de aplicacion en aguellos viarios o calles interiores o particulares que sean de titularidad
privada, pero que sirvan de acceso comun a varias edificaciones situadas en €l interior de las parcelas o
manzanas.

Las determinaciones de este Titulo afectan alas siguientes obras:
e Obrasdevialidad

Incluye e disefio y definicion de las caracteristicas de la red viaria con su explanacion, afirmado y
pavimentacion de cal zadas, encintado y pavimentacion de acerasy canalizaciones que deben construirse en el
subsuelo de las vias publicas para servicios e infraestructuras.

e Suministro deagua

En el que seincluiran las obras de captacidn, cuando fueran necesarias, conduccion, distribucion domiciliaria
de agua potable, de riego y de hidrantes contraincendios y potabilizacion, si fuera necesario.

e Obrasdesaneamiento

Comprenden colectores generales y parciales, acometidas, sumideros, absorbederos, imbornales y atarjeas
para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporcién que afecte al ambito urbanistico objeto de
urbanizacion.

e Suministro deenergia eléctrica.

Comprende las redes de alimentacion exteriores, centros de transformacion, redes de distribucion y
acometidas, y armarios.

¢ Red dealumbrado publico
Comprende |as redes de alimentacion, centros de mando, redes de distribucion y luminarias.
e Suministro degas

Comprende las redes de alimentacion, centros y redes de distribucion, acometidas y armarios.
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¢ Red detelefoniay telecomunicaciones

Comprende las redes de alimentacion, incluso arterias, centros y redes de distribucién, acometidas y
armarios.

e Arboladoy jardineria

Comprende todo el gardinamiento, arbolado, elementos arbustivos y elementos de decoracién de los
espacios libres.

e Mobiliario urbanoy sefializacion

Comprende |a totalidad de los elementos urbanos que complementan la urbanizacién, incluidas todas las
sefializaciones.

e Recogida de basuras

Comprende los elementos de amacenamiento y transporte de basuras, fijas y mdviles que tengan por
finalidad recoger basuras de residuos domésticos o industriales, y |os restos vegetales de | os gjardinamientos.

En todo caso, con independencia de la regulacién de este Titulo, todas las obras de urbanizacion habran de
sujetarse a las determinaciones que contemple el Pliego de Condiciones Técnicas, que en su momento
apruebe el Ayuntamiento, €l cual, podra modificar cualquiera de las determinaciones establecidas en estas
Normas, y a estos efectos constituira Norma Complementaria a las mismas.
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Capitulo 2. Vias publicas
Art. 186. Regulacion especificadelared viaria

Lautilizacion de las vias publicas que componen lared viaria viene regulado en la ordenanza particular, y su
régimen de uso viene complementado por la regulacion de laLey sobre Tréfico y Circulacion de Vehiculos a
Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990), y por €l Reglamento General de Circulacion (RD 13/1992).

El régimen del Sistema Viario Interurbano que formalared de Carreteras estara regulado por lo dispuesto en
la Ley de Carreteras 2/1990 de la Comunidad de Castillay Ledn, en los casos de carreteras autonomicas, y
por la Ley de Carreteras 25/1988 para |as carreteras estatales, siendo de aplicacion las Normas de Proteccion
del Suelo Rustico, parala categoria de Suelo Rustico con Proteccion de Infraestructuras.

Art. 187. Tiposde vias publicas

A los efectos de la aplicacion de las condiciones de disefio y construccion, que se establecen en este
Capitulo, las vias publicas se dividen en los siguientes tipos:

e Viasdeaccesooprincipales

Son los espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de personas y vehiculos, asi como donde se
permite la permanencia de vehicul os estacionados.

e Viasdedistribucion o secundarias:
Son las vias que dan acceso alas edificaciones y parcelas, en conexién con las vias de acceso.
e Carril bici

Son los itinerarios destinados a facilitar € movimiento de bicicletas, asi como su estacionamiento. Tendran
un ancho minimo de 2,50 m

e Viasmixtas o de coexistencia

Se trata las vias con bordillo saltable o incluso inexistente, donde convive la circulacion del vehiculo y del
peaton, con un uso preferente para éste Ultimo.

Art. 188. Disefio delasvias publicas

El disefio de lared viaria se efectuara con la separacion del transito peatonal y el de vehiculos, de tal forma
gue se le de prioridad al peatdn en el viario de distribucion y mixto, y a vehiculo en las vias principales de
conexion entre las distintas zonas urbanas.

Como complemento a las calzadas y aceras, 0 en los espacios estanciales, se podran disponer zonas
restringidas para la vegetacion, con lafinalidad, ornato, complemento compositivo y estético alared viaria

e Viasdeaccesooprincipales

Siempre se proyectaran con pendientes transversales del 2% y se aceptard como pendiente longitudinal
minima el 1% parafavorecer la recogida de aguas pluviales en sumideros.

La pendiente maxima respetara lo establecido en e Decreto 217/01, Reglamento de Accesibilidad, en la
medida en que la topografia lo permita. Cuando las pendientes de las calles de nueva creacién superen las
méximas establecidas en la normativa de accesibilidad, debera recabarse informe de la Comision Asesora de
Accesibilidad y Supresion de Barreras, que tendra carécter vinculante.

El pavimento de aceras sera continuo, con clara distincién en color, texturay en la disposicion del material
respecto del de la calzada.

Para el suelo urbano consolidado, las vias plblicas se adaptaran a las caracteristicas del trazado y las
edificaciones existentes, respetando |as alineaciones que se fijan en los planos de ordenacion.

Para los sectores de suelo urbano no consolidado, las caracteristicas minimas obligadas de disefio serén las
siguientes:
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- Ladistancia minima entre alineaciones de parcelas situadas a uno y otro lado de la via, serade 12,70 m, con
calzada con un ancho minimo de 7 m, aceras pavimentadas con un ancho minimo de 1,75 m a cadalado de la
calzaday aparcamiento lateral, en un lateral, con un ancho minimo de 2,20 m.

- El radio minimo de giro, agje delavia, serade 12,70 m.
o Viasdedistribucion o secundarias

En sectores de uso predominante residencial, la distancia minima entre alineaciones de parcelas situadas a
uno y otro lado de la via, serd de 10 m, con calzada con un ancho minimo de 7 m y aceras pavimentadas con
un ancho minimo de 1,50 m a cada lado de la calzada. El radio minimo de giro, agje delavia, serade 10 m.

En aquellos casos en que se de continuidad a un viario ya existente, se podran adoptar soluciones de
transicion con la situacion preexistente.

No se admiten fondos de saco salvo | os ya existentes.
e Viasmixtas o de coexistencia

Para e suelo urbano consolidado, las vias mixtas se adaptaran a las caracteristicas del trazado y las
edificaciones existentes, respetando |as alineaciones que se fijan en |os planos de ordenacion.

Se admitira el disefio o implantacién de viario de “fondo de saco” en mixto/coexistencia tan solo en el caso
de tratarse de reformas de |a trama preexistente.

Para | os sectores de suelo urbano no consolidado, las caracteristicas minimas obligadas de disefio seran:
- Ladistanciaminima entre alineaciones de parcelas situadas a uno y otro lado delavia, serade 8 m.
- El radio minimo de giro, agjedelavia, serade 8 m.

- Se deberd prever las intersecciones de pasos de peatones a nivel, de forma que e vehiculo a motor
debera superarlos para continuar su marcha, situados en donde sean necesarios y preferentemente en las
esquinas de las manzanas para dar continuidad alas rutas peatonal es que discurren por e acerado angjo a
las calzadas.

- Lasentradas a estas vias de coexistencia, se sefializaran horizontalmente, preferentemente por cambio de
color, tratamiento, texturas o diferencias de |os materiales de pavimentacion.

- Los materiales utilizados para pavimentacion se dispondran con soluciones constructivas que admitan
una adherencia adecuada y la correcta evacuacién de grasas, aceitesy residuos liquidos y semisolidos.

Art. 189. Pavimentacionesy acabados
e Acerasy viaspeatonales
El material de pavimentacion deberd ser antideslizante.

En aquellos puntos de previsible ocupacion por vehiculos, se dispondran convenientemente bolardos y
mojones paraimpedir lainvasion.

Las tapas de arquetas, registros, etc., se dispondran teniendo en cuenta el despiece y las juntas de los
elementos del pavimento, nivelandolas con su plano. Las tapas colocadas en calzada tendran resistencia
suficiente para aguantar €l paso de vehicul os pesados.

La solucién constructiva debera garantizar un desagiie adecuado a la red de saneamiento, bien
superficiamente por cuneta central o laterales, o bien por la disposicion adecuada de sumideros y
canalizacion subterranea.

Los materiales a utilizar pueden ser variados debiendo en cualquier caso reunir las siguientes caracteristicas:
- Cadlidad de aspecto e integracién ambiental.
- Adecuacion alaexposicion exterior y a soleamiento intenso en verano.

- Reducido coste de mantenimiento.
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- Tener en cuentalas necesidades de | os usuarios con movilidad reduciday con diferencias sensoriales.
e Calzadas

La pavimentacion de las calzadas se hara teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las del transito que
vaya a rodar sobre él (en funcidn de los distintos tipos de calle en cuanto a intensidad, velocidad media y
tonelgje), y el caracter urbano de cada trazado.

El material de pavimentacion debera garantizar una solucion constructiva que dé como resultado un suelo
antideslizante.

Los materiales y elementos a utilizar en lared viaria tendran en cuenta las necesidades de los usuarios con
movilidad reduciday con diferencias sensoriales.

e Firmes

Los tipos de firmes aconsgjados se recomiendan en e cuadro siguiente y han sido estimados en base a la
Instruccion de Carreterasy el Manual de Pavimentos de Hormigén para vias de bgja intensidad de tréfico.
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Flexibles (cm) Mixtos (cm) Rigidos (cm) Por elementos (cm) Observaciones
A.P./B.H.
Viasdetréficodensoe 2 D-12/S20 D-12/S20 23 H-275 12 AM. . ]
: . 7 G-20 3 Tréfico > 50 vehiculos de
industriales 20 H-175 15 G.C H-175 : .
S 20 ZA. 12 seisruedas a dia.
principales o5 7N 15 Z.N. 15 Z.N. 15 Z.N.
D-12/S-20
Viasdetraficomedio e 4 G-20 4 D-12/S-20 10 AP/B.H. Tréfico < 50 vehiculos de
. : 4 20 H-175 3 AM. . i
industriales ZA. 15 H-175 seisruedas a dia.
secundarias 20 ZN 15 7N 15 Z.N. 10 H-175
20 o o 15 Z.N.
8 A.P./B.H.
5 D-12/S20 4 D-12/S-20 16 H-175 3 A.M.
Vias secundarias 15 ZA. 10 H-175 15 7N 8 H-175
20 Z.N. 15 Z.N. o Z.N.
15
6 AP/BH.  Chaceas L.H
Vias peatonalesy T D-12/5-20 10 H-275 3 AM. 2om M.C.
o 15 ZA. H-125
15cm
D-12 Mezcla bituminosa en caiente H-275 Hormigoén Ry = 275 kg/cm? L.H. Loseta Hidréaulica
S20 Mezcla bituminosa en caliente H-175 Hormigén Ry = 175 kg/cn? M.C. Mortero cemento 1:8
G-20 Mezcla bituminosa en caliente G.C. Grava-Cemento H-125 Hormigoén Ry = 125 kg/cm?
ZA. Zahorraartificial A.P. Adoquin prefabricado
ZN. Zahorra natural B.H. Bloque de hormigén
AM. Arenade miga
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Art. 190. Elementosdel viario urbano
e Arbolado

Las aceras cuya anchura entre alineacion oficial y calzada sea igual o superior a 2,00 m, y respetando la
anchura minima obligatoria libre de obstaculos del Reglamento de Accesibilidad, podran acompafiarse de
alineaciones de érboles plantados en alcorques o en areas terrizas continuas.

L os alcorques serén de seccidn cuadrada o circular, con dimensiones de anchura o didmetro minimo de 1 m,
0 0,60 m para &rboles de pequefio porte, manteniendo una separacion, entre ges de acorque, comprendida
entre 4 y 6 m, con €l respeto a los vados y accesos existentes o proyectados, con la necesaria estética y
ordenacion regular.

En todo proyecto de plantacion de arbolado en viario se debe prever y justificar, dentro de la memoria del
proyecto, € espacio suficiente para que e arbol pueda desarrollarse tanto en su medio aéreo como
subterraneo, teniendo en cuenta la distancia entre arboles, y entre estos y las edificaciones, asi como que los
servicios infraestructurales no se vean afectados por las raices, ni que aquéllos condicionen su desarrollo.

En las calles mas estrechas se recomienda la plantacion de especies de altura, diametro de copa y tronco
pequefios (con una dturainferior a6 m).

En plantaciones arbéreas que sean de porte medio o grande y que pudieran impedir € soleamiento en las
fachadas orientadas al nortey al oeste, se utilizaran especies de hoja caduca.

En todos los casos de plantacién se utilizaran, en lamedida de |o posible, especies autdctonas.
e Mohbiliario urbanoy sefializacion

Los proyectos de urbanizacion contemplaran la dotacion necesaria de bancos, puntos de luz suficiente y
papeleras; alo largo las vias publicas.

Todo el mobiliario urbano se gjustara a Pliego de Condiciones que redacte el Ayuntamiento paraestefino a
las condiciones que éste establezca en caso de no tener redactado el citado pliego.

Se deberaincluir, en los Proyectos de Urbanizacion, |a sefializacion viaria necesaria para el normal desarrollo
del tréfico y delacirculacion peatonal, de tal forma que sea unificada en cuanto a disefio y dimension, claray
de facil comprension y actualizada. Su localizacion debe ser secuencial, dirigiendo los accesos; y contara, al
menos, con sefializaciones en los cruces entre zonas y calles con identificacion de cada calle y con la
numeracién en su caso de cada parcela.

e Pasosdepeatones

L os pasos de peatones se deberan situar en zonas donde previsiblemente se produzca €l natural deambular de
peatones. En las zonas préximas a esquinas se dejara una distancia de, a menos, 6 m, algjandose de la misma
para permitir la parada de un vehiculo sin que intercepte €l cruce de las calles.

Las dimensiones y materiales del paso de peatones estaran en funcién del ancho de la acera y de la
colocacién o no de un badén limitador de velocidad coincidiendo con € paso de peatones.

En cuanto a material a disponer, sera de tal textura que sea facilmente identificable por invidentes. Ademés
debera ser antidedlizante y de gran resistenciaala abrasion.

Se debera alcanzar siempre, con €l paso de peatones, la altura del nivel de la calzada a atravesar. Por €llo, si
€l paso de peatones dispone de un badén limitador de velocidad que llega ala altura de la acera no hara falta
realizar ningun tipo de rebaje. En caso de que exista diferencia de altura entre acera'y calzada, se realizaran
las limahoyas necesarias para acanzar la cota de la calzada. Estos rebagjes no ocupardn, salvo justificadas
excepciones, e ancho total de la acera, para permitir el paso de personas con movilidad reducida y/o carritos
de compra, de nifios, etc.

e Vados permanentes
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Los vados permanentes autorizados en las calles con separacién de transitos (vehiculos y peatones) deberan
resolverse mediante rebaje de altura del bordillo, hasta una altura méxima comprendida entrelos 3y 4 cm., y
rampa con un desarrollo no inferior a los 40 cm, ni superior a 1 m, medido desde €l borde exterior del
bordillo, dejando 3/4 del ancho de la acera a mismo nivel de rasante antes del establecimiento del vado o, a
menos, 1 m, para permitir el paso de de personas con movilidad reducida y/o coches de nifios, de manera que
no sufravariaciones en el tramo, considerando €l perfil longitudinal de lamisma.

e Resaltes en calzadas (Bandas sonorasy elementos de disuasion)

En las zonas donde consideren necesario los servicios técnicos municipales, de oficio o a peticion de los
particulares, se dispondran resaltes del tipo méas conveniente en cada caso, para reducir la velocidad de los
vehiculos rodados, debiendo, en cualquier circunstancia, disefiarse para respetar €l transito de los autobuses
de piso bgjo.

Igualmente, se debera sefializar en ambos sentidos con sefializacion vertical .
e Estacionamientos en lasvias publicas
L os estacionamientos en via publica podran ser en linea, bateria o espina.

Las dimensiones minimas seran las siguientes:

Plazanormal: ........ccccooevevvincicnnnnnnn, 2,20x 4,50
Plaza de minusvaido: .........ccccceueneee. 3,50 x 6,00 (incluido €l area de acercamiento)
Plazade moto:......ccceeeveeeevcveecreeee. 1,50 x 3,00

La reserva de plazas en viario publico para vehiculos ligeros que transporten o conduzcan personas en
situacién de movilidad reducida serd, a menos, 1 por cada 40 6 fraccion adicional.

e Reservadeacceso a Bomberos

Todas las edificaciones y parcelas tendran en cuenta las condiciones exigidas por la normativa contra
incendios, a los efectos de que puedan acercarse los coches de bomberos a todos los puntos de las
edificaciones, con pasos de anchura minima suficiente, segin la normativa de aplicacion y que soporten la
carga de los vehicul os de extincion.

o Reserva espacio para contenedoresbasuray reciclaje

Se preveran espacios en vias principales y secundarias para alojar contenedores de basura y reciclgje,
delimitando y acotando zonas para tal fin con bordillos y materiales de acabado, con terminacion adecuada
parasu limpieza.

Art. 191. Viasrurales

e Caminos

Los caminos publicos exigen alineaciones, en ambos margenes, de 4 m medidos a cada lado del ge del
mismo.

Todo tratamiento de pavimentacion de caminos debera tener en cuenta la no ocupacion de nuevos suelosy la
correcta adecuacion de su destino.

Solo se admite una solucién de tratamiento, mediante zahorras compactadas, debiéndose justificar
adecuadamente un tratamiento distinto e éste.

e Sendas

Las sendas deberan tener una anchura minima de 1,20 m y deberan gjustarse en su tratamiento las mismas
consideraciones que los caminos.
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Capitulo 3. Espacios libres publicos
Art. 192. Disefioy caracteristicasdel arboladoy lajardineria

En las actuaciones sobre espacios libres plblicos se utilizardn principalmente especies que cumplan en
cualquier caso: adaptabilidad al medio ambiente local, bajo consumo de agua y adaptacién paisgjistica. En
este sentido se utilizardn principalmente especies autéctonas. También se permitiran otras especies que
satisfagan los condicionantes impuestos por e disefio y que se encuentren adaptadas a las condiciones
climéticas y edéficas de la zona. Con €l fin de mitigar posibles plagas se alternaran diferentes especies.

Los servicios técnicos municipales podran sefialar, motivadamente, requerimientos de correccion a la
seleccion de especies y mantenimiento de espacios libres pablicos de los planes o proyectos.

e Arbolado Urbano

L as especies de arbolados serén las mas adecuadas desde el punto de vista edafol 6gico procurando realizarlas
con especies bien adaptadas a las condiciones biocliméticas de la zona, y alternando diferentes especies con
el fin de mitigar posibles afecciones de plagas, procurando en todo caso que sean resistentes y de facil
conservacion. Todas las plantaciones deberan tener informe positivo de los servicios técnicos municipal es.

El tratamiento arbolado de los espacios libres plblicos dependera de su funcién,
Los arboles existentes en | os espacios publicos deberan ser protegidos y conservados.
Toda pérdida de arbolado debera ser repuesta de formainmediata.

La necesaria sustitucion del arbolado por deterioro u otras causas sera obligatoriamente a cargo del
responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones que pudieran dar lugar.

Los alcorques serén de seccidn cuadrada o circular, con dimensiones de anchura o didmetro minimo de 1 m,
6 0,60 m para arboles de pequefio porte, manteniendo una separacién, entre ges de alcorque, comprendida
entre 4y 6 m, con lanecesaria estéticay ordenacion regular.

e Jardineria

El gjardinamiento de los espacios libres plblicos se efectuara teniendo en cuenta la diversidad de actividades
gue se realicen en cada uno de estos espacios.

En genera, los espacios libres publicos deberdn estar orientados segln direccion sur, reduciendo el tamafio
de las pantallas vegetales orientadas en esa direccién, y utilizando especies perennes en orientacion norte y
noroeste que las protejan del frio invernal. Estas plantaciones deberén estar lo suficientemente alejadas de las
fachadas de |a edificacion para evitar la proyeccién de sombra sobre las mismas.

Para todos los gjardinamientos se proyectardn redes de riego automético preferentemente por goteo y bocas
cada 60 m. El riego se redlizara preferentemente con aguas no procedentes de la red de abastecimiento
municipal.

En los movimientos de tierra, durante la fase de gecucion de la urbanizacion, se buscara el equilibrado del
relleno y la excavacion. Debera conservarse y hacer acopio de latierra de cabeza u horizonte superficial para
ser reutilizado posteriormente. De cara a perficial, solo las canadetas de desaglie con pendientes
comprendidas entre el 0,5% y € 4% podran estar sin recubrimiento. No se permitiran terraplenes que
desarrollen pendientes que excedan los &ngul os de reposo del tipo de terreno del que se trate, procurando que
las pendientes no pasen del 60%, procediendo al drengje y banqueo de los taludes para evitar deslizamientos.

En los taludes se podra emplear hidrosiembra de especies herbaceas adecuadas al entorno.
e Mobiliario urbano

Los proyectos de urbanizacion contemplaran la dotacion necesaria de bancos, aparatos de juegos de nifios,
puntos de luz suficiente y papeleras; alo largo |os espacios libres piblicos.

Todo el mobiliario urbano se gjustaréd a Pliego de Condiciones que redacte el Ayuntamiento para este fin.
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Capitulo 4. Servicios urbanos
Art. 193. Disefioy caracteristicasdelared dedistribucién de agua
e Gestion integral del Agua

La gestion y conservacion tanto del abastecimiento, como de la evacuacion y depuracion de las aguas, se
realizara por el Ayuntamiento directamente o mediante €l convenio oportuno con €l organismo responsable
correspondiente, en la totalidad del término municipal, de forma que los gastos que se originen se repercutan
en unatarifa conjunta de agua en la que esté integrada la cuota de depuracion.

e Regulacion general

Las caracteristicas del suministro de agua, de su red de distribucion, incluyendo los depositos reguladores y
del sistema de riego e hidrantes, se efectuara, con carécter general, siguiendo las indicaciones y normas
establecidas por € organismo responsable correspondiente, o en su caso, € Ayuntamiento, que prevaleceran
sobre € resto de las determinaciones que se contemplan a continuacion en el presente Capitulo.

e Condicionesde suministro

Todas las viviendas deberén tener enganche a la red municipal de abastecimiento de agua, prohibiéndose €l
abastecimiento mediante pozos o fuentes.

En todo caso, no se permitirarealizar pozos para €l abastecimiento para consumo humano.
Cualquier instalacién de elevacién colectiva del agua debera disponer, al menos, de 2 bombas.
e Dotacionesminimasy limitaciones al consumo

L as dotaciones minimas exigidas son:

En zonasresidenciales 250 lit./hab./dia
En zonasindustriales 15 m3/Haldia
En zonasverdes 20 m?/Haldia

El consumo maximo para el calculo de la red se obtendra multiplicando € consumo medio diario por 2,5,
garantizandose una presion minima en las tomas de 2 atm y maxima de 6 atm; y de 1 atm en el punto méas
desfavorable de lared.

Se podran establecer por el Ayuntamiento, si fuese necesario, limitaciones al consumo de agua.
Caracteristicasdelared dedistribucion de agua

Las redes de distribucion de agua se realizarén por las calzadas de las vias publicas o por espacios libres
publicos, con € tipo de tuberia exigido por € ayuntamiento correspondiente del timbraje adecuado a caudal
y con la debida proteccion pararesistir la agresividad del terreno.

L a separacién media recomendada entre generatrices, en cm, de lared de agua con |as instalaciones sera de:

Red Horizontal Vertical
Alcantarillado 60 cm 100 cm
Electricidad 30cm 30cm

Se prohibe el uso de tuberias de fibrocemento.
e Armariosy acometidas

Se resolveran las acometidas a la red interior de cada parcela o edificio mediante Ilaves de corte con €
armario tipo exigido por el organismo responsable correspondiente.

e Redesderiego
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Las redes de riego se proyectardn en todas las zonas de parques y jardines. Al mismo tiempo se debera
procurar efectuar los riegos con la utilizacién racional de las aguas de escorrentia garantizando un riego
natural y eficaz que reduzca el consumo de aguay €l coste de mantenimiento.

Las bocas de riego se estableceran derivadas de la red general de acuerdo con la presién de la misma, de
forma que los radios de accidn sean continuos y con separaciones no superiores a 60 m, €l calibre y tipo de
boca que fija el Organismo responsabl e correspondiente.

En cualquier caso, lared de riego requerirala conformidad del Ayuntamiento.

En los nuevos desarrollos, lared de riego de espacios libres plblicos sera independiente de la de agua potable
de consumo humano, Las tuberias de uno y de otro deberan tener un color diferente, o bien llevar un
encamisado de color que sirva para diferenciarlas.

e ReddeHidrantes

Los hidrantes o bocas de incendios se diferenciaran segin se destinen ariego y limpieza o a bomberos, y se
situaran perfectamente visibles y sefidlizados, de forma que no quede ningln punto a mas de 200 m del
hidrante.

Estos deberéan ser del calibrey tipo de boca que fija el organismo responsable correspondiente.

En cualquier caso se requerira la conformidad del Ayuntamiento o, en su caso, del Organismo responsable
correspondiente.

e Depdsitosreguladores

En e caso de ser necesarios los depdsitos de regulacion tendran una capacidad suficiente para regular, al
menos, |la dotacion media diaria del dmbito que suministren.

e Ejecucion delasobras

La gecucion de la red de agua resolvera el aislamiento de los tramos para casos de averia o limpieza, la
estanqueidad, el vaciado y laeliminacién del aire mediante ventosas.

La red de distribucion de agua se dispondra por encima de las canalizaciones de alcantarillado y debera
protegerse contralas heladas, si fuera necesario.

Art. 194. Disefioy caracteristicasde lared de saneamiento y de depuracion
e Regulacion general

Las caracteristicas de las redes de saneamiento y alcantarillado seran las establecidas por las Normas del
Ayuntamiento u organismo responsable correspondiente y por los responsables de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y Leodn, que prevaleceran sobre el resto de las determinaciones que se contemplan en el
presente Capitulo, dando cumplimiento alalegislacién vigente de aplicacion.

Los vertidos liquidos deberdn gustarse al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por € que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas 0 alalegidacion que esté en vigor en su momento, respecto
al cumplimiento de los valores méximos establecidos en la misma, asi como a la preceptiva autorizacién de
vertido aterreno o cauce publico aemitir por la correspondiente Confederacién Hidrogréfica. En cuanto alos
vertidos liquidos industriales, debera hacerse referencia alalegisiacion vigente aplicable.

e Capacidad de evacuacion

La capacidad de evacuacion de aguas residuales sera igual que la de abastecimiento de agua, con excepcion
delaprevistaparad riego.

La capacidad de evacuacion minima de aguas pluviaes sera de 120 litros por segundo y Hectérea.
e Trazadoy caracteristicasdelasredes

Las redes seran subterraneas y seguiran el trazado de las viasy espacios libres publicos, quedando prohibido
gue discurran por terrenos privados que impidan su accesibilidad y control, salvo cuando (por las
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caracteristicas topogréficas) sea imprescindible la constitucién previa de servidumbres de acueducto y
servidumbres de paso para garantizar su atencion y mantenimiento.

Las redes de saneamiento y alcantarillado se realizaran mediante canalizaciones tubulares subterraneas de
P.V.C., admitiéndose € hormigén para didmetros mayores de 500 con una seccién minimade 30 cm interior,

Quedan prohibidos |os tubos de fibrocemento, de amianto o de cemento.
L as tuberias de hormigédn de didmetro superior o igual a 100 cm estaran armadas.
Lavelocidad maxima del agua serd, a seccién llena, de 3 m/sy laminimade 0,5 m/s.

Se proyectaran pozos de registro visitables en todos los cambios de direccion y de rasante, siendo la distancia
maxima entre pozos de 50 m.

L as pendientes minimas de |os ramal es seran suficientes para que las aguas superen las vel ocidades minimas.
e Recogida de aguas pluviales

Cuando la evacuacion de aguas pluviales se redlice por tuberias, €l drenge superficia se llevara a cabo
mediante sumideros de rejilla convenientemente dimensionados.

En tramos separativos, la red de aguas pluviales se descargara a través de tuberias de didmetro no inferior a
30 cm hacia un arcén, cuneta, curso de agua proximo.

En todos los casos (independientemente de la naturaleza de los vertidos domésticos o industriales), debera
garantizarse que, antes de su conexidon a cauce natural, se cumpla lo establecido en el Rea Decreto
Legidativo 1/2001, de 20 de Julio, por € que se aprueba € texto refundido de la Ley de Aguas o la
legislacion que esté en vigor en su momento.

Igualmente, el minimo de sumideros se incrementard cuando existan pendientes minimas en cal zadas.
e Depuracion delasaguas residuales

Los vertidos de las areas industriales deberan gjustarse a lo dispuesto en la Seccién 3 del Capitulo 1l del
Reglamento del Dominio Pablico Hidraulico.

En los supuestos de nuevas edificaciones aisladas en suelo ristico, no se permitiran fosas sépticas, tanques
Imhoff, ni pozos negros y, en aguellos supuestos extraordinarios en los que expresamente se permita este
sistema de depuracion individual, se cumplira con las ordenanzas municipales y la legislacion que esté en
vigor en e ese momento, debiendo obtener previamente el visto bueno de |os servicios técnicos municipales.

Art. 195. Disefioy caracteristicasdelared de energia eléctrica
e Regulacion general

Las redes de energia eléctrica se gjustaran a las instrucciones del Ministerio de Industria para las redes de
bajatension y el Reglamento de lineas el éctricas aéreas en |os supuestos de alta tension.

En relacion alos tendidos el éctricos actual mente existentes sobre suelo urbano, se deberdn tomar las medidas
oportunas en cuanto a cumplimiento de lo especificado en € Decreto 131/1997, de 16 de Octubre. A los
efectos de obtencion de los pasillos el éctricos sera de aplicacién el Reglamento sobre Expropiacion Forzosay
sanciones en materia de instalaciones eléctricas del citado Ministerio de Industria aprobados por Decreto
2619/1986 de 29 de Octubre y demés | egislacion normativa vigente que sea de aplicacion.

e Dotaciones
Se preveran en cualquier caso, las cargas minimas fijadas en las Instrucciones R.B.T.
El calculo de las redes se realizara con |os coeficientes de simultaneidad que sefialan dichas instrucciones.

Las dotaciones necesarias para el aumbrado publico se calculardn teniendo en cuenta los niveles de
iluminacion media que se sefialan en la Seccion sobre “ Disefio y caracteristicas del alumbrado pablico”.

e Centrosdetransformacion
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Los centros de transformacion deberan localizarse, preferentemente, sobre terrenos de propiedad privada, y
se realizaran, en la medida de lo posible, enterrados. En el caso de no ser enterrados, debera justificarse su
inviabilidad.

En € supuesto de gecucién de Centros de Transformacion no subterrdneos, estos contaran con las medidas

necesarias para evitar los impactos visuales y garantias suplementarias de seguridad y accesibilidad, que
deberan contar con informe favorable de |0s servicios técnicos municipales.

Se admitira la localizacién de los centros de transformacién en €l interior de las edificaciones subterraneas,
siempre que cumplan las condiciones impuestas por la compafiia suministradora.

La ubicacion en zonas publicas de los centros de transformacion sélo se admitirdn en las urbanizaciones
existentes, y los casos en que, por inexistencia de suelo o locales las necesidades de |a prestacion del servicio
lo exijan. En este caso, la utilizacion se realizard en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de
transformacion todas las obras, modificaciones, traslados, etc.

e Trazadodelasredes

Las redes de energia eléctrica en suelo urbano, tanto en los espacios publicos como privados, seran
subterraneas.

Las caracteristicas de las redes cumpliran las determinaciones de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y
serén los siguientes:

e ReddeAltaTension:

La separacion con los conductores subterrdneos de baja tension serd de 30 cm. En los nuevos crecimientos
siempre seran subterraneos.

Cuando las lineas de ata tension sean tendidos el éctricos, deberan respetarse las servidumbres y distancias de
edificacion establecidas.

e RedesdeBajaTension:

Las redes de baja tensién de suministro a las edificaciones se realizaran independientes de la red de
alumbrado publico. Las redes de bagja tensién se alimentaran de centros de transformacion y latension de la
red serd de 380/220 W subterraness.

e Armariosy Acometidas

Los armarios y las acometidas se redizaran conforme a las condiciones que sefide la compafiia
suministradora en sus modelos subterrdneos. En todo caso, se tendra especia cuidado con las normas de
proteccién de las calles, realizandose con un tratamiento externo que armonice con la estética del area urbana
donde se ubiquen. Siempre quedara el armario empotrado en vallas 0 si no existieran éstas, alineado con la
acera, quedando libre latotalidad de la acera.

Art. 196. Disefioy caracteristicas delared de alumbrado publico
¢ Regulacion general

Lared de alumbrado publico se gjustara a las determinaciones exigidas por las Normas de Industria en esta
materia.

e Trazadoderedes

La red de alimentacion de las luminarias discurrira por € viario y zonas de dominio y uso publico y sera
subterranea.

So6lo se admitirén redes de alimentacion por las fachadas, cuando se realice con redes protegidas que se
ubiquen en elementos arquitectonicos que sirvan para su proteccion, cuando se justifique en areas de
edificacion consolidaday ajuicio de los técnicos municipales, no se planteen problemas técnicos o estéticos.

En los demas casos se situaran en las aceras y llevaran proteccion de toma de tierra en todos los elementos
metdlicos de lainstalacion, cumpliendo las normas UNE y la Instruccién para alumbrado publico.
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En losinteriores de parcel as también deberan ser subterraneas.
¢ Nivelesdeiluminacion

Lared de aumbrado se disefiara de tal forma que €l coeficiente de uniformidad minimo medio sea igual a
1/3, y se adecuard alas exigencias de iluminacion establecidas en € cuadro adjunto, teniendo en cuenta en su
disposicion y eccion, su importancia como elemento caracterizador del espacio urbano.

Los vaores de iluminancia deberan tener en cuenta e coeficiente de refraccién del pavimento y serén, a
modo orientativo, para cada uno de los espacios publicos de las presentes Normas los siguientes:

Luminancia media

Tipos de espacio recomendable

Uniformidad de L ampara (*)

Vias de acceso o

- 12 a15lux 0,30-0,40 vapor de sodio de alta presion
principales
Vias de distribucion o 7a12 lux 0,25-0,30 vapor de sodio de alta presion
secundarias
Vias coexistencia 5a7 lux 0,15-0,20 vapor de mercurio de color corregido o

vapor de sodio alta presion

Zonas verdesy parques

5a7lux Vapor de Mercurio de color conocido
urbanos

(*) Se recomienda utilizar [dmparas eficientes de bajo consumo preferentemente de alta presion-sodio (amarillas), también se permite el uso de [dmparas de
metal halide (blancas), u otras de prestaciones similares alas de estas.

e Soportes

En calles con anchos inferiores a 5 m se permitira la colocacion de brazo horizontal mural. En los demés
supuestos se realizara mediante baculos o columnas verticales con una separacion minima de 1,25 m desde la
alineacion oficial en caso de edificacién cerrada 'y 1 m en los casos en que la edificacion sea aislada y
retranqueada de la alineacién oficial. En caso de que la acera seainferior alas condiciones detalladas en este
apartado, la colocacion de los baculos se redlizara a 30 cm del borde de la acera més algjado de las fachadas
delos edificios

L os componentes visibles de la instalacion armonizaran con las caracteristicas urbanas de la zona y €l nivel
de iluminacion dara satisfaccion a los objetivos visuales deseados de seguridad en e tr&fico rodado,
seguridad en la circulaciéon peatonal, sefializacion o balizamiento de itinerarios, o ambientacion, estando
sujetos en su aspecto exterior y seleccion a dictamen de los servicios técnicos municipal es.

Todos los puntos de luz estaran adecuadamente cimentados, asi como conectados a tierra bien mediante pica
individual o mediante tendido a efecto.

e Luminarias

Las luminarias seran preferentemente cerradas, armonizando su disefio y tamafio con € emplazamiento,
funcién y atura de montaje. En los proyectos de urbanizacién se debera de definir € modelo a instalar, el
cual debera de ser aprobado por el Ayuntamiento.

Se evitara el uso de lamparas de vapor de sodio de baja presion por sus disfunciones cromaticas y se admitira
el uso de innovaciones técnicas de iluminacion siempre que alnen buen rendimiento y buenas caracteristicas
crométicas.

En la iluminacién exterior sobre la red viaria se debe minimizar la contaminacién luminica del cielo,
dirigiendo el haz de luz hacia el suelo, o cubriendo las |amparas con protecciones opacas en € hemisferio
superior. En este sentido se prohiben las luminarias enfocadas hacia arriba o aquellas que envien hacia el
cielo mas de un 8% del flujo luminoso.

e Composiciony criterios de disefio

Documento V — Normas Ur banisticas

Enero de 2010 pagina 125



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

En las vias principales tendran la funcion de la seguridad, orientacion y referencia del entorno, atencion ala
uniformidad longitudinal; con un reforzamiento del nivel de iluminacién en crucesy en puntos singulares de
la calzada e iluminacién de |os elementos de la misma.

En las vias de distribucion y de coexistencia deberén desarrollar la funcion de la seguridad vial y ciudadana;
con un codigo de iluminacién claro para €l reconocimiento de itinerarios peatonales y orientacion de
conductores; atencién ala uniformidad longitudinal y adecuacion alaescala del entorno.

Para las zonas verdes su funcién serd de seguridad ciudadana, ambientacion y orientacion; con un
reforzamiento del carécter estético en zonas de estancia: iluminacion de elementos relevantes, tales como
fachadas, monumentos, masas arbéreas, topografia, etc.

En estas vias peatonales y alumbrados ambientales se admiten luminarias con bajo control de
deslumbramiento cuando la potencia instalada sea reducida.

Todo e alumbrado dispondra de reductor de potencia luminica para ahorro de energia.
e Centrodemando

El centro de mando y maniobra debera estar dotado de accionamiento automatico, célulay reloj astronémico
y, cuando sea posible, se integrard en la edificacion aledafia o en el mismo centro de transformacion. Cuando
no ocurra, el centro de mando tendra el caréacter de mobiliario urbano, cuidandose su integracién en la trama
general del espacio publico, su ubicacién, acabados, etc.

Art. 197. Disefioy caracteristicas de lasredes de telefonia y telecomunicaciones
e Regulacion

La legislacién aplicable para estas redes serd la Ley 32/03 Ley General de Telecomunicaciones, y € Real
Decreto 279/99, sobre acceso a los servicios de tel ecomunicacion de equipos y sistemas de telecomunicacion,
los articulos vigentes de la Ley 11/98, y la Orden municipal de 26 de Octubre sobre desarrollo del dltimo
Decreto y la Resolucién de 12 de Enero de 2000 de la Sentencia General de Comunicaciones sobre los
facultativos competentes para la elaboraciéon de proyectos de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, Ley 38/1999 de 5 de Noviembre sobre Ordenacion de la Edificacion, y Real Decreto
1066/2001 de 28 de Septiembre.

e Caracteristicasdelared detelefonia

La red de telefonia se realizard con canalizacion subterranea por acera 0 aparcamiento, prohibiéndose
armarios de pedestal en la via publica, y grapados de cables en fachadas, asi como lineas aéreas por €l
interior de las parcelas.

Los armarios de distribucion deberan siempre quedar empotrados en vallas o0, si no existieran éstas, alineados
al acerado, dejando el mismo libre en su totalidad.

En todo caso, se proyectaran obligatoriamente en todos los desarrollos que se efectlien de acuerdo con las
Normas de la Compafiia Suministradora.

L os centros de distribucion telefonicos se disefiardn adapténdose a las condiciones estéticas del dreaen que se
ubiquen.

e Normasparalainstalacién de antenas de telefonia movil

La colocacién de antenas de telefonia movil exigira la solicitud de licencia de obras adjuntando un proyecto
técnico que contemple las obras a redlizar y que justifique estructuralmente la estabilidad de la edificacion,
en el caso de situarse en edificios, con las nuevas cargas a que estard sometido por la implantacion de la
antena. Asimismo, se justificara €l respeto a la distancia minima de separacion a linderos de la parcela
(retranqueos), exigibles a las edificaciones segun la ordenanza de aplicacion en la zona. La posicion de la
antena respetara la separacion minimaexigible sin tener en cuentala altura de la antena.
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En el caso de suelo rastico, |a separacion minima a los linderos de las fincas colindantes sera lo establecido
en la Normativa Vigente. Las casetas que albergan los equipos para € funcionamiento de la instalacion
deberan sobresalir un méximo de 1,50 m sobre la rasante del terreno.

También se solicitara la licencia de actividad calificada con aportacion de proyecto correspondiente,
adjuntando las Direcciones Facultativas de los Técnicos responsables de la direccion de las obras e
instal aciones.

L os proyectos estudiaran |os impactos medi oambientales, proponiendo lamejor forma para que los elementos
a construir se encuentren integrados en e entorno. Para ello, es conveniente que se presenten estudios de
integracion en el paisgje de las instalaciones.

Por ultimo, deberén aportar la autorizacion del propietario o comunidad de propietarios del inmueble donde
se vayan a ubicar y la autorizacion expresa por parte del solicitante y administrador del uso de la antena, para
gue cualquier otro operador futuro pueda utilizar las torres ya existentes.

La superficie méxima a ocupar para este fin, sera de 25 m? y, en todo caso, deberan cumplir los retranqueos a
las parcelas colindantes, con una separacién minimaigual ala mitad de la altura de antena, a contar desde el
terreno natural hastael extremo superior de lamisma.

Unavez concedidalalicenciay € ecutada la obra, aportaran los certificados finales de obra e instalacion. En
aquellas zonas singulares en que |0s espacios estan protegidos 0 en puntos con excesivo impacto visual, no se
autorizaran.

En cualquier caso, quedaran sujetos a la aplicacion de la legislacion en cada momento, y sus Reglamentos y
disposiciones de desarrollo.

Como restriccion adicional se establece un area de proteccion en forma de paral el epipedo con unas distancias
minimas a los sistemas radiantes de 10 m x 6 m x 4 m, para dar mayor garantia de preservacion del espacio
vital de las personas. En €l interior de este paralelepipedo no podra existir ninguna zona de paso donde exista
un uso y exposicién continuada para las personas. En € caso de que dicho volumen de proteccidn coincida
con alguna zona de paso, serd obligatorio modificar la posicién del sistema radiante. Las distancias habra que
considerarlas desde €l sistema radiante, siempre en la direccién de méxima radiacion.

En virtud del principio de precaucion se considera pertinente establecer, hasta que existan estudios cientificos
concluyentes sobre las consecuencias para la saud publica, un mayor margen de proteccién para
emplazamientos en suelo urbano y para los grupos de poblacion més vulnerables o sensibles a los campos
electromagnéticos (nifios, enfermos y mayores) y, en consecuencia determinar como centros sensibles a
aquellos centro o lugares donde se concentran o reside este grupo de personas.

El nivel maximo permitido de exposicidn alos campos el ectromagnéticos no ionizantes en suelo urbano es de
10 campos electromagnéticos no ionizantes en suelo urbano pW/cm?, independientemente de la frecuencia de
radiacion.

Se consideran como centros sensibles |os siguientes:

- Escuelasinfantilesy centros educativos.

- Centros sanitarios, hospitales y geriétricos.

- Residencias de ancianos.

En € interior de los centros adjetivados como sensibles, se establece un nivel maximo de densidad de
potencia por portadorade 0,1 pW/cm? para las frecuencias de telefonia mévil (GSM, DCSy UMTS).

Art. 198. Disefioy caracteristicasdelared de gas

Si bien el municipio no cuenta con red de gas en la actualidad, si en un futuro se proyecta, dichared de gas se
realizara de acuerdo con las normas establecidas por las Compariias Suministradorasy lalegislacién vigente.

Los registros de acometido quedaran en arqueta de acera o en armarios empotrados en las vallas de parcela.
Nunca se invadirala acera publica con €l mismo.

Documento V — Normas Ur banisticas

Enero de 2010 pagina 127



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

Art. 199. Disefioy caracteristicas de larecogida de basuras

Larecogida de basuras se realizard por € Ayuntamiento directamente o a través de Empresas Concesionarias
o por las Entidades Urbanisticas Colaboradoras, debiendo incluirse en los Proyectos de Urbanizacion la
prevision de contenedores de basuras y su ubicacion concreta, teniendo en cuenta €l Pliego de Condiciones
gue rige la recogida de basuras en el municipio.

Para el calculo del volumen de basuras se establece el estandar de 0,5 kg./hab./dia, equivalente a un volumen
medio de 1 |/hab./dia.

Se recomienda su recogida en autocamiones acondicionados que verteran en estaciones de recogida
(definitivas o intermedias) situadas a una distancia minimade 2 km. del suelo urbano.
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Titulo VI.- Condiciones Particulares en Suelo Urbano

Capitulo 1. Régimen del Suelo Urbano
Art. 200. Definiciones

Constituye el suelo urbano, € conjunto de terrenos que retinen los requisitos exigidos en € articulo 11 de la
LUCyL, con independencia de su distincion como:

- Suelo Urbano Consolidado: constituido por los solares y demés terrenos aptos para su uso inmediato
conforme a las determinaciones del planeamiento urbanistico, asi como por los terrenos que puedan
alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aid adas.

- Suelo Urbano No Consolidado: constituido por los demés terrenos clasificados como suelo urbano en los
gue es precisa actuaciones de urbanizacién, reforma u obtencién de dotaciones, que deben ser objeto de
equidistribucion.

Art. 201. Régimen del Suelo Urbano Consolidado

e Derechosen Suelo Urbano Consolidado

Completar la urbanizacion de sus parcelas a fin de que a cancen o recuperen la condicion de solar.

Edificar las parcelas que hayan alcanzado o recuperado la condicién de solar, con las condiciones que sefiae
en cada caso el planeamiento urbanistico. En particular:

- Corresponde alos propietarios €l aprovechamiento real, que se obtiene aplicando |as determinaciones del
planeamiento urbanistico sobre la superficie bruta de sus parcelas.

- No obstante, cuando una revisién o modificacién del planeamiento incremente el aprovechamiento real,
solamente correspondera a los propietarios la suma del aprovechamiento real anteriormente previsto mas
el 90 por ciento del incremento.

- Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento sobre la superficie neta de sus parcelas o bien
sobre los solares que resulten de una actuacion aislada. Cuando no sea posible, el Ayuntamiento debe
compensar el aprovechamiento no materializable mediante cesion de terrenos o de aprovechamiento de
valor equivaente, o pago en efectivo, o bien modificar la ordenacién detallada, ajustando las
alineaciones o aumentando el volumen edificable de forma que los propietarios puedan materializar todo
su aprovechamiento.

El gercicio del derecho a urbanizar requiere que previamente se apruebe € instrumento de planeamiento
urbanistico que establezca la ordenacion detallada, y cuando € mismo lo exija, también € instrumento de
gestion urbanistica necesario. Ademés de lo anterior, € €gjercicio del derecho a edificar requiere que
previamente se obtenga la licencia urbanistica correspondiente.

e Deberesen Suelo Urbano Consolidado

Completar la urbanizacion de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condicion de solar. A tal
efecto deben costear todos los gastos de urbanizacién necesarios para completar o rehabilitar los servicios
urbanos y regularizar las vias plblicas existentes, incluida la conexién con las redes municipales en
funcionamiento, y jecutar en su caso |as obras correspondientes.

Entregar a Ayuntamiento, con carécter de cesiOn gratuita, los terrenos necesarios para completar o
regularizar las vias publicas existentes, entendidos como las superficies exteriores a las alineaciones
sefialadas en las presentes NUM.

Cuando se incremente el aprovechamiento real, entregar ala Administracion actuante, con caracter de cesion
gratuita, €l equivalente en efectivo del aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios,
con destino a correspondiente patrimonio publico de suelo, y previamente a otorgamiento de la licencia
urbanistica municipal .
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Edificar sus solares en los plazos y con las condiciones que establezcan el planeamiento urbanistico y la
licencia urbanistica.

Permitir ocupar los bienes necesarios para la realizacion de las obras a urbanizador responsable de g ecutar
la actuacion.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano Consolidado no pueden ser destinados a los usos permitidos
por e planeamiento hasta alcanzar la condicion de solar, una vez cumplidos los deberes de urbanizacion y
cesion previstos en €l apartado anterior. No obstante, la licencia urbanistica puede autorizar la gecucién
simultanea de la edificacién y la urbanizacion, o bien por fases, conforme al articulo 214 del RUCyL.

Art. 202. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado con ordenacién detallada

e Derechos en Suelo Urbano No Consolidado con or denacién detallada

Participar en la gecucién de una actuacion urbanistica cuyo objeto sea completar la urbanizacién de la
unidad de actuacion en la que estén incluidos sus terrenos, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la
condicién de solar, en un régimen de equitativa distribucién de beneficios y cargas entre todos los
propietarios afectados en proporcion a su aportacion.

Edificar las parcelas que hayan alcanzado la condicion de solar, con las condiciones que sefiale en cada caso
€l planeamiento urbanistico. En particular:

- Corresponde a los propietarios €l aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus
parcelas el aprovechamiento medio del sector.

- Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento sobre |os solares que resulten de una actuacion
integrada. Cuando no sea posible, deben ser compensados mediante cesion de terrenos o de
aprovechamiento de valor equivalente, o pago en efectivo.

El gercicio del derecho a urbanizar requiere que previamente se apruebe el instrumento de planeamiento
urbanistico que establezca la ordenacién detallada y e Proyecto de Actuacion. Ademés de lo anterior, €
gjercicio del derecho a edificar requiere que previamente se obtenga la licencia urbanistica correspondiente.

e Deberesen Suelo Urbano No Consolidado con ordenacién detallada

Para gjercer los derechos definidos anteriormente, los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado con
ordenacion detallada deben asumir como carga real la participacion en los deberes de la promocién de las
actuaciones urbanisticas que se desarrollan en el articulo 48 del RUCyL. Asimismo deben:

- Permitir ocupar los bienes necesarios para la realizaciéon de las obras a urbanizador responsable de
gjecutar la actuacion, cuando no asuman ellos mismos dicha condicion.

- Proceder a reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de las determinaciones del
planeamiento urbanistico.

- Edificar sus solares en los plazos y con las condiciones que sefiden e planeamiento y la licencia
urbanistica.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado con ordenacion detallada no pueden ser
destinados a los usos permitidos por €l planeamiento hasta alcanzar la condicién de solar, una vez cumplidos
los deberes establecidos en el articulo 48 del RUCyL. No obstante, la licencia urbanistica puede autorizar 1a
gjecucion simultanea de la edificacion y la urbanizacion, o bien por fases, conforme a articulo 214 del
RUCyL.
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Art. 203. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado sin ordenacion detallada

Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado que alin no tengan ordenacion
detallada tienen derecho a promover la urbanizacion de sus terrenos. A tal efecto deben presentar a
Ayuntamiento un instrumento de planeamiento que establezca su ordenacion detallada, cuya aprobacion
definitivales somete a régimen previsto paraa Suelo Urbano No Consolidado con ordenacion detallada.
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Capitulo 2. Ordenanzas de la edificacion
Art. 204. Ordenanza Casco Consolidado (CC)
Art. 204.1. Ficharesumen

Ficharesumen

ORDENANZA 1

CASCO CONSOLIDADO

CC

1 Ambito Superficies grafiadas en los planos de Calificacion
como zonas de casco consolidado CC
Caracteristicas Trama urbana muy heterogénea conformada por parcelaciones muy
2 irregulares, desarrollada predominantemente en edificaciones cerradas y
adosadas conformando manzanas.
3 Grados 1
4 B+1
o Parcelacion 200 m2
@ | Frente minimo 8 metros
S | Alineaciones Las alineaciones exteriores para el cierre de parcela son las fijadas en los
= correspondientes planos de ordenacion, como separacion entre las zonas
S de dominio publico o privado o bien entre zonas de dominio privado.
'S | Retranqueo vial 0 metros.
-g Retranqueo lateral 0 metros
o Retranque afondo Laresultante de aplicar €l fondo edificables
5
e Ocupacion Definida por fondo edificable. 100% bagjo rasante
© | Fondo edificable 15 metros
g Alturaméaxima 7,00 metros
Eé Plantas 2 (B+1)
g Bajo cubierta Se admite. Vinculada a plantainferior
< | Sétano Permitido
Plazas de garge Paravivienda 1 por cada 100 m2 con un minimo de 1 por vivienda
6 Usos
" Principal Residencial Unifamiliar
§ Compatibles Losrecogidos en € art. 203.3 de esta ordenanza
Prohibidos Todos los demés
Edificaciones auxiliares | Se permitiran de acuerdo con las condiciones
establecidas en las presentes Normas.
4 Condiciones Estéticas Las establecidas en las condiciones estéticas
generales
Cubiertas Pendiente maxima de cubierta: 35%.
Minima: la establecida por €l CTE.
No se admiten cubiertas planas.
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Art. 204.2. Condiciones especificas
a) Caracter dezona

Corresponde a la superficie ocupada por €l nucleo primitivo de la poblacion y sus primeros crecimientos.
Trama urbana heterogénea conformada por parcelaciones irregulares, desarrollada predominantemente en
edificaciones cerradas y adosadas.

Predominan las edificaciones unifamiliares con patio trasero conformando manzanas cerradas. Los usos
residencial es se encuentran tradiciona mente mezclados con usos de almacenes agricolas.

b) Tipologia de edificacién.

La tipologia de la edificacion sera cerrada y adosada, procurando que los adosamientos se realicen con el
criterio de evitar medianerias vistas, elementos hastiales y remates que sean desacordes con la proteccion
especifica del patrimonio edificado.

En determinadas manzanas en base a la morfologia de la misma, la ordenanza de Casco Consolidado se
puede intercambiar con la de Ampliacion de Casco por homogeneizar la manzana. En cualquier caso se
respetara el criterio de no dejar medianerias vistas.

c) Parcelacion.

Con carécter general se respetara la parcelacion existente. Se admiten Unicamente segregaciones de solares
con una superficie minima del solar resultante de 200 m? si la fachada de la edificacion tiene una anchura
superior a 8 m., excepto aguellas situaciones singulares de terminaciones urbanas que, a juicio del
Ayuntamiento, sean necesarias para completar volimenes u ocultar medianerias, alin cuando tengan
superficies y fachadas inferiores ala minima establecida. En cualquier caso se exigira que las nuevas parcelas
puedan albergar un programa minimo de vivienda.

En estos supuestos se exigira Estudio de Detalle para definir los volimenes que puedan resultar de la
parcelacion si lo considera necesario el Ayuntamiento.

d) Alineaciones, linea limite dela edificacion y fondo maximo edificable.

Se respetaran las alineaciones existentes, conforme a plano que se incluye en el documento de Normas
Urbanisticas Municipales. No se permitiran retranqueos a alineacion de fachada.

Laalineacion interior o linea limite de la edificacion se entendera que queda definida por € fondo méaximo de
laedificacion, (15 m) medidos perpendicularmente desde laalineacion oficial .

El espacio libre de las alineaciones definidas se destinara a jardin privado autorizandose en este espacio
Unicamente la construccién de dos edificaciones auxiliares de la vivienda.

En los edificios catalogados sujetos a esta ordenanza se respetara la disposicion actual del edificio sobre la
parcela.

€) Retranqueos

Por norma general, no se permiten los retranqueos laterales. No obstante, en casos de frente de parcela
superior a 10 metros o cuando la configuracion de la manzana presente casos particulares con patios
delanteros, puede optarse por mantener un retranqueo lateral, adosando la edificacion a un Unico lindero. En
estos casos, la medianera no adosada asi como cualquier otra que quede vista, debera tener tratamiento de
fachada, cumpliendo con las condiciones estéticas que alas mismas les es de aplicacion.

f) Condiciones de aprovechamiento
e  Ocupacion maxima.

La ocupacién viene definida por la superficie de parcela existente dentro del poligono definido por la
alineacion oficial, los linderos laterales y lalinea limite marcada por €l fondo maximo permitido.
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En_ edificaciones sujetas a algun tipo de proteccion, incluyendo laintegral y estructural, la ocupacion serala
existente.

Para usos diferentes del residencial la ocupacién en plantabaja podra ser del 100%.

La ocupacion méximabajo rasante sera del 100% de la parcela.

e Alturamaxima.

Se define tanto por la altura al alero como por el nimero de plantas. En edificios catal ogados sera la definida
en la correspondiente ficha. La altura maxima seré de dos plantas (bajamas una) y 7 m al alero.

Se admiten excepcionalmente las viviendas existentes que tengan planta baja mas dos alturas siempre que no
sobrepasen los9 m al alero.

Se permite € aprovechamiento bagjo cubiertay la creacidn de altillos y desvanes similares alos tradicionales
existentes en & Nucleo. No se admite sin vincular a la planta inferior. Se admite la instalacién de baburriles
con las condiciones establecidas en el art. 131 de esta normativa.

Se prohibe expresamente la descomposicion de la planta baja en semisdtano y entre suelo.
g) Edificabilidad maxima.

Ladefinida por la ocupacién y €l nimero de plantas.

h) Condicionesestéticass

Las condiciones estéticas seran las definidas en el capitulo 12, condiciones estéticas generales, dentro del
titulo 111 de la presente normativa.

Art. 204.3. Condicionesde uso

Grupo | Tipo | Subtipo/ Categorias Situacion uso
Uso PREDOMINANTE
I 1 Residencial Unifamiliar Se admiten usos auxiliares: cuando
cumplan condiciones establecidas.
Usos COMPATIBLES
[ 2 | Residencial Colectiva
I Usos Industriales Subtipo / Categorias/ Grados
1 Industria Taller Grado | Situacion |.
2 Industria General Grado | Situacion |.
3 Industria Almacén Grado | Situacion |.
Il Usos Terciarios
1 Terciario Oficinas Situacion |.
2 Terciario Comercio Establecimientos individuales. Cat 12 Situacion |.
3 Terciario Hotelero Situacion E
4 Terciario Recreativo Sit.1yE
v Usos Dotacionales
1 Equipamientos Todos | 0s subtipos
2 Espacios Libres Piblicos Todos | 0s subtipos
3 Vias Publicas Todos | os subtipos
Usos PROHIBIDOS
Vi Usos Agropecuarios Todos |os Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales

e Uso predominante.
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En plantas sétanos y semisotanos, no se permitiran piezas habitables de uso residencial, permitiéndose €l
resto de usos compatibles o complementarios siempre y cuando se gjusten a las condiciones especificas que
se regulan para cada uso.

e Usoscompatibles.

Residencia colectivo, industria taller, almacén y elaboracion EI Ayuntamiento podra denegar la licencia a
actividades que considere incompatibles con el medio urbano residencial debido a sus niveles de ruido,
residuos y olores que genere la actividad.

En el caso de despachos profesionales se admite su ubicacion en los edificios de uso residencial colectivo

Servicios basicos subtipos transporte, seguridad, proteccién civil, administraciones publicas y
abastecimiento. Categoria 12 Situacion |, Cy E.

Para la construccién de un merendero o bodega se exigira que vaya vinculado a una vivienda situada en la
misma parcela.
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Art. 205. Ordenanza Ampliacion de Casco (AC)
Art. 205.1. Ficharesumen

Ficharesumen

ORDENANZA 2

AMPLIACION DE CASCO

AC

1 Ambito Superficies grafiades en los planos de
Cadlificacién como AC
Caracteristicas Corresponde a la superficie ocupada por edificaciones de vivienda
2 unifamiliar aisada en parcela y rodeada por zonas verdes y de
esparcimiento.
3 Tipologia Abiertay aidada, Aidaday pareada.
4 Grados 1
Parcelacion 350 m?
x% Frente minimo 10 metros
S Alineaciones Las alineaciones exteriores son las fijadas en los correspondientes
3 planos de ordenacion, como separacion entre las zonas de dominio
HCB publico o privado o bien entre zonas de dominio privado.
o
2 Retranqueo vial 0 metros
§ Retranqueo lateral 0/3 metros
Retranque afondo 3 metros
5
Ocupacién 50%
o
g Altura 7 metros 3,30 m edificaciones auxiliares
-§ Plantas 2(B+1)
3 Edificabilidad 0,50 m2/m2
E’- Bajo cubierta Se permite para uso vividero vinculado a Plantainferior
S6tano Se permite con ocupacion del 65% de parcela
Plazas de gargje 1 por cada 100 m? construidos y minimo 1 por vivienda
6 Usos
" Principal Residencial Unifamiliar
g Compatibles L os recogidos en condiciones especificas
Prohibidos Todos los demas
Edificaciones Se permitiran de acuerdo con las condiciones
auxiliares establecidas en las presentes Normas.
7 Condiciones Estéticas | Las establecidas en la caracteristicas especificas
Cubiertas Pendiente maxima 35% Minima: la establecido
por el CTE.
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Art. 205.2. Condiciones especificas
a) Tipologiade edificacion.

Se permitirdn Unicamente tipologias de edificacion abiertay aislada, aisladas o pareadas. Se permite parear
viviendas con el permiso del titular del solar colindante siempre que se inscriba en €l registro de la propiedad
la carga sobre € solar colindante consistente en la obligacion de construir adosado, no quedando medianerias
vistas.

b) Alineaciény retranqueos.

Las alineaciones seran las definidas en los planos de ordenacion. Para €l suelo urbano no consolidado las
alineaciones seran las definidas por 1os planes respectivos de ordenacion.

En caso de edificaciones pareadas, |os retranqueos a los linderos donde se produce el adosamiento se podran
suprimir con un acuerdo por escrito entre los propietarios de los solares colindantes., S no existe acuerdo
paraparear viviendas el retranqueo alos linderos sera en todo caso de 3 m.

El retranqueo al lindero de fondo sera siempre de 3 metros.
c) Edificacionesauxiliaresdela edificacion.

Se permitiran las edificaciones auxiliares no pudiendo exceder de dos por parcela. Las edificaciones
auxiliaras cumpliran con los retranqueos generales de la ordenanza.

d) Condicionesde aprovechamiento
e Alturas méximas.

La altura maxima sera de planta bgja més una alturay 7 m a aero. Laatura a alero se medira en cualquier
punto de la edificacién en contacto con €l terreno.

Computando su aprovechamiento y vinculados a la planta inmediatamente inferior, se permite para uso
vividero la utilizacion de los espacios bgjo cubierta.

Se prohiben los aticos definidos como planta con luces rectas retranqueada del plano de fachaday situada por
encima de la altura maxima permitida.

€) Cerramientos

La altura méxima del cerramiento diego de parcela seré de 2,00 metros a excepcién del cerramiento en linde
de calle donde no podra sobrepasar €l metro de altura completandose €l resto con setos, 0 protecciones de
rejas, celosias metdlicas o similares.

Las fabricas ciegas se acabaran en su superficie.
f) Condiciones estéticas

Las condiciones estéticas seran las definidas en el capitulo 12, condiciones estéticas generales, dentro del
titulo 111 de la presente normativa.
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Art. 205.3. Condicionesde uso

Grupo | Tipo | Subtipo/ Categorias Situacion uso
Uso PREDOMINANTE
I 1 Residencial Unifamiliar Se admiten usos auxiliares: cuando
cumplan condiciones establecidas.
Usos COMPATIBLES
1 Usos Industriales Subtipo / Categorias/ Grados
1 Industria Taller Grado | Situacion |.
3 Industria AlImacén Grado | Situacion |.
I Usos Terciarios
1 Terciario Oficinas Situacion D
2 Terciario Comercio Establecimientos individuales. Cat 12 Situacion E
y C
Terciario Hotelero Con autorizacién expresa municipal Situacion E
4 Terciario Recreativo Subtipo 4.1 Situacion E
v Usos Dotacionales
1 Equipamientos Todos |os subtipos Situacion C
yE
3 Espacios Libres Piblicos Todos |os subtipos
4 Vias Publicas Todos |os subtipos
Usos PROHIBIDOS
VI Usos Agropecuarios Todos |los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales

e Usoscompatibles.

Industria, taller y almacén, grado I, situacién |, siempre que se adecue a la normativa sectorial vigente. El
Ayuntamiento podra denegar la licencia a actividades que considere incompatibles con el medio urbano
residencia debido a sus niveles de ruido, residuos y olores que genere la actividad.

Residencial Comunitario en todos |os subtipos. Situacién E

Terciario oficinas en situacion D.

Terciario Comercio en establecimientos individuales, categoria 12y situacion Ey C.
Terciario Hotelero y Recreativo en situacion E.

Equipamiento en todos |os subtipos en situacién Cy E.
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Art. 206. Ordenanza de Transicion (OT)
Art. 206.1. Ficharesumen

Ficharesumen

ORDENANZA 3

DE TRANSICION

oT

1 Ambito Superficies grafiadas en los planos de
Cadlificacion como OT
Caracteristicas Corresponden a superficies edificables con edificaciones abiertas y
> aidadas o0 adosadas, destinadas a actividades heterogéneas de
amacenes, talleres o industrias de transformacion mezcladas con
edificaciones residenciaes.
3 Tipologia Abiertay aidada, aidaday adosada
4 Grados 1
o Parcelacion 350 m?
@ | Frente minimo 10 metros
S | Alineaciones Las alineaciones exteriores son las fijadas en los correspondientes
= planos de ordenacion, como separacién entre las zonas de dominio
c publico o privado o bien entre zonas de dominio privado.
o n
'S | Retranqueo vial 4 metros
-g Retranqueo lateral 0/3 metros
o Retranque afondo 3 metros
5
Ocupacion 65%
% Fondo edificable No marca
g Altura 7 metros
-EIC3 Plantas 2 (B+1)
3 Edificabilidad 0,60 mz/m2
2— Bajo cubierta Se permite para uso vividero vinculado a Planta inferior
Sétano Se permite sin invasion de retranqueos
Plazas de garge 1 por cada 100 m? construidos
6 Usos
" Principal Industria almacén y agropecuaria
§ Compatibles L os recogidos en condiciones especificas
Prohibidos Todos los demés
Edificaciones auxiliares | Se permitirdn de acuerdo con las condiciones
establecidas en las presentes Normas.
7 Condiciones Estéticas L as establecidas en la caracteristicas especificas
Cubiertas Pendiente maxima 35% Minima: la establecido
por el CTE.
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Art. 206.2. Condiciones especificas.
a) Caracter dezona

Corresponde a las zonas ubicadas en e borde del casco consolidado en las cuales han proliferado las
construcciones de naves destinadas a industrias agricolas principalmente de almacenamiento y garaje de
maquinaria agricola.

b) Tipologia de edificacion.

La tipologia predominante es la de naves aisladas en € interior de la parcela, pero se permitiran los
adosamientos a uno de los linderos laterales.

Alineacionesy retranqueos minimos.
¢) Retranqueos

4 metros de retranqueo a la alineacién oficial y 3 m de retranqueo a linderos salvo cuando se construya
adosado a uno de los linderos. Para construir adosado es necesario € permiso del propietario del solar
colindante.

Singularmente se podran adosar més de dos parcelas, sin retranqueo a ninguno de los linderos laterales, con
el correspondiente acuerdo entre |os propietarios parano dejar medianerias vistas.

d) Condicionesde aprovechamiento
e Alturas méximas.
Laaturaméximaserade 7 m a aeroy planta bajamés una (B+1).

Se permitira superar la altura maxima cuando sea indispensable para la instalacion de maquinaria relacionada
con laactividad

Art. 206.3. Condiciones de uso

Grupo | Tipo | Subtipo/ Categorias Situacién uso
Uso PREDOMINANTE
1 Usos Industriales Subtipo / Categorias/ Grados
3 Industria AlImacén
4 Industria Agropecuaria
Il Usos Terciarios
1 Terciario Oficinas Situacion |
2 Terciario Comercio Situacion C
1\ Usos Dotacionales
1 Equipamientos todos los subtipos Situacion C
yE
3 Espacios Libres Piblicos Todos | os subtipos
4 Vias Piblicas Todos | os subtipos
Usos COMPATIBLE
1 Usos Industriales Subtipo / Categorias/ Grados
1 Industria Taller
2 Industria General
I 1 Residencial Unifamiliar con las condiciones establecidas en la
ordenanza AC grado 2
Usos PROHIBIDOS
VI Usos Agropecuarios Todos |os Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
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Art. 207. Ordenanza Equipamientos (EQ)
Art. 207.1. Condiciones generales

a) Ambito deaplicacion

Se aplicara esta ordenanza a las superficies grafiadas en los planos de Calificacién o que esté sefialada su
reserva en las unidades de actuacion delimitadas en el suelo urbano, como zona de equipamiento (EQ). Los
equipamientos sujetos a esta ordenanza son todos de carécter publico.

b) Caracter delazona

Corresponden a superficies edificables desarrolladas dentro de la trama urbana con tipologias tanto cerradas
como abiertas, destinadas a la prestacion de servicios basicos ala Comunidad, de carécter educativo, cultural,
sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y
otros and ogos.

Art. 207.2. Condiciones de disefio urbano
a) Parcelaminima.

Sera la catastral existente. En los nuevos desarrollos el instrumento de planeamiento que establezca la
ordenacion detallada de | os terrenos determinara la parcela minima para los futuros equipamientos...

b) Tipologia dela edificacion.

Se permitira la tipologia de edificacion tanto cerrada como abierta seglin la disposicién actual de la
edificacion.

¢) Alineacionesy retranqueos.

En el caso de egquipamientos ya construidos localizados dentro de la trama urbana actual 10s retranqueos
serén |os existentes.

En los nuevos desarrollos el instrumento que establezca la ordenacién detallada establecera las condiciones
de posicion en la parcela de los futuros equipamientos.

Las alineaciones serén las definidas en € plano de ordenacion detallada.

Art. 207.3. Condiciones de aprovechamiento
a) Ocupaciony edificabilidad.
En las edificaciones cerradas la ocupacion sera la existente.

En las zonas de nuevo desarrollo el aprovechamiento serade 0,6 m2/mz2,, si bien el instrumento que establezca
la ordenacion detallada de | os sectores podra establ ecer justificadamente un aprovechamiento diferente.

b) Alturas maximas permitidas.
Con carécter general sera de dos plantasy con una altura méxima de cornisade 7 m.

El Ayuntamiento podra incrementar dicha altura a una superior por tratarse de equipamientos de interés
preferente para el municipio.

c) Condiciones estéticas.

La composicién de la edificacion dependera en cada caso del lugar en que se ubique, debiendo integrarse
siempre con las edificaciones colindantes utilizando la misma unidad de criterio en € disefio y empleo de
materiales exteriores.

En cualquier caso deberd acentuarse el cardcter civico de las edificaciones e instalaciones de servicios de
infraestructuray de transporte en €l entorno urbano.

En edificaciones catal ogadas | as condiciones estéticas seréan las que definalaficha.
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Art. 207.4. Condiciones de uso

e Uso predominante.

En todos los grados:

Usos Dotacional es de Equipamiento en todos |os subtipos y categorias.
e Usoscompatibles.

Residencial unifamiliar asociado al uso de guarda

Uso terciario comercial categoria 12 Situacion |.

e Usos prohibidos.

El resto de usos.
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Art. 208. Ordenanza EspaciosLibres(EL)
Art. 208.1. Condiciones generales

a) Ambito deaplicacion

Esta ordenanza se aplicara en las superficies que grafian en los planos de Calificacion como Espacios Libres
(EL).

b) Caracter dezona

Dentro de los espacios libres publicos, las superficies especificamente destinadas a la plantacion de especies
vegetales.

c) Condicionesdedisefio urbano

e Tipologia de edificacion.

Todas las edificaciones que se realicen en las zonas verdes tendran unatipologia abiertay aislada.
e Alineaciones exterioresy retranqueo minimas.

L as alineaciones exteriores son las que resultan de las ordenaciones aprobadas.

No sefijan retranqueos minimos paralas edificaciones que se lleven a cabo dentro de las zonas verdes.
e Parcelacion.

No se definen parcelas minimas.

d) Condicionesde aprovechamiento

e  Ocupacion maxima.

No se fija ocupacion méxima.

e Alturaméxima.

La atura méaxima en todas las edificaciones sera de una planta y con una altura maxima de cornisa de 4
metros.

e) Edificabilidad maxima.

Se permiten pequefios kioscos a través de concesiones administrativas con una superficie maxima de 50 m?2 y
3 mdealtura

Art. 207.2. Condiciones de uso

e Uso predominante.

Uso dotaciona de espacios libres y todos sus subtipos
e Usoscompatibles.

Se podrén edificar instalaciones de kioscos y terrazas, casetas de informacion, servicios y urinarios,
almacenes o instal aciones de mantenimiento y restauracion con la autorizacion expresa del Ayuntamiento.

Se podran edificar también usos deportivos a aire libre.
e Usos prohibidos.
El resto de los usos.

e Condicionessingulares. Posibilidades de edificacion.
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Las instalaciones de kioscos, terrazas 0 amacenes y servicios de mantenimiento y restauracion, solo se

podran autorizar cuando se justifique por € Ayuntamiento € interés general, por mejorar la utilizacion y
disfrute del espacio verde de que se trate.
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Art. 209. Ordenanza Red Viaria (RV)
Art. 209.1. Ambito de aplicacion

Esta ordenanza se aplicara en los planos que se grafian los viales del suelo urbano, como zonadered viaria.
Esta integrada por |as calzadas, aceras, medianas, isletas y espacios destinados a aparcamientos.

Esta ordenanza sera también de aplicacion para aquellas vias que se completen a través de Estudios de
Detalle o Alineaciones Oficiaes.

Art. 209.2. Caracter dela zona

La zona de red viaria, corresponde a aquellos espacios libres inedificables de dominio piblico destinados a
uso de tréfico.

a) Condiciones de disefio urbano

Laurbanizacion del viario se deberarealizar con las condiciones generales que se sefialan en esta normativa.
b) Condiciones devolumen

El volumen de edificacion permitido en esta zona es nulo.

¢) Condicionesdeuso

L os Unicos usos permitidos son:

- Por las calzadas, €l tré&fico rodado

- Porlasaceras, d tréfico peatonal.

- El aparcamiento, se permitira en aguellas calles que expresamente indique €l Ayuntamiento.

- Las operaciones de carga y descarga, se realizardn en el interior de las parcelas a excepcion del casco
antiguo, donde se debera procurar realizarlas en tiempo minimo para no entorpecer €l trafico de las
calles.

- Servicios Urbanos, tanto bajo rasante como en superficie.
d) Condicionesde gecucion

Esta zona exigira en algunos tramos, completar su urbanizacion y conseguir mediante la fijacion de
alineaciones oficiales los anchos viarios correspondientes.

Las obras de servicios de la infraestructura que discurran por la red viaria, se realizaran de forma que
produzcan la menor molestia para el uso de las calles.

La gjecucion de la pavimentacion de calzadas y aceras, asi como su encintado y las obras de alumbrado
publico, se redlizaran con € mayor esmero. Se resolvera en todos los puntos de la red viaria € perfecto
desagiie de las aguas pluviales.

L as plantaciones de arbolado en las alineaciones de calles y paseos, se efectuard en €l espacio necesario para
permitir su normal desarrollo.

€) Dimensiones de plazas de apar camiento.

En d uso Aparcamientos o superficies destinadas a la estancia de vehiculos que no constituye
estacionamiento en lavia publica se cumpliralos dispuesto en € articulo “Condiciones especificas del uso de
Garagje’ de las presentes normas en lo relativo tanto a las dimensiones de plazas como alos accesos y calles
de circulacién entre plazas.

f) Condiciones estéticas
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Se cuidard el ambiente urbano de la red viaria mediante el amueblamiento urbano adecuado, asi como la
unidad de criterio en e tipo de plantaciones, calidad y acabado de materiadles de pavimentacion,
sefializacionesy nivel de alumbrado publico.
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Capitulo 3. Condiciones especificas en Suelo Urbano No Consolidado

Art. 210. Deter minaciones de Ordenacién Gener al

Las NUM establecen las determinaciones de Ordenacion genera para cada uno de los sectores de suelo
urbano no consolidado. Estas determinaciones se desarrollan en este documento normativo, en las fichas
especificas de cada sector y en los Planos de Ordenacion.

L as determinaciones de ordenacion general son:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Ladelimitacion, que se grafia en los planos de ordenacion y en las fichas correspondientes.

Usos predominantes, compatibles y prohibidos, (expresados en las fichas y tablas sintesis a partir del uso
global que se asigna a cada sector).

El plazo para establecer |a ordenacion detallada con un méximo de ocho afios

La edificabilidad maxima, establecida como indice de edificabilidad, que se aplicara sobre el total del
ambito.

Ladensidad de viviendas por Ha

El indice de integracion social, que establece e porcentaje de la edificabilidad residencial que debe
reservarse parala construccion de viviendas con proteccién publica.

Art. 211. Relacion de Sectores de Suelo Urbano No Consolidado y sus
deter minaciones de or denacion gener al

SUNC SE 1: Uso predominante Residencia
Plazo méximo 8 afios
Superficie: 0,69 Ha
Densidad méxima: 20 viv/Ha
Densidad minima 10 viv/Ha

Edificabilidad bruta 0,4 m&/m?
N° méximo de viviendas 14
N° minimo de viviendas 7

Indice de integracion 10%
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FICHA DEL SECTOR SUNC SE-1

INFORMACION GENERAL

Nombre del Sector: SUNC SE-1 | Ordenacién Detallada: No | Discontinuo: No

PARAMETROS DE ORDENACION GENERAL

Superficie Total Urbanizable (m?): 6.966

Superficie SG incluidos (m?): 0

Uso Predominante: RESIDENCIAL

Densidad mdaxima de Edificacion (m?/m?): 0,40

Plazo para OD (anos): 8

Categoria Suelo: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Asumido: NO

Densidad minima de Poblacion (viv/Ha.): 10

Densidad md&xima de Poblacién (viv/Ha.): 20

indice de Variedad de Uso (%): no se establece

indice de Variedad Tipoldgica (%):no se establece

indice de Integracién Social (%): = 10

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA

APROVECHAMIENTO MEDIO SECTOR: segtn O.D. APROVECHAMIENTO LUCRATIVO SECTOR: segun O.D.

APROVECHAMIENTO MEDIO SG ADSCRITO: segtin O.D. APROVECHAMIENTO LUCRATIVO SG ADSCRITO: segin O.D.
SISTEMAS LOCALES

SISTEMAS GENERALES
N° de Plazas de aparcamiento: minimo establecido por

Vias PUblicas (m?): - RUCyL
Servicios Urbanos (m?): - Vias PUblicas (m?): segun ordenacion detallada
Espacios Libres (m?): - Servicios Urbanos (m?): segin ordenacién detallada
Equipamientos (m?2): - Espacios Libres (m?): minimo establecido por RUCyL
Infraestructuras en Suelo RUstico (m?): - Equipamientos (m?): minimo establecido por RUCYL
PLAZOS:
VIVIENDAS: Urbanizaciéon: max. establecido por
RUCyL N° de Unidades de Actuacion: a establecer por
Libres: max. 0% edificabilidad ED
Cesién: max. establecido por
Protegidas: min. 10% RUCyL Usos fuera de Ordenacion: segun ordenacion
edificabilidad detallada
Edificacién: max. establecido por )
Totales: 14 md&ximo, 7 minimo RUCyL Areas de tanteo y retracto: No

Ficha Sector
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FICHA DEL SECTOR SUNC SE-1

OBSERVACIONES

Tanto los viarios de conexion como los locales de distribucion interna resultantes de la ordenacién pormenorizada del Sector
serdn Vias PUblicas y de cesién obligatoria. Todas ellas garantizardn la continuidad y la homogeneidad de seccion y
acabados de la estructura existente o prevista en los dmbitos urbanos colindantes.

Corresponde al sector asumir y garantizar como carga de su desarrollo los gastos derivados de la ejecuciéon, mejora o
refuerzo de las infraestructuras de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Depuracion.

Ordenanzas de aplicacion: Ampliacién de Casco AC, Equipamientos EQ, Espacios Libres EL, Red Viaria RV

Las determinaciones de la ordenacion detallada se establecerdn mediante el instrumento de planeamiento de desarrollo de

PLANO DE ORDENACION

Estudio Detalle.

Marzo de 2.012

Ficha Sector

Marzo 2012
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Art. 212. Necesidad de Estudio de Detalle

Las NUM no establecen la ordenacién detallada en los sectores de Suelo Urbano No consolidado. Por lo
tanto sera necesaria la presentacion de un Estudio de Detalle para su desarrollo.

El Estudio de Detalle establecera la ordenacion detalada y justificara € cumplimiento de los requisitos
expresadas para la misma en la ficha de sector y en los articulos correspondientes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y Ledn. En cuaquier caso esa ordenacién deberd respetar las condiciones de
ordenacion general establecidas en las fichas especificas, asi como las determinaciones vinculantes que se
hubieran establecido.

Art. 213. Deter minaciones de Ordenacion Detallada

L a ordenacion detallada establecera | os siguientes parametros de calificacion urbanistica:
a) Laasignacion de los usos pormenorizados

b) laasignacion delaintensidad de edificabilidad de cada uso

c) laasignacion delatipologia edificatoria

d) laregulacién de cada uno de los usos pormenorizados, parametros de intensidad de uso y tipologias
edificatorias que se utilicen o prevean.

€) Reservas de suelo parasistemas locales:

- Para sistemas locales de espacios libres pblicos se reservaran 10m? de suelo por cada 100 m?
edificables del sector de acuerdo a lo establecido en el articulo 128 apartado 2d del RUCyL. Las
areas de espacios libres de uso publico deben respetar 1o parametros de dimension y superficie
sefialadasen el RUCyL,

- Para sistemas locales de equipamientos publicos se reservaran 10m? de suelo por cada 100 m?
edificables del sector de acuerdo alo establecido en €l articulo 128 apartado 2e del RUCYyL.

- Reserva de suelo para las vias publicas, previendo a menos una plaza de aparcamiento de uso
publico por cada 100 metros edificables con las reglas de los apartados 2 y 3 del articulo 104 del
RUCyL.

- Reservas de suelo para los servicios urbanos en las condiciones sefidladas en el apartado 5 del
articulo 104 del RUCyL

f) Céculo del aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento del sector por su superficie
conforme alas reglas establecidas en €l articulo 107 del RUCyL

g) Division de los sectores en Unidades de Actuacién, entendiéndose de o contrario que constituyen una
Unica unidad.

La ordenacién debera siempre tener en cuenta las vias pecuarias (que se han grafiado en el plano), ya que los
terrenos de las mismas deben continuar con su calificacion de bienes de dominio publico y estén sujetos a su
legislacion sectorial (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias), segin la cual los Unicos usos
permitidos seran los contemplados en esta ley como compatibles 0 complementarios con su destino, por o
que Unicamente es admisible que alberguen, bien sistemas generales de vias publicas, de servicios urbanos o
de espacios libres publicos, o bien sistemas locales de espacios libres publicos, no considerandose
compatibles los sistemas generales o locales de equipamientos. En cualquier caso y de forma previa a
cualquier actuacidn, debera obtenerse la oportuna autorizacion tramitada ante € Servicio Territorial de Medio
Ambiente.

Para la gjecucién de la Ordenacion Detallada de los sectores seré necesaria la tramitacion y desarrollo del
Proyecto de Actuacion.
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Art. 214. Cargasurbanisticasy obligaciones del urbanizador

L os propietarios de un sector de suelo urbano no consolidado tienen el deber de urbanizar. Este deber implica
la obligacion de completar la urbanizacion, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condicion de
solar.

L os deberes del urbanizador segin €l articulo 235 del RUCyL son:

a)

b)

©)

d)

Asumir las obligaciones establecidas en los instrumentos de planeamiento y gestion urbanistica
aplicables, y en particular en € Proyecto de Actuacion.

Elaborar los Proyectos de Reparcelacion y Urbanizacion cuando € Proyecto de Actuacion no incluya
todas las determinaciones sobre reparcel acion y urbanizacion.

Ejecutar la actuacion, previa aprobacion por €l Ayuntamiento del Proyecto de Actuacion 'y en su caso de
los Proyectos de Reparcelacién y Urbanizacién.

Financiar los gastos de urbanizacion previstos en € Proyecto de Actuacion y en su caso en el Proyecto
de Urbanizacién, sin perjuicio de laobligacién de los propietarios de costearlos.

Responder de los dafios causados por la gjecucion de la actuacién, salvo cuando se deban a
cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestion urbanistica
aplicables, o de instrucciones escritas del Ayuntamiento.
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Titulo VI1- Normas de Proteccion del Suelo Rustico

Capitulo 1. Régimen del Suelo Rustico
Art. 215. Definicién

Esta constituido por los terrenos del término municipal que no se clasifican como Suelo Urbano y, al menos,
los que se entiende que deben preservarse de la urbanizacion por concurrir alguna de las circunstancias que
seregulan para esta clase de suelo, en € articulo 15 dela LUCyL.

Art. 216. Derechos en Suelo RUstico

L os propietarios de terrenos clasificados como Suelo Rustico tendrén derecho a usar, disfrutar y disponer de
ellos conforme a su naturaleza ristica, pudiendo destinarlos a usos agricolas, ganaderos, forestales,
cinegéticos u otros andlogos vinculados a la utilizacion racional de los recursos naturales.

Asimismo, en suelo rastico podran autorizarse los siguientes usos excepcionales, conforme a articulo 25 de
laLUCyL y a articulo 57 del RUCyL, atendiendo a su interés publico, a su conformidad con la naturaleza
risticade los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por lalegislacion sectorial:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

0)

Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agricolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y
otras andlogas vinculadas a la utilizacion racional de |os recursos naturales.

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bagjo tierray acielo abierto, las
canterasy las extracciones de &ridos o tierras, asi como |las construcciones e instal aciones vinculadas a su
funcionamiento.

Obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instalaciones necesarias para
Su gjecucion, conservacion y servicio, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccion, transporte, transformacion, distribucion y suministro de energia.
- Lacaptacion, deposito, tratamiento y distribucién de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residuales.

- Larecogiday tratamiento de residuos

- Lastelecomunicaciones.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicional es, incluidas las necesarias parala
obtencién de los materiales de construccién caracteristicos del propio asentamiento.

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios exclusivosy
gue no formen un nuevo nicleo de poblacion.

Obras de rehabilitacién, reforma y ampliacién de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

Otros usos, sean dotacionales, comerciaes, industriales, de almacenamiento, vinculados a ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés publico:

- Por estar vinculados a cualquier forma de servicio publico.

- Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en Suelo RUstico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacién, superficie, accesos, ventilacion u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
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Art. 217. Deberesy limitaciones en Suelo Rustico

Realizar o permitir realizar ala Administracién competente los trabajos de defensa del suelo y la vegetacion
necesarios para Su conservacion y para evitar riesgos de inundacion, erosion, incendio o cualquier otro tipo
de perturbacion del medio ambiente o de la seguridad y salud publicas.

Respetar el régimen minimo de proteccidn que se sefiala para cada categoria de Suelo Rustico, asi como las
demas condiciones que imponga la normativa sectorial o €l planeamiento urbanistico, segin las
caracteristicas especificas de cada uso y cada terreno.

En Suelo Rustico estan prohibidas las parcelaciones urbanisticas, entendidas como division simultanea o
sucesiva de terrenos en dos 0 mas lotes, 0 cuotas indivisas de los mismos que conlleven derecho de
utilizacion exclusiva, con € fin manifiesto o implicito de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente. A tal
efecto, en los supuestos en los que la legidacion agraria u otras normas sectoriales permitan divisiones o
segregaciones sin respetar la unidad minima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta quedara subordinada
al régimen establecido en esta Ley para mantener la naturaleza ristica de los terrenos, y no podra dar lugar a
laimplantacion de servicios urbanos o alaformacion de nuevos niicleos de poblacion.

En Suelo Rustico no se permitird que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliacion de
las existentes, o los cierres de parcela con materiales opacos, de altura superior a 1,50 m., se sitllen a menos
de 3 metros del limite exterior de los caminos, cafiadas y demés vias publicas, o si dicho limite no estuviera
definido, a menos de 4 metros del ge de las citadas vias, sin perjuicio de las superiores limitaciones que
establezca lalegislacion aplicable.

En Suelo RUstico estan prohibidas las obras de urbanizacion, sadvo las necesarias para €ecutar
infragstructuras o sistemas generales previstos en la normativa sectorial o en el planeamiento urbanistico.

Art. 218. Parcelaciones en Suelo Rustico
Segun €l articulo 53 del RUCyL se prohiben las parcelaciones urbanisticas en suelo rustico.

S6lo podran realizarse actos que tengan por objeto la parcelacion, segregacion o division de terrenos o fincas,
cuando sean plenamente conformes con la legislacion forestal y agraria, y en particular, respeten la unidad
minima de cultivo. En los supuestos en los que la legislacion agraria permita divisiones 0 segregaciones sin
respetar la unidad minima de cultivo con finalidad constructiva, ésta quedara subordinada a régimen
establecido en esta Normativa para mantener |a naturaleza rastica de los terrenos, y no podra dar lugar ala
implantacion de servicios urbanos o alaformacion de nuevos nuicleos de poblacion.

Cualquier parcelacion o segregacion que infrinjalo dispuesto en la LUCyL, serd nula de pleno derecho.
Art. 219. Edificaciones Existentes

No se podra autorizar una parcelacion rastica cuando, como resultado de la misma, las edificaciones que en
ella estuvieren implantadas con anterioridad, resultaren fuera de ordenacion en aplicacion de las
determinaciones dela LUCyL y de las propias de esta Normativa.

Todas las actuaciones estan sujetas a la licencia municipal, y necesitaran la previa autorizacién del érgano
urbanistico correspondiente de la Comunidad Auténoma (Comisién Territorial de Urbanismo).

Art. 220. Licenciasy Autorizaciones Anterioresalavigencia de estas Nor mas

Tampoco podrd autorizarse una parcelacion rustica cuando, como consecuencia de la misma, resultaren
incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autorizacion urbanistica o licencia anteriores, o alteradas
sustancialmente las condiciones en base a las cuales fue autorizada anteriormente otra parcelacion o
edificacion.

Art. 221. Proteccion del Dominio Publico

Cuando la finca matriz sea colindante con una via pecuaria, con un camino, cauce, laguna o embal se publico,
serd preceptivo que, con caracter previo ala autorizacion, se proceda a deslinde del dominio publico. En €l
supuesto de que éste hubiera sido invadido por dichafinca, la autorizacion condicionara el otorgamiento de la

Documento V — Normas Ur banisticas

Enero de 2010 pagina 152



ARDUNTECTURA
URBANISMO
¥ OESTIEM

Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

licencia que previamente se haya procedido a la restitucion del dominio publico, rectificando e cerramiento
€N Su caso.

Art. 222. Expropiaciones

No estén sujetas a tramite de autorizacion las segregaciones de fincas rasticas resultantes de un expediente
de expropiacion.
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Capitulo 2. Condiciones particulares de los usos en Suelo Rastico
Art. 223. Usos permitidos, autorizablesy prohibidos

Los usos permitidos o propios del Suelo RUstico son los ligados a sus recursos naturales entendidos éstos
bien desde su base productiva de aprovechamiento agropecuario y forestal o bien desde la base recreativo-
cultural inherente a los mismos. La regulacion que esta Normativa establece, tiende a hacer compatible la
preservacion y fomento de cada uno de estos usos con las limitaciones derivadas de su coexistencia con la
propiade los valores ecol 6gicos, culturales, paisgjisticos y productivos de los terrenos.

Son usos per mitidos los no constructivos vinculados a la utilizacion racional de los recursos naturales y que
no ateren la naturaleza rastica de los terrenos, tales como la explotacion agricola, ganadera, forestal,
piscicolay cinegética, o las actividades culturales, cientificas, educativas, deportivas, recreativas, turisticas y
similares que sean propias del Suelo RUstico. Son, en todo caso, compatibles con la proteccién otorgada a la
categoria de Suelo RuUstico que se trate, y que por tanto no precisan una autorizacion de uso excepcional, sino
tan solo la obtencién de licencia urbanistica y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislacion
sectorial.

Son usos sujetos a autorizacion aguellos que deben obtener una autorizacién de uso excepcional previaala
licencia urbanistica conforme al procedimiento de los articulos 306 a 308 del RUCyL, mediante el que deben
evaluarse las circunstancias de interés publico que justifiquen la autorizacion de uso excepcional, e imponer
las cautelas que procedan.

Son usos prohibidos los que son incompatibles, en todo caso, con la proteccién otorgada a la categoria de
Suelo Rustico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto de autorizacion de uso excepcional en
Suelo Rustico ni abtener licencia urbanistica

Todas las actuaciones sobre edificaciones existentes en la fecha de aprobacién de las presentes Normas
Urbanisticas Municipales se adecuaran alo sefialado en esta Normativa.

Art. 224. Construcciones einstalaciones. Autorizacion de uso excepcional

e Concepto de Nucleo de Poblacién

Se entenderd como nucleo de poblacion la agrupacion de construcciones bien identificable e individualizada
en el territorio, que se caracterizan por su proximidad entre si, por la consolidacion de una malla urbanay por
necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanisticas comunes.

Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a formacién de un nlcleo de poblacion y definen por tanto el
riesgo de su formacién, son las siguientes:

Cuando se pretenda una ordenacién con parcelacion o tipologia edificatoria impropia de fines rasticos, o que
entre en pugna con las pautas tradicional es de parcel acion para los usos agropecuarios de la zona.

Cuando a construir una vivienda en suelo no urbanizable incluyendo la que se pretende edificar, existen tres
0 mas viviendas en un circulo de 200 m de radio trazado con centro en €l lugar donde se va a ubicar la nueva
vivienda, sin contabilizar para este computo las viviendas que estén incluidas en suelo urbano.

e Obras, instalacionesy edificaciones permitidas

En e suelo rastico solo se permitiran las obras, instalaciones y edificaciones sefidladas en la legislacion
vigente.

Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dicha legislacién, y en general, se
prohiben las construcciones propias de las areas urbanas, asi como todas aquellas afectas a los usos que se
declaran prohibidos en las normas de proteccion legislativa que les correspondan.

e Licenciay Autorizacion Previa
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La gjecucién de obras, instalaciones o construcciones en el Suelo RUstico esta sujeta a la licencia municipal

y/o ala previa autorizacién de la Comision Territorial de Urbanismo, de conformidad con lo establecido por
laLUCyL y el RUCyL.
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e OtrasAutorizaciones Administrativas

Las autorizaciones administrativas exigidas en lalegislacion agraria, de minas, de montes, de carreteras, etc.,
tienen también caracter de previas a la licencia municipal. No produciran en ninglin caso los efectos de la
licenciani de la autorizacion urbanistica, ni subsanaran las respectivas situaciones juridicas que se deriven de
laausencia de una, otra o ambas.

e Planes Especiales

En € caso de que la instalacion que se pretende gecutar sea de dimensién, servicios o complejidad
singulares, la administracion responsable podra requerir la formulacion de un Plan Especia previo a la
autorizacion urbanistica. Sera también necesaria la aprobacion de un Plan Especia para autorizar
instal aciones en &reas de concentracion y actividades que requieran una ordenacién previa.

e Actuaciones Sobre Edificaciones Existentes

Todas las actuaciones sobre edificaciones existentes en la fecha de aprobacion de las presente Normas
Urbanisticas Municipales se adecuaran alo sefialado en esta Normativa.

Todas las actuaciones citadas estan sujetas a la obtencion de licencia municipal, y necesitaran la previa
autorizacion de la Comision Territorial de Urbanismo.

e Tramitacién y documentacién de los expedientes de uso excepcional (usos sujetos a autorizacion)

El tramite de solicitud de autorizacion, previo ala licencia municipal, se iniciara ante el Ayuntamiento, que
lo remitira ala Comisién Territorial de Urbanismo, acompafiado del preceptivo informe municipa en € que
se proponga la autorizacion simple o con condiciones dentro del plazo de exposicion publica de la solicitud.
El informe desfavorable de éste no interrumpira la tramitacion del expediente, que se remitird en todo caso a
lacitada Comision.

La documentacion minima, por duplicado, que debera contener la solicitud de autorizacion serala siguiente:
e Con carécter general:

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fijan laLUCyL y el RUCyL, asi como de las
especificas de la presente Normativa, comprensiva de |os siguientes extremos.

Localizacion y justificacion de la necesidad de emplazamiento en suelo rastico, asi como del interés publico
de laactuacion.

Objeto de la edificacion proyectada en relacion con la explotacion que de desarrolla o se proyecta desarrollar
en lafinca.

Descripcion de la finca que aporte informacion sobre propiedad, uso actual, linderos, superficie, referencias
catastrales, servidumbresy cargas.

De existir, se describirdn asimismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca, detallando
usos actuales y previstos, superficies edificadas, aturas, materiales de cubricion y cerramiento, y cualquier
otro dato que sirva para completar la descripcion. Para cada una de ellas deberd especificarse su funcion en la
explotacion agraria o instalacion de que se trate, aportando en cualquier caso los planos necesarios para su
correcta comprension.

Usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos exteriores y distribucion interior, asi como los
tratamientos superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en cerramiento, cubiertas, carpinteria'y
cualquier elemento exterior.

Se describiran las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, depuracién y vertido, y
suministro de energia eléctrica, salvo cuando las caracteristicas de la instalacion lo hagan innecesario.

Certificacion registral de dominio y cargas de lafinca en la que conste propietario, superficiey linderos.
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Documentacion gréfica:

- Plano de situacion de la finca con delimitacién de ésta, recomendandose la utilizaciéon del plano de
Clasificacion de estas Normeas.

- Plano de localizacion de las construcciones existentes y previstas en relacion con la finca a la escala
adecuada, nunca inferior a 1/5.000. El plano se presentara acotando las distancias de las edificaciones a
los limites de la parcelay entre ellas.

- Plano ddl Catastro Parcelario.
e Con carécter particular:

Si se trata de una instalacion que produzca vertidos residuales de cualquier tipo al medio circundante, se
justificara documentalmente la solucion de tratamiento y depuracion de estos residuos vertidos.

Si en el expediente se incluye unavivienda, ademas de su necesidad para € funcionamiento de la explotacién
a la que esté vinculada, debera justificarse que con su construccion no se origina riesgo de formacién de
nlcleo de poblacion con arreglo alos criterios establecidos a comienzo de la presente Seccién.

Sera imprescindible acompafiar a la solicitud |la documentacién acreditativa del deslinde del dominio publico
si lafinca es colindante con una via pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse publico, si lainstalacion se
pretende ubicar a una distanciaigual o inferior a cien metros del borde del area de dominio publico, o si de
alguna otra manera queda afectada por la misma.

e LicenciadeObrasy Proyecto Técnico

Una vez autorizado €l uso sujeto a autorizacion por la Comisién Territorial de Urbanismo, € Ayuntamiento
resolvera sobre la concesion de lalicencia de obras. En el caso de que en el expediente de autorizacién no se
hubiese incluido € proyecto completo de la instalacion, € solicitante deberd aportar dicho proyecto al
Ayuntamiento en un plazo maximo de 4 meses, pasado €l cual sin cumplir este requisito por causa imputable
al particular interesado se considerara caducada la autorizacion previa. Dicho proyecto se adecuara atodas y
cada una de las determinaciones con que se haya otorgado la autorizacion, requisito sin €l cual la licencia
serdanulable.

Art. 225. Normas genéricas de proteccion

Las medidas genéricas de proteccion son todas aquellas reguladas en las diferentes legislaciones sectoriales
que, afecten al suelo clasificado como RuUstico, y en especia la legislacion sobre Proteccion del Medio
Ambiente.

Con carécter general se establecen las siguientes protecciones:

- Quedara prohibida toda actuacién que conlleve la destruccion, deterioro o desfiguracion del paisgje o su
ambientacion dentro de la natural eza.

- Queda prohibida cualquier actuacion que deteriore €l suelo y la vegetaci dn necesarios para evitar riesgos
de inundacién, erosion, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio y contaminacion.

- Quedara prohibida toda actuacion, trazado de infraestructuras territoriales, repoblaciones forestales,
instalaciones mineras, grandes industrias etc., que se prevea pueda aterar € equilibrio ecoldgico, €
paisgje natural e introduzca cambios importantes en la geomorfologia.

En el caso de nuevas carreteras, de acuerdo con €l pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y
puentes, dictadas por la Direccion General de Carreteras, latierra vegetal deberd acopiarse para su utilizacion
posterior en proteccion de taludes o superficies erosionables y en cualquier caso, latierravegeta extraida se
mantendra separada del resto de productos excavados.

- Las instalaciones ganaderas deberan garantizar la eliminacion de los residuos sdlidos y liquidos,
preferentemente mediante su dispersion en e terreno como fertilizante agricola, y dispondran de
estercoleros para su almacenamiento transitorio, de fosas de recogida de lixiviados y purines o, en su
caso, de instalaciones de depuracion adecuadas para los residuos liquidos, antes de su vertido e
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incorporacién a terreno. Las instalaciones de ganaderia intensiva deberan contar con terrenos vinculados
en cantidad suficiente (a criterio de la administracion competente en saneamiento), para absorber sus
residuos sin peligro de contaminacién de los acuiferos, o en su defecto justificar las instalaciones de
depuracion que garanticen similar resultado. El resto de las instalaciones deberd asegurar igualmente la
depuracion bioldgica de las aguas residuales generadas, garantizando la ausencia de cualquier tipo de
contaminacion paralas aguas superficiales o subterréness.

Las construcciones permitidas no afectaran a las masas arboladas existentes, ni podran situarse, en
ningun caso, sobre terrenos con pendiente igual o superior al 30%. Se buscard su integracion en €
paisgje. En todo caso, los proyectos que se presenten a la conformidad del Organo administrativo
competente justificaran su localizacion en el area de menor fragilidad paisgjistica, e incluiran €l estudio
de volumenes, texturas 'y colores que aseguren su adaptacion al medio.

Independientemente de estar clasificadas o recogidas detalladamente en las presentes Normas, se

mantendran integramente las pequefias charcas, las zonas himedas, |as vias pecuarias y los caminos
rurales fuera de los nlcleos de poblacion, asi como las redes de energiay gas.

Art. 226. Proteccion del paisaje natural

Las presentes Normas Urbanisticas Municipal es establecen la proteccién del paisaje natural en los diferentes
ambitos en relacion con sus valores intrinsecos, a través de la Normativa Especifica en cada categoria del
Suelo Rustico (Capitulo 4 del presente Titulo).

En dicho Capitulo se establecen las condiciones en que podran gjecutarse las edificaciones y desarrollarse los
usos y actividades permitidas de acuerdo a los valores a proteger y el fomento de los mismos y del entorno
rustico y natural.

En consecuencia con ello, con € fin de lograr la conservacién de la estructura del paisgje tradicional, han de
tenerse en cuenta de forma general las determinaciones relativas a:

Proteccién de la topografia, impidiendo actuaciones que alteren las caracteristicas morfoldgicas del
terreno.

Proteccion de cauces naturales y del arbolado de ribera correspondiente a los mismos, asi como de
acequiasy canales.

Proteccion de plantaciones y masas forestales.

Proteccion de caminos de acceso a nucleo, vias pecuarias etc.
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Capitulo 3. Condiciones particulares de la edificacion en Suelo Rustico
Art. 227. Condiciones Comunes dela Edificacion

e TipologiadelaEdificacion

En e Suelo Rustico sélo se permitiran las obras, instalaciones y edificaciones sefialadas en la legislacion
vigente. Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dicha legislacion, y en
general, se prohiben las construcciones propias de las éreas urbanas, asi como todas aquellas afectadas a los
usos que se declaran prohibidos en las normas de proteccion legislativa que les correspondan.

Dentro de las condiciones de edificacion de las distintas categorias del Suelo RUstico se desglosan los usos
en:

- Agropecuarios (AGR), construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacion agricola, ganadera,
forestal, piscicola o cinegética

- Dotaciones (DOT), equipamientos comunitarios o turisticos, tanto de naturaleza publica como privada.

- Industriales (IND), incluyendo las edificaciones e instalaciones vinculadas al almacenaje, |as actividades
extractivas o al reciclaje de los residuos urbanos o industriales.

- Residenciales (RES), como vivienda unifamiliar aislada o vinculada a una expl otacion agropecuaria.

- Obras Plblicas e Infraestructuras (OP), asi como las construcciones e instalaciones necesarias para su
€jecucion, conservacion y servicio.

e Retranqueos Minimos

La edificacion se situard en e terreno atendiendo a criterios de rentabilidad agraria (méximo
aprovechamiento del suelo libre de edificacidn), minimo impacto ambiental, ahorro de energia y confort
climético.

Los retranqueos de las edificaciones vienen definidos dentro de las condiciones especificas para cada
categoriade suelo rastico y cumpliran lo establecido en € art. 54 del RUCyL.

No obstante de lo establecido para aquellas instalaciones de almacengje, tratamiento y/o manufactura de
productos peligrosos, inflamables o explosivos (como por g emplo depdsitos de gas, polvorines, fabricacién
de alcohales etc.) se establece un retranqueo minimo a cualquier lindero de la parcela de 10 m, siempre que
la normativa especifica de aplicacion atales instalaciones no imponga condiciones mas restrictivas.

El cerramiento de parcela debera retranquearse como minimo:

- 4 m. a cada lado del ge de los caminos publicos, en € caso de que € limite exterior de las vias no esté
definido.

- 5 m. desde lazona de dominio publico de los cauces, lagos, lagunas y embal ses.
e Ocupacion

Las construcciones se situaran, preferentemente, en la zona del acceso a la finca, o en colindancia con
caminos existentes, evitandose la creacion de nuevos caminosinteriores.

L os proyectos o actuaciones deberan garantizar la no afeccién a masas arboladas.

No obstante de lo establecido para cada uso en las diferentes categorias, se podra actuar superficialmente
sobre otro 30% de la parcela para desarrollar actividades a aire libre propias o angjas a uso principal no
agrario (como por gemplo playas de estacionamiento, depdsitos de material a aire libre etc.), debiendo
quedar €l resto en su estado natural, o bien con las operaciones propias de las labores agricolas o con
plantacion de especi es vegetales arboreas propias de la zona.

e Distancia entre edificaciones
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En el caso de que en lafinca existan otras edificaciones habra de justificarse que la funcién de la edificacién
gue se pretende construir no puede ser adecuadamente atendida con ninguna de las existentes.

Las edificaciones de distinto uso deberan distar entre si un minimo de 20 metros.

Cada agrupacion edificatoria, entendida como e conjunto de 3 é mas edificaciones en un circulo de 100
metros de diametro, debera distar de otra agrupacion un minimo de 250 metros, medidos desde cualquier
punto de los edificios que componen la agrupacion.

e Altura

Laaturamaximaal alero de las diferentes edificaciones permitidas para cada categoria de suelo ristica viene
definida dentro de las condiciones especificas de cada una de €ellas. Los diferentes volimenes edificables
deberan adaptarse a las condiciones topogréficas de la parcel a, banquedndose de forma que no se superen los
citados limites.

En cualquier caso, la cumbrera o punto més ato de la cubierta, sin contar los conductos de ventilacion o
chimeneas, no superara en 2 metros la altura maxima establecida al alero.

El Organo de la Comunidad de Castilla y Ledn competente para la autorizacion de la instalacion,
excepcionalmente y previa justificacion podra eximir del cumplimiento de los limites anteriores la altura, o
de forma puntua cualquier otro pardmetro, para aquellas instalaciones en que quede suficientemente
justificada su necesidad para el funcionamiento de la misma como podria ser el caso de un silo siendo este
motivo suficiente para poder exigir a promotor que realice un estudio de impacto ambiental a la vista del
cual €l citado 6rgano decidira

e Cubiertas

La composicién de las cubiertas se adaptara en o posible a las soluciones de la arquitectura tradicional de la
zona, resolviéndose a base de faldones con inclinacion similar a los habituales en el entorno y en todo caso
inferiores a un 35 % de pendiente.

e Cerramientosdelasfincas

La parte opaca de los cerramientos se resolvera con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona que
incluyan elementos que garanticen su permeabilidad a la fauna, no pudiendo sobrepasar en ningn caso una
alturamaximade 1,25 m. en sus partes opacasy 1,80 m. de aturatotal.

Se prohibe expresamente la incorporacién de materiales y soluciones potencialmente peligrosas tales como
vidrios, espinos, filos y puntas asi como bloques de hormigdn o ladrillo vistos, o cualquier otro material
discordante con el paisgjey las costumbres tradicionales.

En ningln caso los cerramientos podran interrumpir el curso natural de las aguas ni favorecer la erosion y
arrastre de tierras. En la proximidad de las vias pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses publicos se
aplicaralo antes previsto parala proteccion del dominio publico.

L os cerramientos de parcela deberdn cumplir 1o establecido en €l art. 54 del RUCyL y seran como minimo:
- 3mal limite exterior de carreteras, caminos, cafiadas y demas vias publicas

- 4 m. acadalado del €je de los caminos publicos, en el caso de que €l limite exterior de las vias no esté
definido.

- 5m. desde la zona de dominio publico de los cauces, lagos, lagunas y embal ses
e CondicionesHigiénicas, de Saneamientoy Servicios

Saneamientos y servicios deberan quedar justificados en la solicitud de autorizacién o de aprobacion cuando
asi proceda, y segiin sea €l tipo de construccion o instalacion, el acceso, abastecimiento de agua, evacuacion
de residuos, saneamiento, depuracion apropiada a tipo de residuos que se produzcan, y suministro de
energia, asi como las soluciones técnicas adoptadas en cada caso.

En cualquier caso sera competencia del Ayuntamiento solicitar del promotor, previamente a la autorizacion
urbanistica, la modificacion de los medios adoptados para cualquiera de estos servicios y, en particular, para
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la depuracion de aguas residuales y vertidos de cualquier tipo, cuando de la documentacion sefidlada en el
parrafo anterior se desprenda técnicamente la incapacidad de los medios existentes o proyectados para
depurar adecuadamente.

Se prohibe cuaquier tipo de vertido directo o indirecto, sin haber sido sometido a los oportunos tratamientos
de depuracion biolégica que garanticen la ausencia de contaminacién para las aguas superficiales y
subterraneas, y el deposito sobre el terreno de residuos solidos de cualquier naturaleza, especialmente en €l
caso de que fuese previsible la produccion de lixiviados.

En las construcciones e instalaciones existentes que fuesen focos productores de vertidos de cualquier tipo de
formaincontrolada, se deberan instalar o mejorar en su caso, los correspondientes dispositivos de depuracion,
seguridad y control, a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio de las
sanciones que pudiesen derivarse de dicha situacion, siendo potestad del Ayuntamiento y Organo
administrativo competente ordenar la gjecucion de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la
edificacion o instalacion para el uso que lo produzca hasta tanto no se subsane.

Las nuevas captaciones de aguas superficiales o subterraneas para riego agricola, deberan incorporar
necesariamente sistemas de riego de consumo controlado. Se prohiben en general |as nuevas captaciones para
riego "amanta’.

e Condiciones Estéticas

Serén las definidas en las condiciones estéticas generales. La edificacion causard € menor dafio posible a
paisgje natural, y se adaptara al méximo al caréacter de las construcciones rurales tradicionales de la zona o de
la propia explotacion. Toda edificacion o instalacion deberd cuidar a maximo su disefio y elecciéon de
materiales, colores y texturas a utilizar, tanto en parametros verticales como en cubiertas y carpinterias, con
el fin de conseguir la maxima adecuacion a entorno, quedando expresamente prohibida la utilizacién de
materiales brillantes o reflectantes para cualquier elemento o revestimiento exterior.

En cualquier caso sera potestad del Ayuntamiento, dictar normas o imponer condiciones de disefio y
tratamiento exterior en aguellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente los valores
medioambiental es.

e Otrascondiciones

No se permitiran aperturas de nuevos caminos o ensanchamiento de |os existentes, si no vienen obligados por
necesidades de la explotacién agricola, o por planes de mejora aprobados por € Organismo de la Junta de
Castillay Ledn competente en materia de agricultura.

Se prohiben los desmontes, excavaciones y/o rellenos que supusiesen disminucion de la calidad edéfica del
suelo o de la superficie cultivable, asi como las actuaciones que pudieran alterar la red de irrigacion, el
sistema de drenaje de suelos o € banqueo necesario para la éptima explotacion de los recursos agricolas.

Art. 228. Viviendas

Con carécter excepciona se podra autorizar la edificacion de viviendas siempre que se den las siguientes
circunstancias:

- Cumplimiento de las condiciones exigidas para no formar ntcleo de poblacion (art. 223)

- Cuando se trate de una vivienda aneja que la vivienda sea necesaria para €l funcionamiento de una
explotacion agraria existente o de nueva instalacion, en cuyo caso la autorizacion se solicitard en el
mismo expediente. En el caso de que en lafinca existieran otras viviendas habra de justificarse que todas
son necesarias para la explotacion. No se podra conceder la licencia para la construccion de la vivienda
si previamente no se encuentra concedidalalicencia ambiental de lainstalacion.

- Quelavivienda quede vinculada a la explotacion mencionada o alafincaala que se adscribe.
- Encuaquier caso la superficie construida méaxima serd de 250 m? por vivienda.

- Ocupacién méxima: La definida para cada categoria de suelo rustico. En caso de vivienda angja, la
misma contara dentro del computo total de ocupacién del uso principal.
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- Alturaméximade lavivienda: Serdde plantabajay unaalturay 7 m. a aero.

Documento V — Normas Ur banisticas

Enero de 2010 pagina 162



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

Capitulo 4. Condiciones especificas para las categor ias de Suelo Rustico
Art. 229. Categoriasdel Suelo Rustico

En el Suelo Rustico de este municipio se distinguen diferentes categorias, teniendo en cuenta las afecciones
actuales por lalegislacion especifica ambiental y de protecciones de &mbito supramunicipal:

- Suelo Rastico Comun: corresponde con aquellos suelos risticos no incorporados en ninguna de las
siguientes categorias y que el modelo de ordenacion previsto por € documento de Normas Urbanisticas
Municipales no considera adecuado incorporarlo como parte de los suelos urbanos.

- Suelo Rustico de Entorno Urbano: se delimita con el objeto de no comprometer € desarrollo futuro de
estos suelos.

- Sudo Rustico de Asentamiento Tradiciona: corresponde a aquellos suelos en los que ha existido
tradicional mente formas de ocupacién humana del territorio, como bodegas.

- Suelo Rustico con Proteccién Agropecuaria: corresponde a aquellos suelos que conforman el mosaico de
cultivosy pastizal.

- Suelo Rustico con Proteccion de Infraestructuras. corresponde a los terrenos ocupados por obras publicas
o0 infraestructuras de carédcter ambiental, hidraulico, energético, de comunicaciones, de
telecomunicaciones, de transportes o de otro tipo, siempre que no tengan consideracion de dotaciones
urbanisticas.

- Suelo Rustico con Proteccion Cultural: corresponde a los terrenos que sustentan Bienes de Interés
Cultural declarados o en declaracion, bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio de Castillay Leon,
bienes arqueoldgicos y otros elementos catal ogados por |os instrumentos de ordenacion del territorio y
de planeamiento urbanistico, asi como sus entornos de proteccion, en su caso.

- Suelo Rustico con Proteccién Natural: corresponde a los terrenos sometidos a algin régimen de
proteccion conforme a la legislacion de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vias pecuarias,
prevencién de riesgos y medio ambiente en general.

.De acuerdo alo establecido en el articulo 16.2 dela LUCyL y e 39 del RUCyL, cuando en un terreno, por
sus caracteristicas, concurran varias categorias de Suelo RUstico, se aplicard, de forma complementaria, la
normativa de ambas categorias. Si se produjese contradiccion entre dichas normativas, se aplicara la que
otorgue mayor proteccion.

Art. 230. Condiciones especificas del Suelo Rustico Comun

El suelo rastico comin esta constituido por aquellas &reas que, aunque preservadas del proceso de
urbanizacion y por tanto clasificadas como Suelo RUstico, no precisan ser incluidos en ninguna categoria con
nivel superior de proteccion.

e Usos permitidos

- Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacion agricola, ganadera, forestal, piscicola y
cinegética.
- Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instalaciones necesarias

para su gecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccién, transformacion, distribucion y suministro de energia. L as telecomunicaciones.
- Lacaptacién, depésito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residuales.

- Larecogiday tratamiento de residuos.
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- Lasinstalaciones de regadio.
- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.
Usos sujetos a autorizacion

Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bgjo tierray a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de &ridos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas
a su funcionamiento.

Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
parala obtencion de los materiales de construccion caracteristicos del propio asentamiento.

Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y gque no formen un nuevo nucleo de poblacién. Se podra edificar por parcela una vivienda
unifamiliar por cada unidad minima de cultivo que tengala parcela. Las edificaciones aisladas destinadas
aviviendafamiliar cumplirén con las condiciones establecidas en € Capitulo 3 del presente Titulo.

Las obras de rehabilitacién, reformay aplicacion de las construcciones e instal aciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

Otros usos, sean dotacionales, comerciaes, industriades, de almacenamiento, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés publico:

- Por estar vinculadas a cualquier forma de servicio publico.

- Porgue se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rustico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacion, superficie, accesos, ventilacion u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

Usos prohibidos
Los no citados en |os epigrafes anteriores.

Condiciones particulares de la edificacion

Tioo de Edificacion Agricola | ObrasPublicas | Dotacional Industrial Residencial
P (AGR) (OP) (DOT) (IND) (RES)

Parcela minima 5.000 nv? 1.000 m? 5.000 nv? 5.000 n? 5.000 nv?

Ocupacion maxima 25% 25% 25% 10% 1,5%

Retranqueos 10m 10m 10m 15m 10m

Eq|f!cabll|dad i i i i 250 2

maxima

Altura max  (al 8m 8m 8m 6m 7m

alero)

N° de plantas (PB) (PB) (PB+1) (PB+1) (PB+1)

Todas las edificaciones aisladas destinadas a vivienda familiar, deberdn cumplir las condiciones exigidas para

la no formacién de nlcleo de poblacién, recogidas en € art. 223.

La edificabilidad méxima, excepto en e uso residencia, es la derivada de la aplicacion de la maxima

ocupacién y el nimero de plantas permitido.

El resto de condiciones serén las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.
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Art. 231. Condiciones especificas del Suelo Rustico de Entorno Urbano

Usos per mitidos

Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instal aciones necesarias
para su gecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccion, transformacion, distribucion y suministro de energia. L as telecomunicaciones.

- Lacaptacién, depésito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residuales.

- Larecogiday tratamiento de residuos.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.
Usos sujetos a autorizacion
Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacion agricola, ganadera, forestal, piscicola y
cinegética.
Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
parala obtencion de los material es de construccion caracteristicos del propio asentamiento.

Las obras de rehabilitacion, reformay aplicacion de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

Otros usos, sean dotacionales, comerciaes, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés publico:

- Por estar vinculadas a cualquier forma de servicio publico.

- Porgue se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rustico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacion, superficie, accesos, ventilacién u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

L os corrales domésticos.
Usos prohibidos

L as actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bgjo tierray a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de &ridos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas
a su funcionamiento.

Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y Servicios
exclusivos y que no formen un nuevo ntcleo de poblacion.

Cualquier uso que pueda condicionar €l futuro desarrollo de la zona.

Los no citados en los epigrafes anteriores.
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Tipo de Edificacion Agricola | ObrasPublicas | Dotacional Industrial
P (AGR) (OP) (DOT) (IND)
Par cela minima 10.000 10.000 nv 10.000 nv 10.000 m?

Ocupacion maxima 5% 5% 5% 5%
Retranqueos 10m 10m 10m 15m
Edificabilidad 1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000 2
maxima

Altura max (a 6m am 8m 6m
alero)

N° de plantas (PB) (PB) (PB+1) (PB+1)

El resto de condiciones serén las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.

Art. 232. Condiciones especificas del Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional

El suelo rustico de Asentamiento Tradicional estd constituido por aquellas éreas en las que se encuentran
situados | os asentamientos tradicionales de bodegas dentro del ambito de clasificacion de Suelo Rustico.

Las bodegas estan conformadas por construcciones tradicionales excavadas en el terreno y pequefias

edificaciones por encima de rasante destinadas a bodega-merendero.

Usos per mitidos

L as construcciones destinadas a bodegas-merenderos.

Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instal aciones necesarias
para su gecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en

instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

La produccion, transformacion, distribucion y suministro de energia. L as telecomunicaciones.

La captacion, depdsito, tratamiento y distribucion de agua.

El saneamiento y depuracién de aguas residuales.

Larecogiday tratamiento de residuos.

Las instalaciones de regadio.

Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.

Usos prohibidos

Los no citados en los epigrafes anteriores.

Condiciones particulares de la edificacion
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. e, Bodega-
Tipo de Edificacion Merendero
. Catastra
Par cela minima .
existente
Retranqueos Om
Fondo méx El existente o
6m
Altura max (a 3m
alero)
N° de plantas (PB)

La ocupacibn maxima es la existente o la definida por e fondo méaximo en nuevas edificaciones,
admitiéndose e 100% bgjo rasante.

La edificabilidad méxima es la derivada de la aplicaciéon de la maxima ocupacién y € nimero de plantas
permitido.

El resto de condiciones serén las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.

Art. 233. Condiciones especificas del Suelo Rustico con Proteccion Agropecuaria

e  Usos permitidos

- L_as construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacién agricola, ganadera, forestal, piscicola y
cinegética.

- Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instalaciones necesarias

para su gjecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccion, transformacion, distribucion y suministro de energia.

- Lacaptacion, depdsito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residual es.

- Larecogiday tratamiento de residuos.

- Lastelecomunicaciones.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.
e Usossujetosa autorizacion

- Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
parala obtencién de los material es de construccién caracteristicos del propio asentamiento.

- Las obras de rehabilitacidn, reformay aplicacion de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

- Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instalaciones necesarias
para su gjecucion, conservacion y servicio cuando no estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

Documento V — Normas Ur banisticas

Enero de 2010 pagina 167



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccién, transformacion, distribucion y suministro de energia.

- Lacaptacion, depésito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residuales.

- Larecogiday tratamiento de residuos.

- Lastelecomunicaciones.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.

- Oftros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados a ocio o de
cualquier otro tipo, que no se encuentren entre los prohibidos expresamente en € siguiente epigrafe, que
puedan considerarse de interés piblico:

- Por estar vinculadas a cualquier forma de servicio publico.

- Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rustico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacion, superficie, accesos, ventilacién u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

e Usos prohibidos

- Lasactividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bgjo tierray a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de aridos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas
a su funcionamiento.

- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo niicleo de poblacién.

- Losusos industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados a la produccién agropecuaria del
término municipal.

- Losno citados en los epigrafes anteriores.

e Condicionesparticulares dela edificacion

Tipo de Edificacion Agricola Obras Publicas Dotacional
(AGR) (OP) (DOT)

Par cela minima 5.000 m? | 5.000 nv 5.000 n?
Ocupacion maxima 25% 10% 10%
Retranqueos 10m 10m 10m
Edificabilidad méaxima 1.000 nv 1.000 m?
Alturamaximaal alero 6m 8m 8m
N° de plantas (PB) (PB) (PB+1)

El resto de condiciones seran las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.

Art. 234. Condiciones especificas del Suelo Rustico con Proteccion de
I nfraestructuras

El Suelo Rustico con Proteccion de Infraestructuras perteneciente al Sistema Viario Interurbano que formala
red de Carreteras esta regulado por lo dispuesto en la Ley 10/2008, de 9 diciembre, Normas reguladoras de
Carreteras de Castillay Ledn.
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El Suelo Rustico con Proteccion de Infraestructuras perteneciente al Sistema Ferroviario esta regulado por 1o
dispuesto en laLey 39/2003, de 17 noviembre, del Sector Ferroviario y por el Real Decreto 2387/2004, de 30
diciembre, que Aprueba & Reglamento del Sector Ferroviario.

Para el resto del Suelo clasificado como Rustico con Proteccién de Infraestructuras:

Usos per mitidos

Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instal aciones necesarias
para su gecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccion, transformacion, distribucion y suministro de energia.

- Lacaptacion, depdsito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residual es.

- Larecogiday tratamiento de residuos.

- Lastelecomunicaciones.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.
Usos sujetos a autorizacion

Las obras de rehabilitacion, reformay ampliacion de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instal aciones necesarias
para su gecucién, conservacion y servicio, cuando no estén previstos en la planificacion sectorial o
instrumentos de ordenacién del territorio o planeamiento urbanistico.

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados a ocio o de
cualquier otro tipo, que no se encuentren entre |os prohibidos expresamente en € siguiente epigrafe, que
puedan considerarse de interés publico:

- Por estar vinculadas a cualquier forma de servicio publico.

- Porgue se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rustico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacion, superficie, accesos, ventilacién u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

Usos prohibidos

Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacion agricola, ganadera, forestal, piscicola y
cinegética

Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
parala obtencion de los material es de construccion caracteristicos del propio asentamiento.

L as actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierray a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de &ridos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas
a su funcionamiento.

Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo ntcleo de poblacion.

Los usos industriales, comerciales y de amacenamiento no vinculados a la conservacion y servicio de
las infraestructuras.
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- Losno citados en los epigrafes anteriores.

e Condicionesparticulares dela edificacion

Tipo de Edificacion Obras Publicas (OP) | Dotacional (DOT)
Parcela minima 5.000 nv? 10.000 m?
Ocupacion maxima - 10%
Retranqueos 5m 10m
Edificabilidad méaxima - 1.000 m?
Alturamaxima (al alero) 8m 8m

N° de plantas (PB) (PB+1)

El resto de condiciones seran las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.

Art. 235. Condiciones especificas del Suelo Rustico con Proteccion Cultural
e Usossujetosa autorizacion

Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisgjistico relevante:

- Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacion agricola, ganadera, forestal, piscicola 'y
cinegética.
- Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instalaciones necesarias

para su gjecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacion del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccién, transformacion, distribucion y suministro de energia.

- Lacaptacion, depésito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residual es.

- Larecogiday tratamiento de residuos.

- Lastelecomunicaciones.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.

- Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
parala obtencion de los material es de construccion caracteristicos del propio asentamiento.

- Lasobras de rehahilitacion, reformay ampliacion de las construcciones e instal aciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

- Oftros usos, sean dotacionales vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que no se encuentren entre los
prohibidos expresamente en €l siguiente epigrafe, que puedan considerarse de interés publico:

- Por estar vinculadas a cualquier forma de servicio publico.

- Porgue se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rustico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacion, superficie, accesos, ventilacion u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

e Usos prohibidos
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- Lasactividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bgjo tierray a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de aridos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas
a su funcionamiento.

- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo ntcleo de poblacion.

- Losusosindustriales, comerciales y de almacenamiento.
- Losno citados en €l epigrafe anterior.

e Condiciones particulares de edificacion

Tipo de Edificacion | Agricola (AGR) Obra(sgg)b”cas Dotacional (DOT)
Parcela minima 5.000 m? 5.000 m? 5.000 m?
Ocupacion maxima 5% 5% 5%
Retranqueos 5m 5m 5m
Edificabilidad maxima 1.000 m? 1.000 m? 1.000 m?
Alturamaxima (al 6m 8m 8m
alero)

N° de plantas (PB) (PB) (PB+1)

El resto de condiciones serén las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.
e Condiciones particulares

Se respetara las Normas de Proteccion del patrimonio arqueol dgico expuestas en la Ley 16/1985, de 25 de
Junio, de Patrimonio Histérico Nacional y el Real Decreto 111/1986 que la desarrolla, asi como la Ley
11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castillay Lebn y el Decreto 37/2007, de 19
abril, que desarrolla esta Ley.

En las parcelas clasificadas de méxima proteccion, no se permitird ningln tipo de edificacién hasta que no se
realice un estudio de la incidencia que las obras puedan tener en los restos arqueol égicos, elaborado por un
profesional competente en esta materia. Previamente ala concesion de lalicencia, seré precisala autorizacion
delaComision Territorial de Patrimonio Cultural. La citada autorizacion deberaincluir, como condicion para
la gjecucion de las obras, larealizacion y gjecucion de un proyecto arqueol dgico en € que podra colaborar €l
Ayuntamiento afectado, si asi |0 solicitara.

Art. 236. Condiciones especificas del Suelo Rustico con Proteccion Natural

Esta categoria se hace extensiva a todos |os terrenos municipales que tengan la condicion de monte segin lo
dispuesto en lalegislacion estatal y autondmica en esta materia, 0 que adquieran esta condicion en € futuro.

El Suelo Rustico con Proteccion Natural se vera afectado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El Suelo Rustico con Proteccion Natural incluido dentro del LIC Riberas del rio Arlanza y afluentes
(ES4120071) estaregulado por lo dispuesto en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre.

El Suelo Rustico con Proteccion Natural incluido dentro de Dominios Piblicos Hidréaulicos y su zona de
servidumbre esta regulado por o dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por € que
se aprueba el Texto Refundido de laLey de Aguas.
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El Suelo Rastico con Proteccion Natural incluido dentro de Montes de Utilidad Publica esta regulado por lo
dispuesto en laLey 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castillay Ledn

El Suelo Rastico con Proteccién Natural incluido dentro de vias pecuarias esta regulado por lo dispuesto en
laLey 3/1995, de 23 de Marzo, de Vias Pecuarias.

El Suelo Rustico con Proteccion Natural incluido dentro de Montes de Utilidad Publica esta regulado por lo
dispuesto en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castillay Leon.

Para el resto del Suelo clasificado como Rustico con Proteccion Natural:

e Usossujetosa autorizacion

Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisgjistico relevante:

- Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotacion agricola, ganadera, forestal, piscicola'y
cinegética.

- Las obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e instalaciones necesarias

para su €jecucion, conservacion y servicio cuando estén previstos en la planificacion sectorial o en
instrumentos de ordenacion del territorio o planeamiento urbanistico, entendiendo como tales:

- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

- Laproduccién, transformacion, distribucion y suministro de energia.

- Lacaptacion, depdsito, tratamiento y distribucion de agua.

- El saneamiento y depuracion de aguas residuales.

- Larecogiday tratamiento de residuos.

- Lastelecomunicaciones.

- Lasinstalaciones de regadio.

- Otros elementos calificados como infraestructuras por lalegislacion sectorial.

- Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
parala obtencion de los material es de construccion caracteristicos del propio asentamiento.

- Lasobras de rehabilitacion, reformay ampliacion de las construcciones e instal aciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenacion.

- Oftros usos, sean dotacionales vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que no se encuentren entre los
prohibidos expresamente en €l siguiente epigrafe, que puedan considerarse de interés publico:

- Por estar vinculadas a cualquier forma de servicio publico.

- Porgue se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rustico, ya sea a causa de sus
especificos requerimientos en materia de ubicacion, superficie, accesos, ventilacion u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

e Usos prohibidos

- Lasactividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bgjo tierray a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de &idos o tierras, asi como las construcciones e instalaciones vinculadas
a su funcionamiento.

- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo ntcleo de poblacion.

- Losusosindustriales, comercialesy de almacenamiento.

- Losno citados en el epigrafe anterior.
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Tipo de Edificacion | Agricola Obras Publicas | Dotacional
(AGR) (OP) (DOT)

Par cela minima 5.000 n? 5.000 nm? 5.000 n2

Ocupacion maxima 5% 5% 5%

Retranqueos 5m 5m 5m

Edificabilidad 1.000 @ 1.000 2 1.000 @

Altura maxima

(al alero) 6m 8m 8m

N° de plantas (PB) (PB) (PB+1)

Se podrén realizar ampliaciones de las construcciones existentes no declaradas como fuera de ordenacion
hasta en un 25 % de su superficie actual.

El resto de condiciones seran las establecidas en el Capitulo 3 del presente Titulo.

En el desarrollo o gecucion de zonas edificadas limitrofes o interiores a éreas forestales, deben cumplirse las
condiciones recogidas en el CTE, aprobado por Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, o0 normativa que lo
sustituye, que establece en su articulo 11 las exigencias bési cas de seguridad en caso de incendio (Sl):

Debe haber una franja de 25 m de anchura separando |a zona edificada de la forestal, libre de arbustos o
vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino perimetral de 5 m, que por
estar incluido en la citada franja;

Idéntica cautela debe observarse para las naves industriales, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en €l
Rea Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba e Reglamento de seguridad contra
incendios en |os establecimientos industriales.
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Titulo VII1.- Desarrolloy gestion de las Normas Urbanisticas
Capitulo 1. Condiciones generalesde desarrollo

Cualquier utilizacién de los terrenos requiere, segiin su clasificacion urbanistica y condiciones particulares
gue regulan cada clase de suelo, diferentes instrumentos de ordenacion, gestion y g ecucion, cuya aplicacion
se efectlia sobre dmbitos urbanisticos concretos.

Art. 237. Conceptos

Laclasificacion de suelo y las condiciones de ordenacion urbanistica, se concreta por ambitos urbanisticos de
actuacion, entendidos como &reas del territorio que definen las Normas a efectos de establecer de forma
independiente, las condiciones especificas de las actuaciones urbanisticas que se deben realizar en desarrollo
de las determinaciones previstas en las Normas Urbanisticas Municipales, condiciones que dependen del
nivel de consolidacion urbana que tienen los terrenos, tanto de urbanizacion como de edificacion.

L os dmbitos urbanisticos son los siguientes:

- Sector. Corresponde a &mbito minimo de planeamiento de suelo urbano no consolidado que se utiliza
como referencia para establ ecer las determinaci ones de ordenacion detallada.

- Unidad de Actuacién. Es el ambito de actuacion delimitado, a efectos de gestion y eecucion del
planeamiento, en Suelo Urbano No Consolidado, con objeto de permitir la distribucion justa de
beneficiosy cargas.

- Zonas de Ordenanza. Corresponde a superficies de caracter homogéneo en lo que se refiere a su
ordenacion urbanistica definida a través del sefialamiento de los usos principales del suelo, su intensidad,
y las condiciones y tipos de edificacion permitidos. Con esta denominacion y segun la globalidad de los
usos y la pormenorizacidn en su caso, se incluiran con la misma denominacién ambitos de mayor o
menor tamario.

- Manzana. Corresponde a las areas de suelo delimitadas en su perimetro por viales existentes o previstos
en el planeamiento.

- Parcela. Unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida
edificabilidad y uso 0 s6lo uso urbanistico independiente.
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Capitulo 2. Planeamiento de desarrollo

Cualquier utilizacion de los terrenos, segin su clasificacion urbanisticay las condiciones particulares que se
regulan para cada clase de suelo, requiere formular y aprobar diferentes instrumentos ya sean de ordenacion,
gestion, gecucion o edificacion, que se aplicaran sobre los ambitos urbanisticos concretos que definen las
Normas Urbanisticas Municipales, de acuerdo con los criterios sefialados anteriormente y con los siguientes
procedimientos:

Art. 238. Instrumentos de planeamiento de desarrollo

Tienen la consideracion los instrumentos de ordenacion, el conjunto de Planes de Ordenacion que establece
el Capitulo IV del Titulo Il de la LUCyL y € Titulo Il del RUCyL vy, en concreto, €l desarrollo de las
presentes Normas Urbanisticas Municipales se llevara a efecto con los siguientes Planes:

- Estudios de Detalle, son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la
ordenacion detallada en el Suelo Urbano No Consolidado que carezca de ella o para completar o
modificar las determinaciones de ésta en e Suelo Urbano Consolidado y e Suelo Urbano No
Consolidado con ordenacion detallada

- Planes Especiales, son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para regular
situaciones de especial complgjidad urbanistica asi como aspectos sectoriales de la ordenacion
urbanistica, en cualquier clase de suelo.

Estos documentos se gjustaran en su contenido, formulacion y aprobacion alo establecido en laLUCyL y €
RUCyL.

Sera preceptivo, en todas las tramitaciones, contar con los informes que corresponde emitir a los 6rganos de
competencia sectorial y otras administraciones, en las condiciones y plazos regulados por las legisaciones
especificas.

Art. 239. Ejecucion dela urbanizacion

El conjunto de deberes de urbanizacion, se regulan con caracter general en la seccion 32 del Titulo 111 Gestion
Urbanisticadel RUCyL y en € articulo 75 delaLUCyL.

En relacidn a las presentes Normas Urbanisticas Municipales, su gecucion material se llevara a efecto
mediante | 0s siguientes proyectos:

- Proyectos de Urbanizacion.
- Proyectos de Obras ordinarias.

Se diferencian cada uno de ellos seglin € alcance de las obras, correspondiendo |os primeros a proyectos que
contienen la totalidad de los servicios; y los segundos a proyectos de caracteristicas parciales para
actuaciones aisladas de urbanizacién o urbanizacion y normalizacion, es decir, ambitos de escasa entidad que
por estas circunstancias puedan no requerir tanta documentacion.

e Proyectos de Urbanizacion

Los Proyectos de Urbanizacion tienen por objeto definir técnica 'y econémicamente las obras necesarias para
la gjecucion material de las determinaciones del planeamiento urbanistico.

Los Proyectos de Urbanizacion no podrén contener determinaciones propias del planeamiento urbanistico, ni
modificar las que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la gjecucion material de
las obras.

Los Proyectos de Urbanizacién podran estar contenidos en los instrumentos de planeamiento y gestién
urbanisticos que lo prevean, o aprobarse conjuntamente con ellos, o bien aprobarse por separado, conforme a
procedimiento establecido en el RUCyL.

Cuando se trate de Proyectos elaborados por particulares u otras Administraciones publicas, € Ayuntamiento
deberd resolver sobre su aprobacion inicia y definitiva, s procede, antes de tres y seis meses desde su

Documento V — Normas Ur banisticas

Enero de 2010 pagina 175



Normas Urbanisticas M unicipales de Santa | nés (Bur gos)
presentacion, respectivamente, transcurridos los cuales se podran entender otorgadas las aprobaciones
conforme alalegislacion sobre procedimiento administrativo.

e Contenido delos Proyectos de Urbanizacion

El contenido de los Proyectos de Urbanizacién viene regulado en el articulo 243 del RUCyL y deberd
gjustarse a las determinaciones establecidas en el Titulo V.- Condiciones Generales de Urbanizacién de la
presente Normativa.

Art. 240. Proyectos de edificacion

Son los documentos que, suscritos por técnicos competentes, recogeran |os aspectos técnicos necesarios para
lasolicitud de lalicencia de gjecucion de los diferentes tipos de obra. Son de 2 tipos:

- Proyecto basico, donde se recogen las determinaciones técnicas suficientes para la obtencion de la
preceptiva licenciamunicipal de obras.

- Proyecto de gecucidn, donde se recogen las determinaciones técnicas completas para llevar a cabo €l
desarrollo de las obras aredlizar.

Sus contenidos minimos seran los exigidos por € Cédigo Técnico de la Edificacion.
Art. 241. Edificacion y urbanizacion simultaneas

Podra gjercerse el derecho a edificar antes de que concluya la jecucién de las obras de urbanizacién, siempre
gue concurran los siguientes requisitos:

- Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanizacién.

- Que por € estado de realizacion de las obras de urbanizacién, la Administracion considere previsible
que, a la terminacién de la edificacién, la totalidad de las parcelas contara con todos los servicios
necesarios para tener la condicién de solar.

- Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por lalegislacion, en cuantia suficiente para,
garantizar el 100% de la g/ecucion de |as obras necesarias para completar la totalidad de la urbanizacion,
asi como para conectar todos sus servicios con las redes viarias y de infragstructura.

- Paravaorar esa garantia podra descontarse la parte proporcional de la obra'y conexiones ya gjecutadas,
asi como la parte proporcional de la fianza depositada con motivo de la aprobacion del Proyecto de
Urbanizacion.

- Queen € escrito de solicitud de licencia, el promotor se comprometa a no utilizar la construccién hasta
gue no esté concluida la obra de urbanizacion y a establecer tal condicidn en las cesiones de derecho de
propiedad o de uso que se lleven a efecto paratodo o parte del edificio.

El incumplimiento del deber de urbanizacién simultaneo a la edificacion comportara la declaracion de
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnizacién, impidiéndose € uso de lo edificado, sin perjuicio de
los derechos de los terceros adquirentes a resarcimiento de los dafios y perjuicios que se les hubiesen
irrogado. Asimismo comportaré la pérdida de la fianza referida anteriormente.
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Capitulo 3. Gestion Urbanistica
Art. 242. Conceptoy alcance

La gestion urbanistica es el conjunto de procedimientos establecidos en la LUCyL para la transformacion del
uso del suelo, y en especial para su urbanizacién y edificacion, en gjecucion del planeamiento urbanistico.

En & Suelo Urbano Consolidado la gestién urbanistica se efectuara mediante Actuaciones Aisladas, que se
desarrollarén sobre las parcelas existentes 0 sobre agrupaciones de parcelas denominadas Unidades de
Normalizacion, conforme a articulo 71 del RUCyL.

La iniciativa publica podra efectuar Actuaciones Aisladas en cualquier clase de suelo, para la gecucion de
los Sistemas Generales y demas dotaciones urbanisticas publicas, asi como para ampliar los patrimonios
publicos de suelo.

En el Suelo Urbano No Consolidado la gestion urbanistica se efectuara mediante Actuaciones I ntegradas,
sobre dambitos denominados Unidades de Actuacién, a desarrollar mediante alguno de los sistemas regulados
enlaLUCyL.

Art. 243. Gestion delas Actuaciones Aisladas
Las Actuaciones Aidadas pueden tener por objeto:

e Completar o rehabilitar la urbanizacion de las parcelas de Suelo Urbano Consolidado, a fin de que
alcancen o recuperen la condicion de solar, o hien edificar los solares o rehabilitar las construcciones
existentes en los mismos. A tal efecto, pueden desarrollarse, mediante gestién publica o privada:

1. Actuaciones de Urbanizacion.
2.°2 Actuaciones de Normalizacion.
3.2 Actuaciones de Urbanizacion y Normalizacion.

e FEjecutar los Sistemas Generales y demas dotaciones urbanisticas publicas, asi como ampliar los
patrimonios publicos de suelo, en toda clase de suelo. A tal efecto pueden desarrollarse, mediante
gestion publica:

1.° Actuaciones de expropiacion.
2.° Actuaciones de ocupacion directa.
3.2 Actuaciones mediante obras publicas ordinarias, conforme alalegislacion de régimen local.

Lagestion de las actuaciones aisladas puede ser:

- Publica, asumiendo la condicién de urbanizador € Ayuntamiento u otra de las entidades citadas en €l
primer apartado del articulo 67 delaLUCyL.

- Privada, asumiendo la condicién de urbanizador los propietarios u otras personas que adquieran dicha
condicién conforme alo previsto enlaLUCyL.

e Actuaciones Aisladas de Urbanizacion
Las Actuaciones Aisladas de Urbanizacion pueden tener por objeto:

- Completar o rehabilitar la urbanizacion de las parcelas clasificadas como Suelo Urbano Consolidado, a
fin de que alcancen o recuperen la condicion de solar.

- Edificar los solares o rehabilitar |as construcciones existentes sobre |0s mismos.

- Las Actuaciones Aisladas de Urbanizacion pueden desarrollarse mediante gestion publica, en cuyo caso
asume la condicion de urbanizador el Ayuntamiento u otra de las entidades citadas en €l articulo 191.a)
del RUCyL, o mediante gestién privada, en cuyo caso el propietario asume la condicion de urbanizador.
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e Actuaciones Aisladas de Normalizacion

Las Actuaciones Aidladas de Normalizacién tienen por objeto adaptar las parcelas de Suelo Urbano
Consolidado alas determinaciones del planeamiento urbanistico.

Se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas, denominadas Unidades de Normalizacion, utilizando como
instrumento de gestion urbanistica el Proyecto de Normalizacion, regulado en el articulo 219 del RUCyL.

Las Actuaciones Aisladas de Normalizacion pueden desarrollarse mediante gestion publica, en cuyo caso
asume la condicién de urbanizador el Ayuntamiento u otra de las entidades citadas en €l articulo 191.a) del
RUCyL, mediante gestion privada, en cuyo caso los propietarios asumen la condicion de urbanizador o
mediante gestion privada con cualquiera de los Sistemas de Actuacion Integrada previstos en € articulo 234
del RUCYL.

e Actuaciones Aisladas de Urbanizacién y Nor malizacion

Las Actuaciones Aisladas de Urbanizacion y Normalizacion tienen por objeto adaptar las parcelas de suelo
urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanistico, asi como completar o rehabilitar su
urbanizacion afin de que | as parcel as resultantes alcancen o recuperen la condicion de solar.

e Actuaciones Aisladas de Expropiacion

Las Administraciones publicas pueden desarrollar Actuaciones Aisladas de Expropiacién en cualquier clase
de suelo, con alguna de las siguientes finalidades:

- Ejecutar los sistemas generales y demas dotaciones urbanisticas publicas.

- Ampliar los patrimonios publicos de suelo.

- Sustituir alos propietarios del suelo que incumplan sus deberes urbanisticos.
- Actuaciones Aisladas de Ocupacion Directa

El Ayuntamiento puede desarrollar, en cuaquier clase de suelo, Actuaciones Aisadas mediante el
procedimiento de Ocupacién Directa, con la finalidad de obtener terrenos reservados en el planeamiento
urbanistico parala gjecucion de los Sistemas Generales y demas dotaciones urbanisticas pablicas.

Art. 244. Gestion de las Actuaciones | ntegradas

Las Actuaciones | ntegradas tienen por objeto la urbanizacion de los terrenos clasificados como Suelo Urbano
No Consolidado, a fin de que acancen la condicion de solar, cumpliendo los deberes urbanisticos
establecidos.

La gestion de las Actuaciones Integradas podra ser publica o privada. La aprobacion del instrumento de
planeamiento que establezca la ordenacion detallada del Sector habilita la presentacion de iniciativas para
desarrollar la actuacion mediante alguno de los sistemas regulados en la LUCyL, sin perjuicio de la
posibilidad de presentacién y tramitacién simultdnea de dichas iniciativas junto con el planeamiento
urbanistico.

Lagestion de las Actuaciones Integradas se desarrollara sobre éreas interiores al Sector o coincidentes con €
mismo, denominadas Unidades de Actuacion, utilizandose como instrumento el Proyecto de Actuacion,
regulado en los articulos 240 y siguientes del RUCyL . En defecto de delimitacion, se entiende que la Unidad
de Actuacion es Ginicay coincide con el Sector.

e Sistemasde Actuacion
Las Actuaciones I ntegradas se desarrollaran mediante alguno de los siguientes sistemas:

Sistema de concierto: Tiene por objeto la gestion urbanistica de una Actuacion Integrada actuando como
urbanizador:

El propietario tnico o la comunidad en pro indiviso de la totalidad de los terrenos de la Unidad de Actuacién
gue no sean de uso y dominio publico.
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El conjunto de los propietarios de los terrenos de la Unidad de Actuacion que no sean de uso y dominio
publico, garantizando solidariamente su actuacién ante el Ayuntamiento.

Estaregulado en los articulos 255 a 258 del RUCYL.

Sistema de compensacién: Tiene por objeto la gestion urbanistica de una Actuacion | ntegrada actuando como
urbanizador el propietario o los propietarios a los que corresponda a menos el 50% del aprovechamiento
lucrativo de la Unidad de Actuacion, constituidos en Junta de Compensacion.

Estaregulado en los articulos 259 a 263 del RUCyL.

Sistema de cooperacion: Tiene por objeto la gestion urbanistica de una Actuacion Integrada actuando como
urbanizador el Ayuntamiento, mientras que los propietarios de la Unidad de Actuacién cooperan aportando
los terrenos y financiando la actuacion. Podra utilizarse ainiciativa del Ayuntamiento o del propietario o los
propietarios alos que corresponda a menos €l 25% del aprovechamiento de la Unidad de Actuacién.

Estaregulado en los articulos 264 a 268 del RUCyL.

Sistema de concurrencia: Tiene por objeto la gestion urbanistica de una Actuacion Integrada actuando como
urbanizador una persona fisica o juridica seleccionada mediante concurso por la Administracién actuante y
retribuida por los propietarios de la unidad de actuacién, conforme a lo dispuesto el RUCyL y de forma
complementaria en lalegislacion sobre contratacion administrativa.

Estaregulado en los articulos 269 a 276 del RUCyL.

Sistema de expropiacion: Tiene por objeto la gestion urbanistica de una Actuacion Integrada actuando como
urbanizador € Ayuntamiento o cualquier otra Administracion piblica que expropie todos los bienes y
derechos incluidos en la Unidad de Actuacion, subrogandose en los derechos y deberes urbanisticos de los
propietarios originales. Podra utilizarse cuando:

Lo justifiquen especial es razones de urgencia, necesidad o dificultad en la gestidn urbanistica.

Se incumplan los plazos sefidlados en los instrumentos de planeamiento y gestion urbanisticos para €
desarrollo de actuaciones integradas mediante otros sistemas de actuacion, o cuando en cualquiera de ellos €l
urbanizador perdieralas condiciones que habilitaban para serlo.

Estaregulado en los articulos 277 a 283 del RUCYL.

En Santa Inés, Marzo de 2.012.

GL Arquitecturay Urbanismo Pablo Benito Carrillo

y
Maria Espildora Rabanal
Fdo.: José Carlos Garabito Lopez  Fdo.: Pablo Benito Carrillo
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